
Hyper-V Replica ueber ein dediziertes Netzwerkinterface 

Bei einem Kunden besteht der Wunsch die Hyper-V Replica ueber ein dediziertes 10 

GBit/s Interface einzurichten. Die anderen Netzwerkadapter sollen fuer andere 

Zwecke verwendet werden. In einem PoC haben wir die Anforderung umgesetzt, die 

Produktiv-Einfuehrung folgt spaeter. 

Als erstes wird in der HOSTS Datei auf jedem Hyper-V Server ein FQDN Eintrag fuer 

beide Hyper-V Server erstellt. Die IP-Adresse ist auf den jeweiligen 10 GBit Karten 

gebunden. 

 

Da die Server Workgroup Member sind, muss der primaere DNS Suffix konfiguriert 

werden, sonst schlaegt die Einrichtung der Hyper-V Replica fehl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mit Makecert.exe oder anderen Tools wird ein Root CA Zertifikat erstellt und ein 

Zertifikat fuer die jeweiligen Hyper-V Server und deren FQDN (CN=Common Name) 

welcher in der HOSTS Datei hinterlegt wurde. 

 

Da es sich um selbsterstellte Zertifikate handelt, muss der Certificate Revocation 

Check (CRL Check) deaktiviert werden. 

 



Hyper-V Replica kann jetzt eingerichtet werden. Als Replikatserver muss der DNS 

FQDN verwendet werden. 

 

Zertifikat auswaehlen 

 

 

 

 

 



Pruefung, ob der Replica Datenverkehr ueber die dedizierte Netzwerkkarte laeuft 

 


