
Windows Server 2012 NIC Teaming und VLAN mit HP Proliant G6/G7/Gen8 

Da HP keine eigene Teaming Software mehr fuer die HP Adapter bereitstellt, 

versuchten wir das NIC Teaming und VLAN mit Windows Server 2012 NIC Teaming 

einzurichten (was zumindest fuer das VLAN Tagging nicht funktionierte, mehr dazu 

spaeter). Wir richteten zwei NIC Teams ein. 

1 NIC Team mit zwei Netzwerkkarten fuer die Netzwerke LiveMigration, Cluster 

Heartbeat und Management. Teammodus Switchunabhaengig (die NIC haengen 

kreuzweise an unterschiedlichen Switchen), Lastenausgleich = Adresshash   

1 NIC Team mit vier Netzwerkkarten fuer die VM Netze. Teammodus 

Switchunabhaengig, Lastenausgleich = Hyper-V Port. 

 

Neues NIC Team fuer Hyper-V einrichten 

 



Neue sekundaere Schnittstelle im Team fuer die spezifischen VLAN 

 

Sekundaere Schnittstellen haben dieselbe MAC Adresse wie das Primaer NIC Team, 

was bei der Verwendung von VLAN Tagging kein Problem ist. 

 

 

 

 

 



Bei der Failover Cluster Validierung wird jedoch festgestellt, dass die sekundaeren 

NIC Team Adapter dieselbe MAC Adresse besitzen. 

 

 

Bei der Erstellung des virtuellen Netzwerkswitch im Hyper-V Manager kann der 

virtuelle Netzwerk Adapter hinzugefuegt werden, eine VLAN ID muss nicht mehr 

vergeben werden, da diese ja vom sekundaeren NIC Team Interface verwendet wird, 

so dachten wir zumindest. 

 

Fakt war, dass eine VM, welche als Hyper-V vSwitch den sekundaeren Teaming 

Adapter mit dem VLAN Tag gebunden hatte, keine Verbindung mit der Aussenwelt 

aufnehmen konnte. 

 



In den Eigenschaften der VM kann die VLAN ID ebenfalls uebergeben werden 

 

Wenn hier die VLAN ID vergeben wird, funktioniert der Zugriff auch mit der 

Aussenwelt. 

Auch der folgende Artikel half uns nicht: 

http://www.danielstechblog.de/intel-pro1000-mt-windows-server-2012-hyper-v-vlan-

tagging-probleme/ 

Die 3 Hyper-V Server sind vom Modell HP ProLiant DL360p Gen8 

Als Netzwerkkarten werden folgende angezeigt: 

 

Fuer diese Karten stellt HP keine Teaming Software mehr bereit und empfiehlt die 

Verwendung des NIC Teaming von Windows Server 2012: 

Link/Referenz: HP ProLiant G6/G7/Gen8 Servers - Network Configuration Utility is 

No Longer Available Within Microsoft Server 2012 Operating System 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.danielstechblog.de/intel-pro1000-mt-windows-server-2012-hyper-v-vlan-tagging-probleme/
http://www.danielstechblog.de/intel-pro1000-mt-windows-server-2012-hyper-v-vlan-tagging-probleme/


Da es sich aber bei den Karten um Broadcom Karten handelt … 

 

.. kamen wir auf die Idee das NIC Teaming fuer die vier NIC fuer Hyper-V mit der 

Broadcom BACS4 Software zu teamen. Wir erstellten dann aus den 4 physikalischen 

NIC ein NIC Team und dort drei sekundaere Adapter mit den entsprechenden VLAN: 

 

 

 

 

 

 



Team Type ist SLB (Auto-Fallback Disable). Modus ist Hyper-V 

 

ACHTUNG: Wenn der Hyper-V Mode aktiviert ist, muss auf den NIC VMQ deaktiviert 

sein 

 

Die neuen virtuellen Adapter wurden dann fuer die vSwitche in Hyper-V verwendet: 

 

Danach konnten die virtuellen Maschinen auch Verbindungen in die entsprechenden 

VLAN herstellen. 


