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Willkommen bei meinen FAQ 
 

Was Sie hier lesen, ist das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit an 
verschiedenen Microsoft Betriebssystemen, Backoffice Systemen (jetzt 
Windows Server System). Viele der FAQ stammen aus eigener Quelle, 
manche habe ich Newsgroup Beiträgen, Zeitungsartikeln und anderen 
Webseiten entnommen. 
 
Alle Angaben in dieser FAQ natürlich ohne Gewähr. 
 
Die FAQ ist chronologisch sortiert und beginnt mit FAQ zu Themen rund um 
Windows NT 3.51 / 4.0. Ältere FAQ Beiträge habe ich leider nicht, weil ich 
erst mit NT 3.51 begonnen habe, diese ĂDatenbankñ zu erstellen. 
 
In diesem Sinne, viel Spaß beim Lesen der FAQ. 
 
Marc Grote 
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FAQ Windows NT 3.51 / 4.0 / 2K / XP / 2K3 / 2K8 / Windows Server 

System 
 

Frage Antwort 
Windows NT 4 Server bietet einen 
konfigurierbaren Serverdienst, NT WS 
nicht. Wie kann das umgangen werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current
Control 
Set\Control\SessionManager\MemoryManag
ement, Value LargeSystemCache, Default 
Data 0 für WS,  
1 für SRV 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current
Control 
Set\Services\LanManServer\Parameters, 
Value Size, Default Data 1 für WS, 3 für SRV  

Standardmäßig werden die Benutzer 
beim Drucken unter Windows NT4 auf 
Remote Druckern informiert. Wie kann 
das deaktiviert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current
Control 
Set\Control\Print\Providers, Value Name: 
NetPopup, REG_DWORD, Value 0 oder 1 (1 
aktiviert) 

Wie kann die Größe des Windows Nt4 
Netlogon Puffers verändert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current
Control 
Set\Services\Netlogon\Parameters, 
ValueName: ChangeLogSize, 
REG_DWORD, Value 65536 bis 194.304 
Bytes 

Warum funktionieren mehrere 
Domänen-Suffixe unter NT4 in der 
TCP/IP Konfig. Der Systemsteuerung 
nicht 

Wenn Sie das SP3 installiert haben, gehen 
mehrere Suffixe nicht, wenn Sie SP2 
installiert haben, funktioniert WINS und 
Namensaufl. nicht vernünftig 

Was bedeutet die Funktion ĂInteraktive 
Beziehung mit Desktop erlaubenĂ unter 
NT4 in der Systemsteuerung Dienste - 
Startart 
 

Zeigt bei Problemen Mitteilungen des 
Dienstes auf dem Desktop an, die von jedem 
Benutzer verwendet werden kann, der beim 
Start des Dienstes angemeldet ist. Beinhaltet 
die Funktion /Interactive 

Was bedeutet das Schreiben einer 
Festplattensignatur beim ersten Aufruf 
des Festplattenmanagers unter NT4 

Windows NT verwendet diese 
Festplattensignatur dazu, Datenträger als 
Original zu erkennen, auch wenn diese mit 
einem anderen Controller betrieben wurden 
oder sein Name geändert wurde 

Warum werden in dem 
Anwendungsprotokoll von NT4 der 
Ereignisanzeige nur bestimmte 
Ereignisse protokolliert 

Das Anwendungsprotokoll der 
Ereignisanzeige speichert nur Ereignisse von 
Win32 Anwendungen 

Warum werden Festplatten unter NTFS 
nicht so stark fragmentiert 

Da NTFS Cluster verwendet (ein Cluster 
besteht aus mehreren Sektoren), wird die 
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Fragmentierung verringert/verzögert, NTFS 
versucht zudem für jede Datei einen 
zusammenhängenden Bereich im Cluster zu 
reservieren 

Was sollte man bei einer nachträglichen 
Konvertierung von FAT in NTFS unter 
Windows NT4 beachten 

Der Befehl CONVERT setzt die ACL nicht 
auf die Platte. Sie müssen das Prog. FIXACL 
aus dem Resource Kit verwenden, um ACL 
auf NTFS zu bringen 

Warum sollte man bei 
Festplattenformatierung mit NTFS unter 
Windows NT4 nicht das Quick-Format 
verwenden 

Bei Quick-Format wird das Hot-Fix auf dem 
Datenträger nicht eingerichtet 

Was sollte man bei dem Restore von 
Systemrichtlinien unter Windows NT4 
beachten 

Achten Sie darauf, daß in dem Pfad 
STANDARD-COMPUTER - NETZWERK . 
AKTUALISIERUNG VON 
SYSTEMRICHTLINIEN - REMOTE UPDATE 
- das Häkchen aktiviert ist und unter 
AKTUALISIERUNGSMODUS Automatisch 
(mit Standardpfad) eingetragen ist, sonst 
finden die Workstations bei einem Neustart 
die veränderte Systemrichtlinien nicht 

Windows NT nutzt standardmäßig nur 
256 KB Second Level Cache. Neue 
Boards aber alle 512 KB. Wie kann das 
geändert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentC
ontrol 
Set\Control\Session Mananger\Memory 
Management. Wenn dort bei 
SecondLevelDataCache Wert 0 nur 256 
Cache. Um die 512 KB zu nutzen Eintrag 
Hex 0x200 

Wie kann der Befehl ĂAusf¿hrenñ im 
Start-Menü unter Windows NT4 
versteckt werden  

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
\ 
Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 
Value NoRun REG_DWORD Eintrag Off=0 
On=1 

Wie kann der Befehl ĂSuchenñ im Start-
Menü unter Windows NT4 versteckt 
werden 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
\ 
Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 
Value 
NoFind REG_DWORD Eintrag Off=0 On=1 

Wie können die Laufwerke unter 
Arbeitsplatz von NT4 versteckt werden 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
\ 
Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 
Value 
NoDrives REG_DWORD Off=Wert entfernt 
On=3fffffff 

Wie kann das Symbol 
Netzwerkumgebung aus allen 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
\ 
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Anwendungen entfernt werden Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 
Value 
NoNetHood REG_DWORD Off=0 On=1  

Wie kann der Punkt ĂComputer 
Herunterfahrenñ unter NT versteckt 
werden 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
\ 
Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 
Value 
NoClose REG_DWORD Off=0 On=1 

Wie kann verhindert werden, daß der 
Benutzer die Einstellungen beim 
Beenden von NT speichert 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
\ 
Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 
Value 
NoSaveSettings Off=0 On=1 

Wie kann verhindert werden, daß der 
Benutzer Tools zur Bearbeitung der 
Registry unter NT4 aufrufen kann 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
\ 
Windows\CurrentVersion\Policies\System 
Value 
DisableRegistryTools REG_DWORD Off=0 
On=1 

Wie kann verhindert werden, daß der 
Benutzer den NT4 Task-Manager 
aufruft 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
\ 
Windows\CurrentVersion\Policies\System 
Value 
DisableTaskMgr REG_DWORD Off=0 On=1 

Wo kann eingestellt werden, ob die 
versteckten NT 3.51 Freigaben erzeugt 
oder nicht erzeugt werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentC
ontrol 
Set\Services\LanManServer\Parameters 
Value 
AutoShareWks(Server) REG_DWORD Off=0 
On=1 

Wie kann verhindert werden, daß ein 
freigegebener NT 3.51 Drucker seine 
Informationen an die Print Server 
weiterleitet 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentC
ontrol 
Set\Control\Print Value DisableServerThread 
REG_DWORD Off=0 On=1 

Wie kann verhindert werden, dass NT 
bei langen Dateinamen automatisch 8.3 
Dateinamen kreiert 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentC
ontrol 
Set\Control\FileSystem Value 
NtfsDisable8dot3NameCreation 
REG_DWORD Off=0 On=1  

Was bedeuten die fortlaufenden Punkte 
beim Starten von Windows NT (Blaues 
Bild) 

zeigen je Punkt einen geladenen Treiber mit 
dem Wert 0 (Boot-Time-Treiber) an 

Warum können sich Benutzer lokal 
anmelden, wenn der Domänen-
Controller fehlt und der Benutzer nicht 
lokal gespeichert ist 

Windows NT puffert maximal 10 Logons in 
der lokalen SAM und ermöglicht so die lokale 
Anmeldung 
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Wie kann man verhindern, daß lokale 
unter Windows NT4 Anmeldungen 
gecacht werden 

Benutzer dürfen nicht lokal eingetragen sein 
Richtiger Pfad auf das serverbasierende 
Profil 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsof
t\ 
WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon 
REG_DWORD DeleteRoamingCache auf 1 
Lokale Benutzerprofile löschen 

Woran kann man erkennen, ob die 40-
Bit oder eine 128-Bit Version des 
Service Pack für die Verschlüsselung 
der SAM verwendet wird 

NDISWAN.SYS, SECURITY.DLL, 
NTLMSSP.DLL, SCHANNEL.DLL - rechte 
Maustaste SCHANNEL.DLL - Version 
PCT/SSL Security Provider Eintrag 128 oder 
40 Bit 

Wie kann der Task-Manager deaktiviert 
werden 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
\ 
Windows\CurrentVersion\Policies ï 
Schlüssel System - REG_DWORD 
DisableTaskManager auf 1 setzen 

Wie kann das Kontextmenüs der 
rechten Maustaste unter NT deaktiviert 
werden 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
\ 
Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 
REG_DWORD NoViewContextMenu auf 1 
setzen 

Wie viele Auslagerungsdateien 
unterstützt Windows NT  

Windows NT unterstützt 16 
Auslagerungsdateien, die auf mehrere 
Laufwerke verteilt werden können 

Wie kann man einstellen, daß die Num 
Lock Taste dauerhaft eingeschaltet ist 

Nach erfolgter Anmeldung an Windows NT 
und zu einem Zeitpunkt keiner 
Festplattenkapazität die NumLock Taste für 
ca. 5 Sekunden gedrückt halten 

Wie kann überprüft werden, ob der 
Netzwerkmonitor von unauthorisierten 
Personen eingesetzt wird 

Netzwerkmonitor starten, Befehl "Andere 
Installationen" aus dem Menü "Optionen 
(zeigt auch den Systemmonitor an) , 
Alternativ Verwendung von WINS - Eintrag 
BFh in der Liste der Computer 

Anpassen der TCP/IP Konfiguration 
 
 
 

Im Installationsv. für Windows NT befindet 
Datei IPINFO.INF, die bei der Installation von 
Windows NT für die standardmäßige 
Vergabe der IP-Adresse, Subnet-Mask und 
Standard-Gateways sorgt. Datei kann für die 
Installation angepaßt und so eine spezifische 
Vorgabe eingerichtet werden. 

Sperre von Benutzerkonten nur im 
Sicherheitsprotokoll der Workstation 

NT protokolliert die Sperre von 
Benutzerkonten nur im Sicherheitsprotokoll 
der Workstation, die die Sperre verursacht 
hat. Es existiert ein HotFix, mit dem die 
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Sperre von Benutzerkonten auch auf dem 
PDC protokolliert wird 

Der NT 3.51 DHCP Server bringt eine 
Fehlermeldung 

Nach Einrichtung DHCP Server kommt die 
Fehlermeldung ñKeine Daten verf¿gbarò. 
DHCP Server noch mal starten oder Adresse 
manuell angeben behebt den Fehler (ist 
einmalig) 

Kann man Registry Parameter in Skripts 
ändern 

Mit dem Windows Scripting Host (NT Option 
Pack oder NT 5.0) können Registry 
Parameter über Scripts gesteuert werden 

Kann man Benutzerrechte an der 
Kommandozeile zuweisen 

Bisher existierte außer dem Benutzer-
Manager für Domänen kein Tool, mit dem 
Benutzerrechte von der CMD-Ebene 
vergeben werden konnten. Resource Kit 
Supplement CD2 enthält das Programm 
NTRIGHTS, mit dem auch das funktioniert 
(NTRIGHTS /?) 

Was sind die GID-Dateien und die FTS-
Dateien 

GID Dateien sind Indexdateien für die 
Hilfedateien 
FTS-Dateien sind Wortlisten für die 
Hilfedateien. Alle Dateien können gelöscht 
werden  

Wie können MS-DOS Anwendungen 
beendet werden, ohne das die Meldung 
kommt, daß die Anwendung nicht mehr 
reagiert 

HKEY_CURRENT_USER\Control\ControlPa
nel\ 
Desktop\AutoEndTask REG_SZ=1 

Warum tauchen im Task-Manager unter 
Prozesse manche Prozesse in 
Großschreibung und manche in 
Kleinschreibung auf 

??????? 

Wie kann man bei DHCP Redundanz 
schaffen 

Da DHCP keine Replikation kennt, bedarf es 
eines Tricks. Installieren Sie DHCP auf Ihren 
Servern. Erstellen Sie eine Batch-Datei mit 
Inhalt: 
AT Befehl (z. B. einmal täglich) 
Net STOP DHCP... auf Server 
COPY DHCP.MDB auf Server 
Net START DHCP... 

Wie kann man leicht feststellen, wann 
sich ein Benutzer zuletzt angemeldet 
hat 

u. a. das Programm USRSTAT.EXE aus 
dem Windows NT Resource Kit 

Wie kann unter NT der Posteingang 
vom Desktop entfernt werden 

Markieren + Shift + Del drücken 

Wie kann der Bildschirmschoner 
aktiviert werden, auch wenn kein 
Benutzer eingeloggt ist 

HKEY_USERS\DEFAULT\ControlPanel\Des
ktop Key ScreenSaveActive auf 1 setzen 
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Wie können mehr Prozessoren als 
Windows NT unterstützt von NT 
angesprochen werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentC
ontrol 
Set\Control\SessionManager\Environment\N
UMBER_OF_PROCESSORS und 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentC
ontrol 
Set\Control\SessionManager\LicensedProce
ssors 

Wie kann man ĂGeister-Verbindungenñ 
über das Netzwerk deaktivieren 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current
Control 
Set\Control\NetworkProvider Value 
RestoreConnection REG_DWORD 0=Geist-
Verbindung, 1=dauerhaft 

Wie können Shares mit Permissions 
von der CMD-Zeile erstellt werden 

RMTSHARE aus dem Windows NT 
Resource Kit 

Wie können Shares von einem zum 
anderen Server verschoben werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current
Control 
Set\Services\LanManServer\Shares 
speichern auf Diskette, speichern der leeren 
Share Keys des neuen Servers auf der 
Diskette, die leeren SharedKeys auf dem 
alten Server speichern, Server-Service 
starten 

Wie kann man unter NT die Dateinamen 
mit der TAB-Taste komplettieren  

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
\ 
CommandProzessor\ CompletitionChar auf 9 
REG_DWORD 

Wie kann die Paßwortsicherheit unter 
NT erhöht werden 

Programm PASSPROP aus dem NT-Reskit. 
Paßwörter müssen Groß-Kleinschreibung 
beachten, Admin-Account kann ĂLogoutetñ 
werden. Interaktives Logon am DC jedoch 
möglich 

NT verwendet zwar FIFO für Com aber 
nur 8 Byte für Empfang bzw. 1 Byte für 
senden,  wie kann das geändert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentC
ontrol 
Set\Services\Serial RxFIFO auf 16, TxFIFO 
auf 16 erhöhen 

Wie kann die Größe des 
Änderungseintrags für die SAM 
Synchronisation zwischen PDC und 
BDC geändert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentC
ontrol 
Set\Services\Netlogon\Parameters\ChangeL
ogSize 

Wo ist der Unterschied bei den 
Protokollbindungen Netzwerk von NT 
WS und NT SRV 

NT WS Bindungsreihenfolge hat 
Auswirkungen auf Performance, bei NT SRV 
nicht, da sich Protokollbindungen nach NT 
WS richten 

Wie kann das Intervall für RIP geändert 
werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentC
ontrol 
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Set\Services\IPRIP\Parameters\UpdateFrequ
ency zwischen 15 und 88.400 Sekunden 

Warum werden PIO3/4 von NT nicht 
unterstützt, obwohl die Hardware das tut 

NT unterstützt maximal PIO2, sie benötigen 
einen speziellen Treiber für Unterstützung 
von PIO3/4 

Wie können WOW Anwendungen 
standardmäßig im separaten 
Speicherbereich ausgeführt werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current
Control 
Set\Control\WOW, Value Name: 
DefaultSeperateVDM 
DefaultValue: No, Type: REG_SZ, Value 
Range:Yes oder No 

Wie kann der Windows Explorer und die 
Task-Leiste in separaten Prozessen 
ausgeführt werden 

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Micr
osoft\ 
Windows\CurrentVersion\Explorer, 
REG_DWORD ï DesktopProcess Value 1 
aktiviert getrennte Prozesse, 0 oder 
fehlender Eintrag deaktiviert die Funktion 

Warum sollte bei der Editierung von 
Einträgen in der Registry immer 
Regedt32 anstatt Regedit verwendet 
werden 

Regedt32 kennt mehr Datenwerte und ist der 
native Editor für Windows NT. Regedit 
hingegen kann in seltenen Fällen dazu 
führen, daß damit durchgeführte Einträge in 
der Registry zu Datenmüll führen 

NT Server bietet einen konfigurierbaren 
Serverdienst, NT WS nicht. Wie kann 
das umgangen werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current
Control 
Set\Control\SessionManager\MemoryManag
ement, Value LargeSystemCache, Default 
Data 0 für WS,  
1 für SRV 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current
Control 
Set\Services\LanManServer\Parameters, 
Value Size, Default Data 1 für WS, 3 für SRV  

Standardmäßig werden die Benutzer 
beim Drucken auf Remote Druckern 
informiert. Wie kann das deaktiviert 
werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current
Control 
Set\Control\Print\Providers, Value Name: 
NetPopup, REG_DWORD, Value 0 oder 1 (1 
aktiviert) 

Wie kann die Größe des Netlogon 
Puffers verändert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current
Control 
Set\Services\Netlogon\Parameters, 
ValueName: ChangeLogSize, 
REG_DWORD, Value 65536 bis 194.304 
Bytes 

Wie kann man sehen, welche 
HOTFIXES auf dem System installiert 
sind 

HOTFIX.EXE /? Und nur HOTFIX ïl zeigt 
installierte HOTFIXES an. HOTFIX 
\\COMPUTERNAME zeigt HOTFIXES auf 
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einem Remote-Computer an 

Wie können die Pfade, Variablen usw. 
unabhängig von dem LogonServer 
gesetzt werden  

Versteckte Variable %LOGONSERVER% 
bietet diese Funktionalität, z. B. zur 
Schaffung von Redundanz zwischen PDC 
und BDC was die Daten, Skripte usw. angeht 

Wie kann mit RDISK ein vergessenes 
Administrator-PaÇwort Ăausmanºvriertñ 
werden 

Erstellen Sie sich nach der NT-Installation 
eine RDISK (ohne S), die Sie neben den 
anderen RDISKs aufbewahren. Sollten Sie 
einmal das Administrator-Paßwort vergessen 
haben können Sie die RDISK zurückspielen 
und nur das Administrator-Paßwort und das 
Gast-Paßwort werden in die Registry (SAM) 
zurückgeschrieben. Alle anderen Accounts 
bleiben unangetastet.  

Wie können beim Starten von NT 
PopUp Meldungen deaktiviert werden 

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Micr
osoft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\Windows, 
REG_DWORD NoPopUpsOnBoot 0 
erscheint 1 keine Meldungen 

Warum bleibt die NTVDM nach 
Beenden eines DOS/Win16 
Programmes im Speicher 

Aus Performancegründen läßt NT die 
NTVDM nach einmaligem Starten im 
Speicher um den Startvorgang von 
DOS/Win16 Anwendungen zu beschleunigen 

Wie kann das Busmastering unter NT 
(SP3) aktiviert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current
Control 
Set\Services\Atapi\Parameters\DeviceX (0 ist 
primär 1 ist sekundärer Kanal), 
REG_DWORD DmaDetectionLevel = 0x1, ob 
es funktioniert hat sagt nach Neustart der 
Wert DMAEnabled unter 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Device
map\Scsi\ScsiPortX 

Wie kann man die SID eine Benutzers 
ermitteln 

Resource Kit, Programm heißt GETSID 

Wie kann ein Computer als WINS-Proxy 
konfiguriert werden 

Registry unter 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentC
ontrol 
Set\Services\Netbt\Parameters - Parameter 
EnableProxy Typ REG_DWORD ï Wert=1 
aktiviert 

Warum haben global-eingerichtete 
Optionen im DHCP keine Auswirkung 
auf neue Bereiche 

Diese Einstellungen beziehen sich auf alle 
DHCP-Bereiche, haben allerdings keinen 
Einfluß auf Bereiche, die später erstellt 
werden 

Wo liegt die Einschränkung des SAP-
Agenten 

Der SAP-Agent kann nur lokale Anfragen 
beantworten und nicht über Subnetze hinweg 
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arbeiten 

Beim Löschen von Ereignissen im 
Sicherheitsprotokoll durch den Admin 
wird der Eintrag mit ID-517 protokolliert, 
bei normalen Benutzern mit 
entsprechenden Rechten nicht 

Ein Bug von Microsoft. Soll mit SP IV 
behoben sein,  HotFix über MS technischen 
Support verfügbar 

Welcher Anmeldeserver unter NT wird 
verwendet 

Abhängig von WINS Konfiguration, LMHOST 
Konfiguration und Cache-Einträgen 

Wie kann der Papierkorb vom Desktop 
entfernt werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsof
t\ 
Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\ 
NameSpace den Schlüssel 645FF040-1018-
9F08-00AA002F954E löschen 

Wie kann der Posteingang vom Desktop 
entfernt werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsof
t\ 
Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\ 
NameSpace den Schlüssel 00020075-0000-
0000-C000-000000000046 löschen 

Nach der Installation von Deskscan 
Software funktionieren 16-Bit 
Applikationen nicht mehr, warum?  

Files-Eintrag in CONFIG.NT ungültig. Die 
Software hängt ungültige Sonderzeichen in 
die Datei  

Wie kann die Hardwareerkennung von 
NT beim Booten deaktiviert werden 

Die F5-Taste beim Starten drücken und eine 
kurze Zeit gedrückt lassen 

Kann der License Logging Dienst unter 
NT deaktiviert werden 

Ja, verursacht nur Bandbreitenbedarf und 
gibt nur Auskunft über 
Lizenznutzung/überschreitung (KANN ABER 
ZU PROBLEMEN BEI KONTROLLEN 
FÜHREN) 

Warum werden keine TCP/IP Zähler im 
Systemmonitor angezeigt, obwohl der 
SNMP-Agent installiert ist 

Sie müssen das SP 3 neu installieren, da der 
SNMP Agent einige fehlerhafte Dateien mit 
installiert. SP 3 behebt diesen Fehler 

Der SNMP Agent bringt eine 
Fehlermeldung nach erfolgter 
Installation. Wie kann das behoben 
werden 

Ersetzen Sie die Dateien SNMPAPI.DLL und 
INETMIB1.DLL durch neuere Versionen (z. 
B. von Windows 98 

Wo können die versteckten Freigaben 
(C$ usw.) in der Registry manipuliert 
werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentC
ontrolSet\Services\LanManServer\Parameter
s 
Value-Name: AutoShareWks oder 
AutoShareServer, Value-Aus: 0 

Wie kann die Abfrage der 
Seriennummer bei der NT Installation 
deaktiviert werden 

WINNT /B oder WINNT32 /B 

Warum wird ein NT Benutzer nach einer 
gewissen Zeit ohne Grund ausgeloggt 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current
Control 
Set\Services\LanManServer\Parameters ï 
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Schlüssel AutoDisconnect, Standard 15 
Minuten, -1 unbegrenzt 

Wie kann das Kennwort von NT in OS/2 
Domänen mit geändert werden ohne 
OS/2 starten zu müssen 

NT booten, Windows NT Sicherheit ï 
Kennwort ändern, Im Feld Domäne die OS/2 
Domäne eintragen 

NT informiert die Benutzer 14 Tage vor 
Paßwort Ablauf über die anstehende 
Änderung, wie kann das geändert 
werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micr
osoft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ï 
Schlüssel REG_DWORD 
PasswordExpiryWarning auf Wert X in Tagen 

Wie kann man verhindern, daß 
CHKDSK beim nächsten Systemstart 
ausgeführt wird 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current
Control 
Set\Session Manager ï Eintrag BootExecute 
den Wert Autocheck auf Autochk ändern 

Wie kann die manuell Konvertierung 
von FAT zu NTFS beim nächsten 
Systemstart deaktiviert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current
Control 
Set\Control\SessionManager BootExecute 
wählen Sie autocheck autoconv 
\??\Laufwerk: /FS:NTFS und löschen Sie den 
Eintrag 

Wie kann verhindert werden, daß 
bestimmte Laufwerke beim nächsten 
Systemstart mit AUTOCHECK überprüft 
werden 

Ab SP2 CHKNTFS.EXE /X 
Laufwerksbuchstabe, CHKNTFS /D stellt 
Standard wieder her, CHKNTFS /C macht 
Check beim nächsten Start 

Wie können die Berechtigungen für 
Benutzer an der Eingabeaufforderung 
angezeigt werden 

Windows NT Server Resource Kit, 
Programm PERMS 

Welche Ursache hat die Fehlermeldung 
Kernel Stack Error 

Wahrscheinlich liegt das an einer 
fehlerhaften oder fehlenden 
Auslagerungsdatei 

An welcher Stelle werden einem NT 
System parallele Schnittstellen 
hinzugefügt und konfiguriert 

Über den Drucker Assistent von Windows NT 
oder über Einträge in der Registry 

Wieso werden 50 IRQ bei WINMSD auf 
einem NT System angezeigt, wenn HAL 
Ressourcen eingeschlossen werden 

NT verwendet virtuelle IRQôs f¿r interne 
Zwecke 

Kann man unter NT auch 
Druckerprioritäten auf Benutzerebene 
setzen 

nein, es können nur Prioritäten auf Ebene 
der Druckerwarteschlange vergeben werden 

Wo werden Systemvariablen gesetzt / 
wo kommen die Netzvariablen her 

1.  Systemvariablen von NT selbst 
2.  Benutzer-Umgebungsvariablen SYSTEM-

SYSTEMSTEUERUNG ersetzen evtl. 
Systemvariablen 

3.  Variablen in Autoexec.bat, nur, wenn kein 
Konflikt mit anderen Variablen 

Direkte Manipulation in der Registry unter 
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HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current
Control 
Set\Control\SessionManager\Environment 

Wo wird eingestellt, dass sich ein NT 
Benutzer nicht mehrmals gleichzeitig 
anmelden kann 

Nur mit Hilfe des Tools LOGOFF.EXE aus 
dem NT4 Resource Kit und angepasster 
Homedirs 

Werden Hilfe Index Dateien unter NT 
dauerhaft gespeichert 

Nein, diese Index-Dateien werden nur für 
eine Sitzung gespeichert 

Gibt es Unterschiede zwischen FDISK / 
NTFS und 3.51 / 4.0 

unter NT 3.51, löschen von NTFS Partition 
mit DOS FDISK möglich, da Darstellung als 
HPFS (HPFS wurde auch noch unterstützt), 
unter NT 4.0 nicht mehr DOS FDISK 
möglich, da kein NTFS als HPFS mehr 
angezeigt wird 

Kann man HPFS Partitionen unter NT 
4.0 nutzen 

Ja, siehe MS KB Q23473 

Kann man unter NT 4.0 eine 
Bootdiskette erstellen 

Ja, die Diskette mit NT4 formatieren. Die 
Dateien NTLDR, NTDETECT, evtl. 
NTBOOTDD.SYS und BOOTSECT.DOS auf 
die Diskette kopieren 

Welche Funktionalitäten hat NTFSDOS 
r/w 

Bootmöglichkeit von Diskette unter 
Umgehung von NT Sicherheit (Zugriff auf 
NTFS Daten) 
HTTP://WWW.SYSINTERNALS.COM 

Unterscheidet NTFS von NT4 
Groß/Kleinschreibung 

möglich, aber nicht mit normalen Utilities 
möglich, Del löscht z. B. Dateien mit Groß- 
Kleinschreibung 

Warum ab 4 KB Cluster (4 GB) keine 
NTFS Komprimierung mehr 

Die Verwendung von Clustern größer 4 KB 
bei der Komprimierung führt lt. MS zu 
Performance-Verlusten 

NTFS ist transaktionsbasiert. Ist die 
Registry auch transaktionsorientiert 

ja, führt Log Datei und schreibt  erst, wenn 
Test erfolgreich. Einträge arbeiten nach dem 
ACID-Verfahren 

Kann aus einem NT Server ein BDC 
oder PDC werden 

Nein, nur durch komplette Neuinstallation 
oder durch Drittanbieter-Software wie 
UPROMOTE oder DPROMOTE 

Wofür gibt es primäre Gruppen im 
Benutzer Manager für Domänen 

für die Windows NT Dienste für Macintosh 
oder POSIX Applikationen, wenn ein MAC-
Benutzer eine Datei auf einem MAC-Volume 
anlegt, die durch NT zur Verf. gestellt werden 
soll, Rechte veränd., wirken sich auf primäre 
Gruppe aus 

Gibt es im NTFS Unterschiede zu 
Workstation und Server 

Ja, NTFS wurde nur konzipiert für 
Workstations und nicht für Server, NTFS für 
Server ist für File-Server Performance 
optimiert worden 
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Wie kann man auf NT Servern die Zeit 
synchronisieren 

nur NT Server 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentC
ontrol 
Set\Services\LanManServer\Parameters\Tim
e Source einfügen REG_DWORD 1 
auf Client Seite mit NET TIME /DOMAIN 
oder \\NAME (mit Zusatz /SET). Evtl. in 
Anmeldescripten. Oder Sharewareprogramm 
aus Resource Kit (TimeServ oder W32Time) 

Der Begriff Authorization und 
Authentication führt des öfteren zu 
Verwirrungen. Kann man das einfacher 
erklären 

Authentication = Frage: Wer bist Du 
Authorization = Frage: Was darfst Du 
machen 

Wie können über den Benutzer 
Manager für Domänen auch Windows 
NT Workstations administriert werden 

Menüpunkt BENUTZER -Domäne auswählen 
Workstation mit UNC Konvention angeben (z. 
B. \\TESTMARC) 

Wie können unter NT Nachrichten an 
mehrere Computer versendet werden 

Gar nicht. Nachrichten können nur an eine NT 
Workstation versendet werden, oder an die 
Domäne und die derzeit verbundenen 
Workstations. Der einsatz von 
Drittanbietersoftware ist erforderlich 

Warum werden PDC in anderen Server 
Manager der Domänen als Workstation 
angezeigt 

in einer Domäne kann nur ein PDC sein, daher 
Anzeige als Workstation / Server 

Wo werden die allgemeinen 
Programmgruppen angezeigt 

Unter dem Strich bei START - PROGRAMME 

Welche Unterschiede zwischen NTFS 
Workstation / Server existieren 

Keine, aber NTFS wurde klar für Workstation 
geschaffen ohne Performanceverlust, für 
Server nur bedingt geeignet, da 
Leistungsverlust 

Wie erhalten Mac Rechner die 
Berechtigungen auf einem NT Server 

Installieren der SFM Dienste, angeben der 
Zone, SFM Druckdienst, SFM Server, 
Berechtigungen und Besitzer, die unter NT 
festgelegt werden, gelten auch für SFM 

Wie werden verbindliche Benutzerprofile 
erstellt 

Anlegen eines Benutzerprofils, Einstellen der 
gewünschten Berechtigungen und 
Benutzerumgebungen, umbenennen .DAT in 
.MAN 

Was ist der Unterschied zwischen 
REGEDIT und REGEDT32 

Regedit alle Bäume in einem, keine 
Berechtigungen, aber durchsuchen gut 
Regedt32 Bäume einzeln, nur einzeln 
durchsuchen, aber Berechtigungen 

Kann man das Herunterfahren des 
Systems nur durch angemeldete 
Benutzer einstellen 

Bei Windows NT Workstation kann das in der 
Registry eingestellt werden, bei Windows NT 
Server ist Voreinstellung, das sich ein 
Benutzer anmelden muss 
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Was für Merkmale hat die Windows NT 
Enterprise Editon  

3 GB Adreßraum, MS Transaction Server 
bis zu 8 Prozessoren 
2 Nodes Cluster Lösung (Wolfpack MSCS) 

Wie kann man einen Windows NT 
Dienst wieder entfernen 

Windows NT Resource Kit - Programm 
INSTSRV - INSTSRV DIENSTNAME 
REMOVE, oder Registry 

Was für Lizenzmodis unter NT gibt es Pro Server ï Pro Arbeitsplatz, Wechsel von 
Pro Server in Pro Arbeitsplatz ist einmal 
möglich 
Pro Server: Für jeden Server müssen die 
Anzahl Lizenzen vorhanden sein 
Pro Arbeitsplatz: Für jeden Client eine Lizenz, 
egal wie viele Server 

Wird bei installiertem CSNW das 
Benutzerkonto automatisch mit Novell 
synchronisiert 

Ja, aber nur bei Novell Netware 4.XX Servern, 
Programm SETPASS.EXE 

Gibt es einen Audit Account wie bei 
Novell Netware 

nein, nur durch einen Trick, siehe Tip-Trick 

Kann die Registry von Windows 95 
remote administriert werden 

ja, es muss aber ein Zusatztool von der Win 
95 CD installiert werden, außerdem muss auf 
der Win 95 Station USER-LEVEL SECURITY 
eingerichtet sein 
REMOTEREG von Windows 95 CD 
installieren (ADMIN/NETTOOLS/REMOTREG 

Kann man verhindern das der NT 
Kernel auf Platte ausgelagert wird 

Ja, 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Control\SessionMananger\MemoryManag
ement\ DisablePagingExecutive Wert 1 

Kann man einstellen, dass die NT 
Auslagerungsdatei gelöscht wird, wenn 
das System heruntergefahren wird 

Ja,  
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Control\SessionManager\MemoryManage
ment -REG_DWORD 
ClearPagefileAtShutdown Wert 1 

Unterstützt NT Plug and Play Um rudimentäres Plug & Play zu ermöglichen, 
können Sie den Treiber PnP ISA Enabler 
installieren. Der Treiber steht auf der NT CD 
im Verzeichnis \DRVLIB\PNPISA\X86. 
Dateiname ist PNPISA.INF. Kontextmenü 
installieren. Neustart des Systems. 
Automatisches Laden und Entfernen von 
Treibern fehlt allerdings weiterhin 

Können Windows NT Installationen 
verschoben werden 

Nein, da Einträge in Systemdateien oft nicht 
die Variable Systemroot verwenden, sondern 
den Laufwerksbuchstaben. Daher müßte die 
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Registry manuell geändert werden und alle 
Einstellungen. Geht auch nur mit FAT und 
Bootdiskette 

Wie kann man lange Dateinamen im NT 
DOS Fenster erstellen 

Entweder MD mit Untertrich (_) als Verbindung 
oder den Namen oder das Verzeichnis in Ă Ă 
setzen (md Ădies ist mein ComputerĂ 

Welche Abhängigkeiten zwischen NT 
Diensten gibt es 

Zu sehen über WINMSD.  
RPC Konfiguration wird z. B. für DHCP Server 
und NT-LM Sicherheitsdienst benötigt 
NetBIOS Schnittstelle wird z. B. für Computer-
Suchdienst und Nachrichtendienst benötigt 

RAS Server mit Rückrufoption an 
Nebenstellenanlage funktioniert nicht 

C:\WINNT40\SYSTEM32\RAS\MODEM.INF 
editíeren und hinzufügen ATX3DT0 (wichtig ist 
das X3 für Nebenstelle) 

Wie kann ich eine Diskette mit NTFS 
formatieren  

HTTP://WWW.SYSINTERNALS.COM. Das 
Programm heißt NTFSFLP. Muß vor Zugriff 
auf Floppy geladen werden. Befehl NTFSFLP 
/f 

Wie kann man verhindern, daß 
Benutzer auf den Server zugreifen 
können, wenn z. B. Wartungsarbeiten 
anstehen 

Den Server-Dienst stoppen, dann können nur 
noch Administratoren und Server-Operatoren 
zugreifen 

Wie kann man mit RDISK auch die 
Dateisicherheit und die Benutzerkonten 
sichern 

RDISK /S 

Kann man NT Server aus der Browser 
Liste entfernen 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\LanmanServer\Parameters\ 
Hidden auf REGDWORD Wert 1 
Erscheint PC nicht mehr in Liste oder 
NET CONFIG SERVER /HIDDEN:YES 

Wie kann man die NUM Lock Taste 
beim Starten von NT aktivieren 

HKEY_USERS\DEFAULT\ControlPanel\Keybo
ard\ 
InitialKeyboardIndicator von 0 auf 2 setzen 

Welche Funktion hat der Parameter /W 
von WINNT/WINNT32 

Erlaubt Setup-Aufruf innerhalb von Windows 
unter Umgehung des Drive-Locking und der 
erweiterten Treiber-Funktionen von Windows. 
Dieser Aufruf umgeht viele 
Sicherheitsfunktionen von Windows und wird 
nicht empfohlen. 

Woran orientiert sich die maximale 
Größe der Registry unter NT 

25% der Auslagerungsdatei (aktuell), 
vergrößert sich proportional mit der 
Auslagerungsdatei 

Wie kann man verhindern, daß normale 
Benutzer Drucker unter NT installieren 
dürfen 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current\Co
ntrol\ 
Set\Control\Print\Providers\LanManPrintServic
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es\ 
Servers 
Name: AddPrintDrivers 
Type: REG_DWORD 
Value: 1 

Wie kann man verhindern, daß normale 
User das EventLog sehen dürfen (wenn 
Sie das Recht ĂVerwalten- und 
¦berwachen des SicherheitsprotokollsĂ 
haben) 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\EventLog\[LogName] 
Name: RestrictGuestAccess 
Typ: REG_DWORD 
Value: 1 

Wie kann man verhindern, daß beim 
Anmelden der Name des zuletzt 
angemeldeten Benutzers angezeigt wird 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Micrososf
t\ 
WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon 
Name: DontDisplayLastUserName 
Typ: REG_SZ 
Value: 1 

Nur angemeldeten Benutzern erlauben, 
das System herunterzufahhren (nur NT 
Workstation 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon 
Name: ShutdownWithoutLogon 
Typ: REG_SZ 
Value: 0 

Wie kann man den Computersuchdienst 
unter NT beschleunigen 

Start - Einstellungen - Systemsteuerung - 
Netzwerk - Indexlasche Dienste - Computer-
Suchdienst - Domäne oder Computer 
hinzufügen 

Wie können Dateien direkt unter 
Umgehung des Papierkorbs gelöscht 
werden 

Beim Löschen von Dateien die Umschalttaste 
gedrückt halten 

Wie kann mit dem Systemmonitor die 
Festplattenauslastung überwacht 
werden 

Eingabeaufforderung - diskperf -y - Neustart - 
dann erst hat der Systemmonitor auch 
Datenträgerquellen (Diskperf -n schaltet aus). 
Sollte nach erfolgter Messung wieder 
deaktiviert werden (Performance-Einbußen, 
ca. 2% bei 486er, Pentium viel weniger) 

Wie kann der Timeout für 
serverbasierende Profile (bei 
langsamen Verbindungen (RAS)) für die 
Workstations verändert werden 

Registry 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\SlowLin
k 
TimeOut - in Millisekunden Standard = 2000 

Warum sollte der Gast-Accounts 
deaktiviert werden 

Wenn der normale Logon fehlschlägt und der 
Gast-Account aktiviert und ohne Passwort ist, 
wird der fehlgeschlagene Login als Gast 
angemeldet 

Was macht der Telefondienst Hinter diesem Begriff verbirgt sich weder das 
TAPI noch eine ªhnliche ĂTelefonĂ-Geschichte. 
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Es handelt sich um einen Dienst um das 
Programm Telefon zu starten. Vorsicht: 
Deaktiviert sich nach Beendigung nicht wieder 

Kann man den Explorer im eigenen 
Adreßraum laufen lassen 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ 
Windows\CurrentVersion\Explorer - anlegen 
Schlüssel REG_DWORD - Name 
DesktopProcess - Wert 1 

Wie kann man einstellen, dass 
Netzwerkverbindungen erst beim Zugriff 
wiederhergestellt werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Control\NetworkProvider - Restore 
Connection auf 0 setzen 

Das Modem unter NT meldet CRC 
Fehler. Kann das behoben werden 

Der Standard FIFO 16550 ist 32 Byte groß (16 
Byte Empfang und Senden). NT verwendet 
jedoch jeweils nur 8 Byte Empfang 1 Byte 
Senden. Änderung: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\Serial\XXXX - Name RxFIFO 
Dezimal Wert 16 - Name TxFIFI Dezimal Wert 
16  

Ist ein automatisches Aktualisieren des 
Explorers möglich 

Werden Änderungen im Explorer nicht 
automatisch, sondern nur mit F5 aktualisiert, 
hilft folgender Eintrag: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Control\Update ï Update Mode von 1 auf 
0 setzen 

Kann man den Suchpfad bei der 
Softwareinstallation unter NT einstellen 

Änderung des Standardpfades, den Windows 
NT für die Installation von Komponenten 
benötigt (Installationspfad): 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ 
Windows\CurrentVersion\Setup 

Kann man den NT Explorer nach einem 
Absturz automatisch neu starten lassen 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon - 
Einfügen REG_DWORD AutoRestartShell - 
Wert 1 

Kann man den Zeilenumbruch bei Icon-
Texten auf dem Desktop einstellen 

Bei längeren Icon-Texten führt NT automatisch 
einen Zeilenumbruch durch. Das kann 
verhindert werden: 
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Deskt
op - Typ REG_DWORD - IconTitleWarp auf 0 
setzen  

Kann man die Geschwindigkeit der 
Menüs erhöhen 

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanelDeskto
p - Typ REG_SZ - Wert MenuShowDelay von 
0-400 

Wie kann man die Animation der HKEY_USERS\Default\ControlPanel\Desktop\ 
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Taskbar und des Explorers ausschalten 
(Performancegewinn) 

WindowMetric- Typ REG_SZ - Wert 
MinAnimate 1 

Spezifizieren des Netware Frame Types 
(nur mit Regedt32.exe) 
Wenn NT und Netware unterschiedliche 
Frames verwenden, finden sich die 
Server nicht. Die Lösung ist: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\NWLinkIPX\NetConfig\Network_c
ard - Typ REG_MULTI_SZ ï PKType Eintrag 
0 Ethernet II 
1 Ethernet 802.2 
2 Ethernet 802.3 
3 Ethernet SNAP 
4 Arcnet 
ff Auto Detect 

Ändern der Prioritäten aller Server 
Threads (In der jetzigen Version 
funktioniert der Schieberegler zur 
Thread-Prioritätenvergabe in der 
Systemsteuerung ï System ï 
Leistungsmerkmale nicht). Hier die 
Abhilfe 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\LanManServer\Parameters - 
Neuer Eintrag - REG_DWORD ï 
ThreadPriority 
0 Server Threads laufen mit gleicher Priorität 
wie der Hintergrund 
1 Server Threads haben die gleiche Priorität 
wie der Vordergrund (Standard) 
2 Server Threads laufen eine Priorität höher 
als der Vordergrund 
3 Server Threads laufen als Realtime-Prozess 
(nicht Empfohlen) 

Wie kann man den Standard Spool-Pfad 
unter NT verändern 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Control\Print\Printers Neuer Eintrag - 
REG_SZ - DefaultSpoolDirectory ï Angabe 
des vollen Pfades 

Die USV initialisiert während des 
Bootvorgangs von Windows NT einen 
Neustart 

Einige USV kommen mit einem Eintrag in der 
BOOT.INI nicht klar: Eintrag in der Datei 
BOOT.INI - NoSerialMice mit Angabe des 
COM-Ports, deaktiviert die automatische 
ĂMauserkennungĂ 

Was ist der ĂFile Delete ChildĂ von 
Windows NT 3.51 / 4.0 

eine Datei, die auf einem NTFS Volume die 
Permission ĂKein ZugriffĂ hat, kann gelºscht 
werden, wenn der übergeordnete Ordner die 
Permission ĂVollzugriffĂ hat 

Wieso werden Einträge aus der Datei 
LMHOSTS nicht verwendet, obwohl die 
Datei im richtigen Verzeichnis steht 

Die Datei LMHOSTS wird standardmäßig nicht 
eingelesen und hat den Namen 
LMHOSTS.SAM und muß erst in LMHOSTS 
umbenannt werden  

Wann wird die aktuelle Konfiguration in 
die Registry als LastKnownGood 
geschrieben 

Wenn der Benutzer eingeloggt ist. Es ist daher 
sehr wichtig, den Start von Windows NT 
solange abzuwarten, bis man sicher ist, daß 
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keine Fehlermeldungen mehr auftauchen. Erst 
dann sollte man sich einloggen  

Wie können Paßwörter von Netware- 
und NT synchronisiert werden 

mit diversen Zusatzprogrammen oder mit dem 
CSNW und dem Programm SETPASS.EXE 

Wie werden Benutzer- und Gruppen-
Permissions gehandelt 

Benutzer-und Gruppenrechte sind kumulativ. 
Ausnahme: KEIN ZUGRIFF hat Priorität vor 
allen anderen Permissions 

Der RAS Server verwendet 
standardmäßig keine Protokollierung 
der Ereignisse. Wie kann das geändert 
werden 

Um eine Log-Datei mit dem Namen PPP.LOG 
im WINNT\SYSTEM32\RAS Verzeichnis 
anzulegen, muß die Registry editiert werden: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\Rasman\PPP ï Parameter 
LOGGING auf 1 setzen 

Wie kann man sehen, wie viele und 
welche Treiber gerade geladen sind 

NT Resource Kit - Programm DRIVERS.EXE 

Wie funktioniert effektives TCP/IP 
Troubleshooting 

PING 127.0.0.1 (Loopback-Adresse) 
PING Eigene IP-Adresse 
PING Adresse anderer Computer 
PING Default Gateway 
PING Computer "Hinter" dem Gateway 

Wie kann die Paßwort-Sicherheit in 
einer Domäne oder lokal erweitert 
werden 

Ab Service Pack 2 für NT 4.0 ein Programm 
mit dem Namen PASSFILT.DLL. Mindestlänge 
PW 6 Zeichen, PW darf nicht Logon-Namen 
enthalten, PW muß Case-Sensitive sein, 
Character-Mischung nötig usw. 
Passfilt.dll in das Verzeichnis 
%SYSTEMROOT%\system32 kopieren 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Control\LSA ï Notification Packages ï 
Wert = Passfilt.dll 

Wie kann man sich in der Registry 
Zugriff auf die SAM und SECURITY 
verschaffen  

Command Prompt starten 
NET START SCHEDULE 
AT Zeit /interactive "regedt32.exe" 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM und 
SECURITY 

Warum können mit dem Performance-
Monitor keine TCP/IP Statistiken unter 
Windows NT gefahren werden 

Voraussetzung für die TCP/IP Überwachung 
ist der Einsatz des SNMP-Agents auf dem zu 
überwachenden System. 

Wie können NT-Installationen geklont 
werden, so daß die SID unterschiedlich 
ist 

Programm NEWSID von 
WWW.SYSINTERNALS.COM, wechselt die 
Computer-SID nach einer Installation 

Was ist die NetBIOS-Schnittstelle unter 
Windows NT 

Die NetBIOS-Schnittstelle kann mit dem TDI 
von Windows NT verglichen werden 

Warum können neu angelegte Benutzer Konflikt zwischen dieser Einstellung und unter 
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unter Windows NT ihr PW nicht ändern, 
obwohl der Punkt - Benutzer muß 
Kennwort bei der nächst. Anmeldung 
ändern, aktiviert ist 

Richtlinien - Konten ï Benutzer muß sich 
anmelden, um Kennwort zu ändern 

Welche Reihenfolge sollte bei der 
Namensauflösung verwendet werden 

DNS 
WINS 
HOSTS Datei 
LMHOSTS Datei 
Achtung: Integration von WINS und DNS 
beachten 

Wenn Sie im Benutzer-Manager für 
Domänen unter NT4 das Passwort 
ändern, kann ein Dienst, der mit einem 
Account startet, nicht mehr geladen 
werden  

Sie müssen bei einer Passwortänderung die 
Paßwörter auch in der Systemsteuerung 
Dienste ändern 

Welche Ursache hat der BlueScreen 
IRQL_not_less_or_equal 

Tritt auf, wenn ein Kernelmodus-Prozeß oder 
Treiber versucht in eine Adresse zu schreiben, 
auf die er kein Zugriffsrecht hat, im 
Benutzermodus nicht schlimm, da protected, 
meist falscher Zeiger auf falsche Adresse 

Wie kann man das Anzeigen von 
Fehlermeldungen auf dem Desktop 
unterdrücken 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\Windows ï 
Schlüssel ErrorMode 
0 ï Fehlermeldungen als PopUp anzeigen 
1 - Keine System-Fehlermeldungen, 
Anwendungen ja 
2 ï Keine Fehlermeldungen ausgeben   

Was ist beim Einrichten von Stripe Sets 
mit IDE Platten unter NT zu beachten 

Niemals MA und SL mischen, sondern immer 
MA von der prim.- und sekundären Platte 
verwenden, sonst 30% Leistungsverlust, SCSI 
keine Probleme 

Wie kann man IDE Platten größer 8 GB 
unter NT verwenden 

Die Platte mit FAT32 formatieren, NT 
installieren auf anderer Platte und die Platte 
dann per Festplattenmanager partitionieren 

Wie kann die Größe der Registry 
modifiziert werden 

Systemsteuerung System, oder 
HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\
Control\RegistrySize Limit, Wert in Bytes 

Wie kann die Tastenkombination ALT + 
TAB deaktiviert werden 

HKEY_CURRENT_USER\Control 
Panel\Desktop  
Coolswitch, Wert=0 

Wie können die 
Lizenzierungsinformationen 
zurückgesetzt werden 
 
 

Stoppen Sie den Lizenzprotokollierdienst 
Löschen Sie die Datei Cpl.cfg in 
systemroot/system32, welche die Lizenz-
Historie beinhaltet 
Wechseln Sie in das LLS Verzeichnis von 
system32, und löschen Sie die Datei llsuser.lls 
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und llsmap.lls, Starten Sie den 
Lizenzprotokollierdienst erneut 

Wie kann Dr. Watson deaktiviert werden HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micro
soft\ 
Windows NT\CurrentVersion\AeDebug  
Löschen Sie AeDebug 
Um Dr. Watson wieder zu aktivieren, starten 
Sie drwtsn32 ïi 

Wie kann das Boot-Menü dauerhaft 
angezeigt werden (Kein Timeout) 

Edit BOOT.INI 
Timeout auf ï1 setzen 

Wie kann der Eintrag ĂDr¿cken Sie die 
L-Taste um die letzte als funktionierend 
bekannte Version von NT zu startenñ 
deaktiviert werden 

Der Eintrag ist Hard-coded in NT und kann 
nicht deaktiviert, sondern nur die 
Funktionsweise modifiziert  werden 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Select  
Doppelklick auf LastKnownGood und ändern 
des Wertes auf den von Current 

Wie kann die Anzahl der 
Benutzeranmeldungen auf dem Server 
begrenzt werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrolSet\Services\LanmanServer\Parameters  
Doppelklick auf den Schlüssel USERS. Setzen 
Sie den Typ auf Dezimal und geben Sie den 
Wert ein  

Wie kann die Anzahl der lokal 
gecachten Logons verändert werden, 
wenn der DC nicht zur Verfügung steht 

Standardmäßig werden 10 Logons gecacht. 
Die Reichweite geht von 0 bis 50 gecachten 
Logons. 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micro
soft\ 
Windows NT\CurrentVersion\Winlogon  
Hinzufügen neuer String Value.  
CachedLogonsCount, Wert ï50  
Starten Sie die Maschine neu 

Wie kann ein Tape mit NTBackup 
gelöscht werden, obwohl ein 
Fehlermeldung kommt, daß nicht auf 
das Band zugegriffen werden kann  

Start Ausführen CMD  
C:\%SYSTEMROOT%\SYSTEM32\ntbackup / 
nopoll 

Wie viele Drucker können auf einem NT 
Server installiert werden 

Abhängig von der Hardware-Konfiguration und 
der Registry Größe. Jede Print-Queue benötigt 
ca. 35-40 KB Platz in der Registry 

Wie kann eine DHCP-Server Datenbank 
auf einen anderen Server übertragen 
werden 

Anmeldung als Admin, Stoppen DHCP-Server  
Startart Deaktiviert, kopieren der DHCP-
Datenbank in ein temp. Verzeichnis auf der 
Festpl. 
REGEDT32 - HKEY_LOCAL_MACHINE\ 
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPS
erver \Configuration, speichern Registry Key 
unter einem beliebigen Namen (z. B. 
DHCPCGF.BCK) 
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Neuer DHCP Server: Anmeldung als Admin, 
DHCP Server stoppen, Löschen des Inhaltes 
von %systemroot%\system32\dhcp 
Kopieren des gesicherten DHCP 
Verzeichnises nach 
%systemroot%/system32/dhcp, umbenennen 
der Datei system.mdb in system.src.  
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\DHCPServer\Configuration  
Stellen Sie den gesicherten Registry Key 
wieder her  
Öffnen Sie die Datei DHCPCGF.BCK, Server 
neu booten 

Wie können Anwendungen unter NT 
unterschiedlichen Prozessoren zugeteilt 
werden 

Über verschiedene Registry-Einträge oder 
über spezielle Software 

Warum sollten keine numerischen 
NetBIOS-Namen verwendet werden 

Bsp.: NetBIOS Name 4754755 IP 10.1.5.17 
wird als IP 0.72.141.67 interpretiert weil, 
NetBIOS Hex = 488D43 ergibt dezimal 
0.72.141.67. Liegt an RFC Spezifikation 1001 
und 1002 

Warum funktioniert der SNMP Agent bei 
Verwendung von Powermanagement 
nicht mehr 

Das ist ein Bug, der bis jetzt nicht behoben ist. 
Wenn APM aktiv, reagiert SNMP Agent nicht 
mehr. Lösung nur NET STOP/START SNMP 
Agent oder Verzicht auf APM 

Was bedeutet der Punkt ĂDNS f¿r 
Windows Auflºsung verwendenñ in der 
Systemsteuerung Netzwerk 

Wenn WINS den Namen nicht auflösen kann, 
wird ein Query an den DNS Server gesendet. 
Namensauflösungen länger als 15 Zeichen 
(NetBIOS) werden direkt zum DNS Server 
geschickt 

Wie können die sicheren 
Verschlüsselungsfunktionen von NT 
umgangen werden 

Auf Grund Importverbot starker Schlüssel 
nach Frankreich, stellen Sie NT auf Frankreich 
ein (Zeitzone, Tastatur, Sprache etc.) und 
schon funktionierts. Bekannt als ĂSie sind jetzt 
in Frankreichñ 

Wie kann die Protokollierung von 
Druckerereignissen deaktiviert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Control\Print\Providers REG_DWORD ï 
Name:EventLog ï Wert 0 

Wer hat Zugriff auf das 
Sicherheitsprotokoll 

Abhängig vom Datum der Datei 
EVENTLOG.DLL. 1997 oder früher, jeder der 
Gruppe Administratoren, später als 1997 nur 
diejenigen, die das Benutzerrecht ĂVerwalten 
von Überwachungs- und Sicherheitsprotokollñ 
haben 
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Können auf einem BDC andere 
Überwachungsrichtlinien als auf einem 
PDC aktiv sein 

Ja, mit dem Programm ELWIZ, Vorsicht aber 
bei der Reihenfolge, da die Einstellungen vom 
PDC auf den BDC repliziert werden 

Wie kann man sich trotz 
Systemrichtlinien Zugang zu der 
Systemsteuerung usw. verschaffen 

Start ï Hilfe ï Index, z. B. suchen nach 
Systemsteuerung ï Hilfe aufrufen und das 
gewünschte Symbol aus der Hilfe aufrufen 

Wie können Probleme mit ISA-Karten in 
PCI-Systemen behoben werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\AdapterName\Parameters 
REG_DWORD BusNumber ï bezeichnet 
Numerisch den Bus-Typ. Meist reicht Angabe 
von 0 als BusNumber 

Wie kann der Eingabepuffer für Maus 
und Tastatur erhöht werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\Busmouse\Parameters\MouseDa
ta 
QueueSize Standard 100 oder 
KeyboardDataQueueSize Standard auch 100 

Wie kann der lange Timeout beim 
Beenden von Dialogboxen verringert 
werden 

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Deskt
op ï Parameter HungAppTimeout Wert in 
Millisekunden ï Standard 5000 (5 Sekunden) 

Wie kann das Herunterfahren von NT  
bei Ăhªngendenñ Applikationen 
beschleunigt werden 

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Deskt
op Parameter WaitToKillTimeout Standard 
20000 Millisekunden (20 Sekunden). Dann 
abhängig von Parameter AutoEndTask 
Standard 0 (wartet auf Applikation) Wert 1 
beendet alle nicht reagierenden Anwendungen 
sofort 

Wie läßt sich unter Windows NT 
Workstation (NT Server hat das Feature 
standardmäßig aktiviert) das 
DiskMirroring (RAID 1) aktivieren 

Programm FTEDIT aus dem Windows NT 
Resource Kit und Registry-Parameter 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\Ftdisk Parameter Start von 4 auf 
0 setzen.  

Wie können Probleme mit exotischen 
SCSI-Controllern unter NT behoben 
werden 

Einige Controller verkraften Suche von LUN 
beim Start nicht, deaktivieren unter 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\Name\Parameters ï Parameter 
MaximumLogicalUnit Typ REG_DWORD ï 
Standard 8 auf 1 setzen 

Wie kann Die ĂDragñ-Empfindlichkeit der 
Maus verändert werden  

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Deskt
op Parameter DragHeight und DragWidth ï 
Standard 2 ï definieren Sie eigene Werte  

Windows NT Workstation kann die 
Ordnereigenschaften von Datenträgern 

Keine Lösung in Sicht. Auch mit SP 4 keine 
Lösung von Microsoft bekannt. Erst Besserung 
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größer 4 GB nicht darstellen  mit NT 5. Grund ist die 32-Bit Integer 
Berechnung des Explorers (also 4 GB) 

Wie kann unter Windows NT die 
automatische Umstellung auf 
Sommer/Winterzeit richtig eingestellt 
werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Control\TimeZone Information 
00 00 09 00 00 00 05 00 bedeutet vierter 
Block 09 (Monat September) ï Änderung auf 
0A = Oktober  

Was bedeutet der Benutzer 
ANONYMOUS in der 
Ereignisüberwachung 

Der ĂBenutzerñ ANONYMOUS ist ein NT 
interner Benutzer, der von Remote NT 
Systemen benutzt wird, um auf Informationen 
des lokalen Systems zuzugreifen 

Nach der Installation von NT 5 läßt sich 
NT 4 nicht mehr installieren 
(Endlosschleife beim Start) 

Verwenden Sie die Datei WINNT32.EXE von 
der SP4 CD aus dem Verzeichnis SUPPORT 
um NT zu installieren 

Wie können unter NT eingehende FTP-
Verbindungen protokolliert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\FTPSVC\Parameters 
LogAnonymous auf Wert 1 
LogNonAnonymous auf Wert 1 

Wie kann verhindert werden, daß NTFS 
die Zeit des letzten Zugriffs 
dokumentiert (Performanceerhöhung) 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Control\FileSystem REG_DWORD 
NtfsDisableLastAccessUpdate auf 1 setzen 

Wie kann das Dateisystem (I/O 
Operationen) beschleunigt werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Control\SessionManager\Memory 
Management REG_DWORD IoPageLockLimit 
auf  
4096 = 32 MB, 8192 = 64 MB, 16384 = 128 
MB 
65536 = 256 MB (RAM) 

In NT 3.51 konnte man über den 
Dateimanager sehen, welcher Benutzer 
eine bestimmte Datei geöffnet hat. Mit 
NT 4.0 nicht mehr 

Doch, der Dateimanager (WINFILE.EXE) ist 
noch immer vorhanden. Legen Sie einen 
Shortcut an, klicken die gewünschte Datei an 
und gehen Sie auf Ăgeºffnet vonñ 

Nach dem Abmelden eines Benutzers 
von den NT Ressourcen ist die 
Verbindung im Server-Manager noch 
immer aktiv 

Es existiert die IPC$ Verbindung. Von MS kein 
Tool bekannt, welches diese Verbindung 
automatisch beendet 

Was sollte bei der Default-Gateway 
Vergabe in NT Servern mit zwei  
Netzwerkkarten (Multihoming) beachtet 
werden 

Den Router als Gateway auf der Karte zum 
Router eintragen. 
Die Karte zu den Clients ohne Gateway 
IP-Forwarding aktivieren 
Standard-Gateway der Clients auf die Karte im 
Server zum Router 
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Wie können die Server gespeicherten 
Profile von NT 3.51 auf NT 4.0 
übernommen werden 

Abmelden am alten Server. Profile werden 
lokal und auf dem Server gespeichert. 
Auf dem neuen Server Pfad für 
Benutzerprofile im User Manager angeben 
Beim nächsten Client Start werden die 
gecachten Profile der Workstation auf dem 
Server gespeichert  

Wie können viele 
Benutzerberechtigungen (z. B. wie NET 
TIME) einfach geändert werden, z. B. 
über das Login-Skript 

NT bietet so keine Möglichkeit. Verwenden Sie 
NETDOM aus dem Resource Kit, mit dem Sie 
Account Informationen in eine Textdatei 
extrahieren können und dann mit NTRIGHTS 
die Rechte manuell für alle setzen 

Was macht der Parameter /S- bei dem 
Programm RDISK 

Damit wird das Verzeichnis 
%SYSTEMROOT%\REPAIR aktualisiert, aber 
keine neue ERD angelegt 

Wie können Benutzerprofile unter 
Windows NT sauber gelöscht werden 

DELPROF aus dem Windows NT Resource 
Kit 

Wo werden die Profile-Namen in der 
Registry gespeichert 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micro
soft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\ProfileList 
 

Wo kann man sehen, an welcher Stelle 
in der Registry die Einstellungen für die 
Systemrichtlinien durchgeführt werden 

Nicht über die Dokumentation, sondern nur 
¿ber Technet ĂGuide to UserProfiles und 
Policies Part6 

Wie kann unterbunden werden, daß für 
den Systemmonitor zusätzliche 
Datenquellen eingebunden werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services. Suchen nach allen Schlüsseln 
mit dem Wert Performance. Zähler 
deaktivieren indem der Dateityp der DLL 
verändert wird (z.B. DLL.DLL in DLL.XXX) 

Warum sollte man das Feature 
AutoAdminLogon nicht verwenden (z. B. 
NT Resource Kit, TweakUI) 

Das Paßwort wird unverschlüsselt in der 
Registry gespeichert ï 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micro
soft\ 
Windows NT\CurrentVersion 

Wie können unter NT automatisch 
gestartete Phantom-Jobs gefunden 
werden 

Programme, die nicht im Autostart sind finden 
Sie evtl. unter 
HKEY_CURRENT_USER\Microsoft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\Windows RUN, 
RUNOnce, usw. 

Wie kann unter NT der automatische 
Disconnect abgeschaltet werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ 
CurrentControlSet\Services\LanMan 
Server\Paramters ï Autodisconnect auf Wert 
XX 

Wie können auf der Befehlszeile Rechte 
für die Registry gesetzt werden 

Das Programm SECADD aus dem NT 
Resource Kit ermöglicht dies 
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Das Applet Geräte aus der 
Systemsteuerung fehlt nach der 
Installation von SP 3 

Die Datei CFGMGR32.DLL und 
SETUPAPI.DLL von der Original-CD in das 
Winnt\System32 Verzeichnis kopieren 

Wie können auf Remote Computern 
Shares modifiziert werden 

Mit dem Server-Manager oder mit dem 
Programm SHAREUI aus dem NT Resource 
Kit 

Wie können unter NT unterschiedliche 
DLL-Pfade angegeben werden um 
Konflikte zu verhindern 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Windows\
CurrentVersion\AppPaths ï Programmname  
Default = Name und Pfad des Programmes 
Path = Pfad zu den zugehörigen DLLs 

Wie kann ein BIOS-Paßwortschutz beim 
Award-BIOS umgangen werden 

Eingabe des Dummy Paßwortes - aPAf 

Wie können Einträge in der Registry 
zeitgesteuert vorgenommen werden 
(Beispiel NETLOGON) 

REGINI SCRIPTFILE 
NET STOP NETLOGON 
NET START NETLOGON 

Wieviel IRQs muß das BS in der 
Sekunde verarbeiten können 

NT verkraftet bis zu 1.000 IRQ pro Sekunde 
ISA 80486/66 max. 1.000/sec. 
PCI P90          max. 3.500/sec. 

Wie kann der NetBIOS Namenscache 
erhöht werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\NetBT\Parameters\Cache 
Timeout 600.000 (10 Min.) Standard 

Warum unterstützt Windows NT kein 
RARP 

Windows NT unterstützt kein RARP, weil die 
Einträge der IP-Adresse entweder über DHCP 
vergeben werden oder als Wert in der Registry 
stehen, so daß kein RARP notwendig ist. 

Warum kann NT keine größeren IDE 
Festplatten als  8 GB ansprechen 

Der Treiber ATAPI.SYS kann nur 8 GB 
ansprechen. Im SP4 ist ein neuer Treiber, der 
dieses Problem behebt. 

Warum kann NT nicht auf Platten 
größer 4 GB installiert werden 

Bei der Installation von NT wird das 
Dateisystem erst nach einem Neustart in 
NTFS umgewandelt. Während der Installation 
gilt FAT und ist unter NT auf 64 BK 
Clustergröße sprich 4 GB beschränkt. 

Clients können keine Verbindung zum 
NT Server herstellen, obwohl 
Verbindung. Meldung: ĂNicht gen¿gend 
Speicherplatzñ 

IRPStackSize zu gering. Reservierte Stacks 
für I/O Anfragen 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set 
\Services\LanManServer\ Parameters 
REG_DWORD Standard 4. Max. 12 

Wie kann man das Profile eines 
Benutzers direkt in der Registry ändern 

REGEDT32, Hive HKEY_USER, Schlüssel 
laden %SYSTEMROOT%Profiles 
NTUSER.DAT. Beliebigen Namen vergeben, 
modifizieren und speichern 

NTFS unterstützt keine case-sensitiven Primär nur mit POSIX Applikationen, jedoch 
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Dateinamen. Kann das umgangen 
werden 

Applikation (CreateFile() with Flag 
FILE_FLAG_POSIX_SEMANTICS) sollte auch 
funktionieren, Vorsicht mit anderen 
Applikationen 

Wie groß kann der DNS unter NT sein Max. 1.000 Zonen mit 65.553 Einträgen (RR), 
sonst hängt sich der Server auf. 

Welchen Zweck hat die Angabe von 
Domänen in der Systemsteuerung ï 
Netzwerk ï Dienste ï Computer-
Suchdienst 

Hier können Sie LAN-Manager Domänen 
angeben, damit diese für den NT Browser-
Dienst sichtbar werden. Dient auch zur 
Beschleunigung der Suche anderer NT-
Domänen 

Was bedeutet der Hive 
HKEY_DYN_DATA 

Taucht nur bei Regedit.exe auf. Regedt32 
nicht, weil ein Hive speziell für Win95. Plug 
and Play Einstellungen werden dort 
gespeichert. Nur aus Gründen der 
Kompatibilität 
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Wie kann man INF-Dateien unter 
Windows NT für Netzwerkkarten 
einbinden 
 

Die Liste wird aus HKEY_LOCAL_MACHINE\ 
SOFTWARE\Microsoft\NCPA\InfOptions 
generiert, welche alle OEMNAD*.INF Dateien 
auflistet. Benennen Sie OEMSETUP.INF in 
OEMAD*.INF um. Das * steht für aufs. Zahl. 
PC booten. Einträge sind da 

Wie können Sie bei Windows NT 4.0 
SP3 und SP4 einen schnelleren Reboot 
ermöglichen 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micro
soft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ï Neuer 
Schlüssel Zeichenkette EnableQuickReboot 
auf 1 (dann bootet SHIFT + CTRL + ALT + 
DEL NT) 

Wie kann die automatische Dial-UP 
konfiguration beim Anmelden 
unterbunden werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micro
soft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ï 
Zeichenkette RASDisable auf 1 

Ein Server wird im Server-Manager als 
nicht aktiv angezeigt, ist es aber. 

Um die Anzeige des Servers zu forcieren 
können Sie einen Prompt öffnen und NET 
USE \\SERVER-NAME\IPC$ angeben 

Wie kann eine NT Installation unter 
DOS massiv beschleunigt werden 

HIMEM.SYS laden, FILES=99 und 
SMARTDRV laden, bevor NT installiert wird 

Wie kann der Lizenz-Manager von NT 
Server unter NT Workstation laufen 

Kopieren der Dateien LLSMGR.EXE, 
LLSMGR.HLP,  
LLSRPC.DLL und CCFAPI32.DLL auf die 
Workstation in 
%SYSTEMROOT%\SYSTEM32 

Wie kann man Dr. Watson deaktivieren HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micro
soft\ 
Windows NT\CurrentVersion\AeDebug auf 0 
setzen, aktivieren durch Eingabe drwtsn -i 

Wie kann man einstellen, daß das 
Bootmenü für immer angezeigt wird 

Timeout auf ï1 in der Datei BOOT.INI setzen 

Wie kann der Timeout vergrößert 
werden, wenn das lokale Profile 
aktueller ist als das servergespeicherte 
Profil und eine Meldung erscheint 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micro
soft\ 
Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ï Neu 
REG_DWORD Show, Wert = 0 bis 600 

Wie kann unterbunden werden, daß ein 
Benutzer unter NT sein Paßwort ändert 

Nur NT 4.0 mit SP4 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ 
Windows\CurrentVersion\Policies\System ï 
Neu REG_DWORD DisableChangePassword, 
Wert = 1 

Die Datei LMHOSTS unterstützt nur 
max. 100 #PRE Einträge. Wie kann das 
erhöht werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\Netbt\Parameters - 
MaxPreLoads auf Wert XXX 

NTBackup bringt die Fehlermeldung Kann auftreten, wenn Bänder nicht formatiert 
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ĂBandlaufwerk antwortet nicht ï Der 
Treiber hat das Gerät konfiguriert und 
gestartet, aber das Gerät antwortet nicht 

sind. Starten mit NTBACKUP /NOPOLL (nur 
für das formatieren). Sonst immer ohne 
Parameter. 

Trotz Registry Patch lagert der Kernel 
im Pagefile aus 

Liegt scheinbar am SP3 und SP4 

Wie kann die HD bei einer Unattended 
Installation automatisch nach NTFS 
konvertiert werden 

Von NT Installation die Datei INITIAL.INFG 
laden und unter SetAcls den Eintrag ĂConvert 
Winnt = $($1)ñ in ĂConvert Winnt = Yesñ 
ändern 

Wie kann der automatische Start von 
Chkdsk ausgeschaltet werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ 
CurrentControlSet\Control\SessionManager ï 
REG_MULTI_SZ ï BootExecute  
Autochk* - nur beim Absturz 
Autochk /P* immer  

Wie können Bildschirmmeldungen beim 
Booten von NT unterbunden werden 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\Windows ï 
REG_DWORD NoPopUpsOnBoot  
0 = Bildschirmmeldungen zulassen 
1 = keine Bildschirmmeldungen zulassen 

Wie kann man einstellen, daß keine 
Fehlermeldungen (PopUps) angezeigt 
werden 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\Windows ï 
REG_DWORD ErrorMode 
0 = Fehlermeldungen als PopUp anzeigen 
1 = Keine Systemfehlermeldungen, 
Anwendungen ja 
2 = keine Fehlermeldungen ausgeben 

Wie kann der Timeout für das Anzeigen 
von ausgeschalteten Netzwerkdruckern 
verändert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Control\Print ï REG_DWORD 
NetPrinterDecayPeriod ï Wert 3600000 in ms. 

Nach der Inst. SP4 gibt es Probleme mit 
dem Browser Dienst (ID-5719). Es 
wurde kein DC gefunden 

Auf der NT Workstation 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\Browser MaintainServerList auf 
No 
IsDomainMaster auf False 
Auf den DC alles auf Yes 

DNS Server stürzt ab wenn Telnet auf 
Port 53 erfolgt 

DNS nutzt Port 53. Mit SP3 und SP4 ist das 
Problem behoben 

NT kann nicht auf Platten größer 4 GB 
als Systempartition installiert werden. 
Wie kann das Problem umgangen 
werden 

Inst. Von NT auf einer Partition. Die 
Systempartition mit NTFS formatieren (fast 
beliebige Größe). Darauf NT installieren und 
die andere Inst. löschen 

Wie kann unter NT ein LPD Pass-
Through konfiguriert werden 

Ab SP2 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
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Set\Control\Print\Printers\>Druckername<\Prin
t 
DriverData ï  REG_DWORD 
SimulatePassThrough ï Wert auf 1 + Neustart 

Probleme mit WINNT /O. Findet die 
temp. Partition für die Installation nicht 

Liegt an der Datei WINNT.SIF auf zweiter 
Setup Diskette. Problembehebung mit WINNT 
/OX 

Problem bei der Änderung von 
Kennwörtern im Benutzer-Manager für 
Domänen. Meldung Kennwort falsch 

Anmeldung erfolgte auf BDC und die 
Replikation der SAM ist noch nicht erfolgt oder 
Option Benutzer muß Kennwort bei der 
nächsten Anmeldung ändern aktiviert 

Wie kann der Boot-Sektor 
wiederhergestellt werden, wenn das 
System defekt ist 

Nur bei NTFS, da MFT Mehrfach vorhanden. 
Mit Programm Diskprobe aus NT Resource Kit 

Bei Server-gespeicherten Profilen 
Fehlermeldung ï Das lokale Profil ist 
aktueller als das Server-gespeicherte 

Kann an Performance des Netzes, des 
PDC/BDC oder der WS liegen, wenn viele 
Dienste aktiv sind. Behebung 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\WinLogon - 
REG_DWORD 1000 ï 120.000 Standard 2000 
in ms. 

Nach Vergrößerung der Registry-Größe 
über die Systemsteuerung vergrößert 
sich die Größe der Pagefile.sys 
automatisch ï Warum 

Die maximale Größe der Registry beträgt 80% 
des PagedPools. Wenn die Größe manuell 
vergrößert wird, wird die Pagefile.sys mit 
vergrößert 

Nach Installation von SP4 lastet der 
LPD-Server die CPU bei Postscript-
Ausdrucken zu 100% aus 

Die Datei LPDSVC.DLL von SP4 durch die 
selbige aus SP3 ersetzen 

LISTACCT.EXE lastet die CPU zu 
100% aus 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrolSet\Control\LSA RestrictAnonymous von 
1 auf 0 setzen 

Das Paßwort des SCC wird 
standardmäßig alle 7 Tage geändert. 
Wie kann das aus Performancegründen. 
geändert werden 

Auf allen WS und BDC/PDC. BDC zuerst, 
sonst Fehlermeldung ID 5722 -ï
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\Netlogon\Parameters ï 
RefusePasswordChange auf 1 

NT erkennt nicht alle installierte 
Prozessoren 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Control\SessionManager\Environment\NU
MBER_OF_PROCESSORS und 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Control\SessionMAnager\Environment\Lic
ensedProcessors 

Wie kann man der NT Maschine einen HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
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Alias-NetBIOS Namen geben (z.B. bei 
Problemen mit Exchange, SQL) 

ntrol 
Set\Services\LanManServer\Parameters\ 
REG_SZ ï OptionalNames ĂNAMEñ 

Ein Hotfix kann nach erfolgter 
Installation nicht noch mal installiert 
werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\Hotfix ï Einträge 
löschen, zusätzlich das Hotfix Verzeichnis in 
%WINDIR% löschen 

Wie kann der Bildschirmschoner beim 
Starten von NT aktiviert werden, wenn 
sich kein Benutzer einloggt 

HKEY_USERS\Default\ControlPanel\Desktop 
ScreenSaveActive auf 1 setzen 

Nach der Installation des LPQ/LPQ-
Druckdienstes von NT funktioniert 
dieser Dienst nicht (auch Neustart) 

Der LPD/LPQ Druckserver steht auf Startart 
manuell. Die Startart muß auf automatisch 
gestellt werden 

Warum funktioniert der Dateivergleich 
bei einer Windows NT Reparatur-
Installation nicht mehr richtig  

Ab SP2 muß die Setup-Diskette 2 modifiziert 
werden. Die Datei SETUPDD.SYS hat sich 
geändert. Ersetzen Sie die Datei 
SETUPDD.SYS von der zweiten 
Installationsdiskette mit der des aktuellen 
Service Packs. 

Wo ist der Unterschied von AFD.SYS 
bei WS und SRV 

AFD.SYS setzt den Frame bei der 
Datenübertragung auf 4 KB bei der WS und 
auf 64 KB beim Server. Die Abhängigkeiten 
werden aus der Registry gelesen. 

Wo ist der Unterschied von SRV.SYS 
bei WS und SRV 

SRV.SYS legt die maximale Anzahl von 
Clients am System fest. SRV.SYS bei der WS 
ist auf 10 Verbindungen limitiert. SRV.SYS 
beim SRV auf eine unbegrenzte Anzahl 
Verbindungen. 

Wo ist der Unterschied von 
NWLNKBNB..SYS bei WS und SRV 

NWLNKNB.SYS hat einen internen Cache für 
Netzwerkrouten, welcher bei der WS und SRV 
unterschiedlich gehandhabt wird 

Wo ist der Unterschied von 
NWLNKBNB..SYS bei WS und SRV 

NTFS.SYS beim SRV setzt 11 Look-Aside 
Listen für Datei-Caching. Windows NT WS 
setzt im NTFS keine Look-Aside Listen 

Wo ist der Unterschied von WINDISK 
bei WS und SRV 

WINDISK für SRV beinhaltet RAID Level 1 
und 5. RAID 0 und Datenträgersätze werden 
von WS und SRV unterstützt. 

Wie kann man einstellen, daß die Maus 
unter NT auf die Standard-Schaltfläche 
springt 

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Mous
e\ 
SnapToDefaultButton auf Wert =1 setzen 

Wie kann man verhindern, daß beim 
Starten von NT Programme aus 
Autostart ausgeführt werden 

Während des Bootens die Shift Taste drücken 

Wie kann man verhindern, daß ein 
Benutzer mit der Shift Taste die 
Ausführung von Programmen im 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ï 
REG_SZ IgnoreShiftOverride ï Wert = 1 
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Autostart unterbindet 

Wie kann man den 
Namensauflösungsprozeß mit WINS 
beschleunigen 

Standard Timeout 15 Sekunden. 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\NetBT\Parameters ï 
REG_DWORD ï WinsDownTimeout = 0 (kein 
WINS) oder testen ab 5000 (ms) 

NT4 nutzt die gleichen Modem-Treiber 
wie Win95. Wie können ältere Modem-
Treiber genutzt werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\
RAS\ 
Protocols ï REG_DWORD ï 
EnableUnimodem ï  
Wert = 0 

Wie können Sie MS-CHAP 2.0 
aktivieren, wenn SP4 installiert ist 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\RasMan\PPP ï REG_DWORD ï 
Secure VPN  auf 0x00000001 setzen 

Wie kann NT dazu veranlaßt werden, 
sich beim Abmelden automatisch 
abzuschalten (funktioniert nur mit 
spezieller HAL der Hersteller) 

SP4, APM (BIOS) und Registry. APM 
einschalten. HAL.DLL.softex aus SP4 nach 
Systemroot\System32 kopieren und 
HKEY_LOCAL_MACHINE\ 
Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersio
n\ 
Winlogon\PowerDownAfterShutdown auf 1 
setzen 

Wie kann man das Tool UPTOMP dazu 
bringen, daß es funktioniert 

Download aktuelle UPTOMP.INF von MS, 
TXTSETUP.SIF von NT CD + aktuelles SP auf 
Festplatte in ein Verzeichnis kopieren. HAL 
von aktuellem SP angeben. 

Was bedeutet der Begriff Round Robin 
beim DNS 

Rudimentäre Ausfallsicherung von DNS/Web-
Servern. Über den DNS-Server erhalten 
unterschiedliche Server den gleichen CNAME. 
DNS arbeitet die CNAME der Reihe nach ab, 
so daß jeder Server mal an der Reihe ist 

Wie kann man einfach unbenutzte NT 
Accounts ermitteln 

Resource Kit ïProgramm USRSTAT 
domain.name ï file-name.txt 

Wie können Benutzer, ACLs usw. 
zwischen Domänen und Computern 
verschoben werden 

Resource Kit ï Programm SUBINACL 
(Berechtigungen und Benutzereigenschaften 
werden verschoben) 

Wie kann SMB Signing auf dem Server 
aktiviert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\LanManServer\Parameters\Enabl
e 
SecuritySignature ï REG_DWORD = 1 

Wie kann SMB Signing auf dem Client 
aktiviert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\RDR\Parameters\EnableSecurity 
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Signature ï REG_DWORD = 1 

Wie kann SMB Signing auf dem Server 
aktiviert werden (Zwangs SMB) 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\LanManServer\Parameters\Requ
ire 
SecuritySignature ï REG_DWORD = 1 

Wie kann SMB Signing auf dem Client 
aktiviert werden (Zwangs SMB) 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\RDR\Parameters\RequireSecurit
y 
Signature ï REG_DWORD = 1 

Mit welchem Tool kann man Dienste 
remote starten, stoppen, installieren, 
deinstallieren und den Computer neu 
booten 

Resource-Kit ï Programm XNET  

Der SCE bereitet unter NT 4 Probleme, 
weil er nativ für Win2000 geschaffen 
wurde und den Legacy ACL-Editor in 
NT ersetzt, wie kann man das beheben 

%WINDIR%SYSTEM32, Datei 
RSHX32_5.DLL in RSHX32_5.SAV 
umbenennen. RSHX32.DLL in 
RSHX32_5.DLL umbenennen. Evtl. erscheint 
nach Aufruf des alten ACL-Editors eine 
Fehlermeldung 

Wenn unter SP4 MSCE für einen 
Benutzer die ACLs modifiziert werden 
und anschließend wird der Benutzer 
gelöscht, können die ACLs nicht mehr 
angezeigt werden 

Problem beim SP4 MSCE, mit WINFILE die 
ACLs wieder auf Standard zurück setzen 
(verwendet den alten ACL-Editor) 

Wie kann man sehen, wann sich ein 
Benutzer unter NT angemeldet hat 

NET STATISTICS WORKSTATION 

Gibt es ein Tool, mit welchem man per 
Kommandozeile einem Benutzer mehr 
Rechte erteilen kann 

Das Tool EPAL bietet diese Möglichkeit. Sie 
können das Programm bei Microsoft 
downloaden 

Wie kann man die Dateiverknüpfungen 
wiederherstellen, wenn eine 
ausführbare Datei nicht mehr die 
richtige Verknüpfung hat 

CMD starten,  
assoc .exe=exefile 
ftype exefile="%1" %*  

Wie kann die Verzögerung bei der 
Verwendung von mehreren 
Redirektoren verringert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\Mup\ - REG_DWORD 
DisableDFS ï Wert = 1 

Wie kann in einem SMP System 
festgelegt werden, welcher Prozessor 
welchen Task nutzen soll 

Task-Manager ï Prozesse auswählen ï rechte 
Maustaste ï Affinität auswählen 

Wie funktioniert Traceroute Taceroute sendet ICMP Pakete mit einer TTL 
von 1 zum nächsten Hop. Der nächste Hop 
reduziert die TTL auf 0. Der Hop generiert eine 
Untzstellbarkeitsnachricht. Dann sendet der 
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Anfragende Rechner wieder ein Paket mit TTL 
von 2. Das Paket geht zum zweiten Hop, die 
TTL kommt dort mit 1 an, wird auf 0 gesetzt 
und wieder an den anfragenden gesendet. Da 
in der ICMP Antwort auch Zeitwerte stehen, 
kann der Traceroute Befehl auch die Zeit zum 
Ziel ermitteln 

Wie kann die Größe festgelegt werden, 
ab der NT warnt, daß die HD am Rande 
ihrer Kapazität ist 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\LanmanServer\Parameters ï 
REG_DWORD DiskSpaceThreshold ï Wert 0-
99 

NTBACKUP.EXE versucht geöffnete 
Dateien zu sichern (30 Sekunden- 
Intervall), Wie kann das beendet werden 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ 
NTBackup\UserInterface\SkipOpenFiles Wert 
= 
0 nicht überspringen 
1 überspringen, die geöffnet sind 
2 warten, bis WAITTIME abgelaufen ist 

Was ist die Datei USER.DMP Wird von Dr. Watson angelegt, wenn ein 
Programm Ăcrashtñ. Kann mit DUMPEXAM 
untersucht werden 

Wie kann Windows NT als Time Server 
konfiguriert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\LanmanServer\ - REG_DWORD 
TimeSource ï Wert = 1 

Bei der CD-basierten Installation von 
NT, wird die HW-Erkennung des HD-
Controllers autom- durchgeführt. Keine 
Mögli. der manuellen Angabe 

NT von den drei Installationsdisketten 
installieren 

Wie können detaillierte HW-Infos bei der 
automatischen Erkennung von HW 
unter NT angezeigt werden 

NTDETECT.CHK von NT CD aus Verz. 
SUPPORT mit NTDETECT.COM von NT 
austauschen. Zeigt detaillierte Informationen 

Wie kann der SCSI-Bus ohne PC-
Neustart nach neuen Geräten gescannt 
werden 

Systemsteuerung -> "Bandgeräte" auf 
Erkennen klicken. Es werden nicht nur 
Bandgeräte sondern auch alle anderen 
zusätzlich eingeschalteten SCSI-Geräte 
erkannt. 

Warum gibt es in der Registry zwei 
Eintrªge namens ĂSession Managerñ 

Schuld ist SP3 -Nach Installation gibt es durch 
Schreibfehler von MS den Eintrag "Session 
Manager" zweimal. Einmal ĂSessionManagerñ 
und ĂSession Managerñ. Richtig ist ĂSession 
Managerñ, auch wenn in KB anders 
beschrieben 

Welche Funktion hat die Datei 
SUHDLOG.DAT? 

Datei enthält die Sicherheitskopie des 
Bootsectors und der alten Systemdateien des 
Systems vor der Installation von Win95/98. 



Copyright ï IT TRAINING GROTE ï Marc Grote ï Mailto:grotem@nospam-it-training-grote.de ï Alle Angaben ohne Gewähr 

Wird nur für die Deinstallation benötigt 

Was heißt HBCI Home Banking Computer Interface 

Unter Windows NT 4 werden 
Dateiendungen mit mehr als 3 Stellen 
wie 3-stellige Dateiendung betrachtet. 
Dies gibt Probleme beim Löschen 

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ 
CurrentControl Set\Control\Filesystem ï 
REG_DWORD Win95TruncatedExtensions ï 
Wert = 0 
1 = aus (nur die ersten 3-Zeichen werden 
beachtet) 

Wie kann der Papierkorb unter NT 
umbenannt werden 

HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID\ {645FF040-
5081-101B-9F08-00AA002F954E} - den 
Namen ĂPapierkorb" in einen beliebigen 
Namen ändern 

Wie kann das Zeitintervall für die 
Browse-Listen unter NT verändert 
werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ 
CurrentControl 
Set\ Services\LanmanServer\Parameters 
REG_DWORD ïAnnounce ïWert in Sekunden 
(Standard=720) ï Anpassung bei allen 
Browsern unter 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ 
CurrentControlSet\Services\Browser\Paramete
rs ï REG_DWORD BackupPeriodicty in 
Sekunden (Standard=720) 

Wie kann der IIS auch unter NT 
Workstation installiert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ 
CurrentControl 
Set\ Control\ProductOptions\ProductType ï 
ändern REG_SZ: Winnt in REG_SZ: ServerNt 

Standardmäßig nutzt DNS nur die 
Einträge aus der Registry. Wie können 
die Boot, Zonen- und Cache-Dateien 
verwendet werden  

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\DNS\Parameters ï 
REG_DWORD ï EnableRegistryBoot ï Wert = 
0 

Wie kann die Größe der 
Protokolldateien bei Einsatz von 
CHKDSK verändert werden 

CHKDSK /L:GRÖSSE in KB 

Was bedeutet die Gruppe 
ĂAuthentifizierte Benutzerñ 

Neu aus SP4. Zu vergleichen mit der Gruppe 
JEDER. Alle Benutzer außer Benutzer mit 
Anonymous Zugang 

Gibt es ein Programm, mit welchem 
Dateien zwischen unterschiedl. Syst. 
per FTP usw. ohne ĂDateikorruptionñ 
verschickt werden können 

Das Programm NTUUCODE (UUENCODE) 
aus dem Windows NT Resource Kit kann 
Dateien codieren und decodieren (wenn 
Dateityp nicht unterstützt., einfach zippen, 
dann gehts  

Wie kann man den Null Session Zugriff 
auf einer Win2K Maschine blocken  

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCO
ntrol 
Set\Control\LSA ï RestrictAnonymous  
0 = Default 
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1 = blockt bis auf spezielle Ausnahmen 
2 = blockt alles 

Wieso funktioniert das Programm 
DMACHECK für EIDE unter NT nicht 

Arbeitet nur mit dem nativen DIE Treiber unter 
NT, wenn schon hardwarespezifischer Treiber 
implementiert, funktioniert das Programm nicht 

Warum funktioniert die zentrale 
LMHOSTS-Datei über #INCLUDE unter 
NT nicht 

Es müssen die ANONYMOUS Freigaben 
definiert werden 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\LanManServer\ 
Parameters ï REG_DWORD ï 
NullSessionShares ï Wert =1 + Freigabe 
angeben (für Anonymous-Zugriff) 

Wie kann der SCC noch sicherer 
gemacht werden (Signatur) 

HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\ 
Services\Netlogon\Parameters ï 
REG_DWORD ï SignSecureChannel ï Wert = 
1 

Wie kann sichergestellt werden, daß 
Daten über den SCC verschlüsselt 
werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\ 
Services\Netlogon\Parameters ï 
REG_DWORD ï SealSecureChannel ï Wert = 
1 

Wie kann sichergestellt werden, daß bei 
Verwendung des SCC eine 
Verschlüsselung oder sichere 
Kommunikation erforderlich ist 

HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\ 
Services\Netlogon\Parameters ï 
REG_DWORD ï RequireSecureChannel ï 
Wert = 1 

Was ist bei der Eingabe des 16. 
NetBIOS Zeichen in der Datei 
LMHOSTS zu beachten 

NetBIOS Namen kleiner als 15 Zeichen 
müssen mit Leerstellen aufgefüllt werden, bis 
die Angabe des 16. NetBIOS-Namenstyps 
erfolgt. 

Woran liegt es, daß sich Benutzer nicht 
anmelden können, obwohl alle 
ĂParameterñ funktionieren 

In WINS den Eintrag 1CH überprüfen. DC für 
die Benutzerauthentifizierung sollten den 
gleichen WINS-Server wie die Clients 
benutzen. 

Wie kann man in einem Workgroup-
Modell einen anderen Recher 
administrieren, ohne einen Account zu 
haben 

NET USE \\MASCHINE \IPC$ 
/USER:USERNAME_REMOTE ï Paßwort des 
Remote-Benutzers angeben (erstellt Security 
Access Token) ï Das SAT hat ca. 15 Min. 
Gültigkeit 

Wie kann man sich Zugriff auf den 
Schlüssel SAM der Registry verschaffen 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM ï 
Berechtigungen für Benutzer vergeben 
(REGEDT32) 

In der SAM wurden eine Vielzahl von 
Gruppen und Benutzern gelöscht, 
trotzdem verändert sich die SAM-Größe 
nicht, warum ?? 

Windows NT hat keinen Mechanismus, 
welcher die SAM komprimiert und 
ĂTombstonedñ Eintrªge lºscht 

Gibt es ein Tool, mit welchem eine Resource Kit, Programm ADDUSERS.EXE mit 
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große Anzahl von Benutzern angelegt, 
gelöscht oder deren Eigenschaften 
modifiziert werden können 

Hilfe eine CSV-Datei oder ähnlicher 
Dateistruktur (Vorsicht beim Löschen von 
Benutzern (SID)) 

Gibt es eine Möglichkeit, die SAM zu 
reorganisieren bzw. zu komprimieren 

Eine Möglichkeit von dreien zur 
Komprimierung der SAM ist folgende: 
Auf dem BDC mit RDISK die SAM und 
SECURITY von einer alten RDISK einspielen 
(am besten die RDISK bei der Erstinstallation 
(Vorsicht: Admin-Paßwort muß bekannt sein)) 
BDC mit PDC abgleichen (Synchronisierung 
SAM) 
BDC zum PDC hochstufen, damit 
reorganisierte SAM kopiert wird. 

Wie kann man einstellen, daß NT nach 
einer gewissen Zeitdauer der 
Abwesenheit des Benutzers 
automatisch herunterfährt 

Das Programm WINEXIT.SCR aus dem 
Windows NT Resource Kit 

Wie können alle persistenten 
Netzwerkverbindungen auf einen 
Schlag gelöscht werden 

NET USE * /DELTE /Y 

Wie kann sichergestellt werden, daß bei 
administrativen Änderungen an  
serverbasierten Profilen diese Vorrang 
vor den arbeitsstationsspezifischen 
haben  

Das Programm TOUCH.EXE aus dem 
Windows NT Resource Kit kann den Time-
Stamp verändern.  

Wie kann man die Probleme mit dem 
Replikationsdienst von NT beheben 
(Import-Computer haben keinen Zugriff 
auf die Dateien unter 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ 
CurrentControlSet\Services\Replicator 

SP3 installieren und / oder den Replikator-
Account der Gruppe der lokalen 
Administratoren der Export-Domäne 
hinzufügen oder / und unter 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Control\SecurePipeServers\Winreg\Allowe
dPaths ï den Pfad zum 
Replikationsverzeichnis angeben 

Gibt es ein Tool, mit welchem man 
Browserprobleme ermitteln kann, wenn 
über den Client nur die Liste des 
Backup-Browsers angezeigt wird 

Verwendung des Befehls NET VIEW von der 
Kommandozeile aus. Der Befehl NET VIEW 
holt sich die Browserliste vom DMB (Domain-
Master-Browser) 

Woran liegt es, daß NT beim Drag & 
Drop im Explorer auf Diskette Ăeinfriertñ 

An der Kombination aus BIOS und schneller 
Grafikkarte, 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Control\GraphicsDrivers ï REG_DWORD 
ï DisableUSWC ï Klasse leer lassen 

Anonymer IIS Zugang funktioniert nicht 
mehr nach SP4 Installation 

Durch Sicherheitsveränderung modifiziert SP4 
die Rechte von IUSR_COMPUTERNAME, 
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Rechte gehen verloren, können nicht 
rekonstruiert werden. NT neu inst., SP4, dann 
erst IIS 4.0 (nur so kann Option Pack Meldung 
behoben werden 

Die Icons auf dem Desktop sind 
schwarz oder fehlerhaft 

Datei für den Icon-Cache ist beschädigt. 
%SYSTEMROOT%\ShellIconCache löschen 
(evtl. vorher alle Instanzen des Explorers 
beenden   

Wie kann der interne PC Lautsprecher 
konfiguriert werden 

HKEY_CURRENT_USER\Control 
Panel\Sound ï REG_DWORD ï Beep ï Wert 
= Yes (einschalten) No (ausschalten) 

Wie kann statisches DHCP zu 
dynamischen IP für Remote PC 
durchgeführt werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\DHCP ï Start von 1 auf 2 setzen 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\NetworkCards\1 
(Daten notieren (NIC-Treiber)) 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\Kartenname\Parameters\TCPIP 
ï EnableDHCP = 1 
IPAddress = 0.0.0.0 (angeben) 
SubnetMask = 0.0.0.0 (angeben) 

Mit welchem Programm können CACLS 
ohne Ă¦berschreibungñ anderer Rechte 
über das gesamte NTFS Dateisystem 
gelegt werden 

Programm CACLS aus NT 4.0 SP 3 und 
höher. Über den Explorer würden alle 
Eigenschaften an Unterverzeichnisse vererbt 
werden und die Berechtigungen überschreiben 

Welche Rechte sollte der interne NT 
Benutzer SYSTEM bekommen 

Vollzugriff auf alle Verzeichnisse (Es handelt 
sich um das NT Betriebssystem an sich) 

Wie kann man eine Windows NT 
Installation auf eine andere Platte 
verschieben 

Komplettsicherung auf Band 
RDISK /S 
Neuinstallation ĂDummyñ in anderes 
Verzeichnis 
Restore von Tape in Originalpfad 
RDISK zurückspielen 

Wie können PFB-Fontdateien ohne 
ATM unter NT verwendet werden 

Die PFB-Datei in den Fonts-Ordner ziehen 
und sie wird in TrueType konvertiert 

Wie kann der Zugriff auf die Registry 
über das Netzwerk verhindert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\\CurrentcontrolSet\ 
Control\SecurePipeServers ï Winreg 

Wie kann ein sicherer Schutz für NT 
Systemobjekte eingerichtet werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Control\SessionManager ï REG_DWORD 
ï ProtectionMode ï Wert = 1 

Wie kann das Auditing für 
Systemobjekte eingerichtet werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Control\Lsa 
REG_DWORD ï AuditBaseObjects ï Wert = 1 
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Wie kann eingestellt werden, daß das 
System anhält, wenn die Log-Dateien 
voll sind 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Control\Lsa 
REG_DWORD ï CrashOnAuditFail ï Wert = 1 

Wie können die Diskettenlaufwerke 
deaktiviert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ï 
AllocateFloppies ï Wert = 1 

Wie können die CD-ROM Laufwerke 
deaktiviert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ï 
AllocateCDROMS ï Wert = 1 

Was ist der Unterschied zwischen 
Quota-Tools der ersten und zweiten 
Generation 

Tools der ersten Generation nutzen die NT 
Sicherheit (auch Win2000), Tools der zweiten 
Generation einen Filter-Treiber und 
ñintelligenteò MaÇnahmen. Erste Generation 
prüft z. B. Platz erst nach erfolgtem Schreiben 

Welche Reihenfolge / was sollte bei der 
SP4 Einspielung beachtet werden 

LMHOSTS Dateien auf DC löschen  
Prüfung auf doppelte Einträge 
SP4 auf BDC zuerst installieren, einen BDC 
zum PDC promoten, SP4 auf dem ehemaligen 
PDC installieren, den jetzigen BDC wieder 
zum PDC promoten 

Nach SP4 Update wird bei LMHOSTS 
kein DC mehr gefunden 

Veraltete LMHOSTS Einträge über #PRE 
#DOM werden unter SP4 nicht mehr 
zusätzlich mit WINS abgefragt, sondern nur 
noch über LMHOSTS, unter SP3 jedoch noch 
zusätzlich mit WINS, wenn LMHSTS kein 
Erfolg 

Standardmäßig nutzt TCP/IP den 
gesamten Kernel-Memory für die Puffer-
Verwaltung im Netz. Wie kann die 
Größe mofifiziert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\TCPIP\Parameters ï 
REG_DWORD ï MaxForwardBufferMemory 
Standard = 0xFFFFFFFFFF 

Wie kann der angemeldete 
Benutzername und Computername auf 
dem Desktop angezeigt werden 

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE03
AEA-1069-A2D8-08002B30309D} Doppelklick 
Default-Eintrag ï REG_EXPAND_SZ ĂUserñ: 
%USERNAME% auf: %COMPUTERNAME% 

Neue Computerkonten werden nach 
SP4 Installation nicht mehr sofort 
repliziert 

Bis SP3 erfolgte Replikation sofort, SP4 
repliziert in den Intervallen, mit denen PDC 
und BDC sich abgleichen (Standard: 5 
Minuten). Behebung: Volle Replikation, oder 
einen SP3 BDC zum PDC machen 

NT (ab Win2000) bootet auf einem MP 
System nicht mehr 

Unterschiedliche Prozessorsteppings, CPU mit 
niedrigstem Stepping nicht als Boot-CPU 
verursacht Stop-Fehler, CPU mit niedrigstem 
Stepping als Boot-CPU schreibt Meldung in 
Event-Log 

SP4 / SP5 schreibt beim ĂDirtyñ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ 
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Shutdown ein Ereignis in die Log-Datei. 
Wie kann das Prüfintervall verändert 
werden 

Windows\CurrentVersion\Reliability\LastActive 
Stamp ï REG_DWORD ï TimeStampInterval 
ï Standard = 5 Minuten 

SP4 ermöglicht Quotas für Server-User-
Profile. Wie können bestimmte Ordner 
von der Speicherung ausgeschlossen 
werden 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ï 
REG_SZ ExcludeProfileDirs ï Angabe der 
Pfade 

Wie kann für Parallel-Inst. Win95/98 und 
NT nur eine Auslagerungsdatei angelegt 
werden 

Bei Win 95/98 System.ini [386enh] 
PagingFile=c:\pagefile.sys 
PagingDrive=C: 
MinPagingFileSize=XX 
Anfangs- und Maxwerte beide gleich setzen 

Wie kann bestimmt werden, ob ein 
Programm im Fenster- oder 
Vollbildmodus läuft 

CMD ï Start /MIN /MAX ï Programmpfad + 
Programmname 

Wie kann der Ausdruck aus der DOS-
Box beschleunigt werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Control\WOW ï REG_SZ LPTtimeout auf 
1 setzen 

Windows NT startet ständig neu nach 
einem BlueScreen 

Neues NT paralell inst. ï Regedt32 ï System 
Hive aus Original Installation laden 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlS
et001\Control\CrashControl AutoReboot auf 0 
setzen ï Hive in alter Lokation speichern. 

Wie kann eingestellt werden, daß immer 
versucht wird, die serverbasierten 
Profile zu laden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\Windows 
NT\CurrentVersion\Winlogon ï 
SlowLincDetectEnabled auf Wert = 0 setzen 

Wie kann das File Caching des Network 
Redirektors ausgeschaltet werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\RDR\Parameters ï 
REG_DWORD ï UseWriteBehind auf 0 setzen 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\LanManWorkstation\Parameters 
ï REG_DWORD ï UtilizeNTCaching auf 0 
setzen 

Nach Installation von NT und SP3 
kommt die Fehlermeldung ĂNicht 
genügend Server-Speicher verf¿gbarñ 

SP3 neu installieren, da einige SP3 
Komponenten durch Standard-Dateien ersetzt 
worden sind und das System so in einem 
inkonsistenten Zustand ist 

RAS Clients können die 
Netzwerkumgebung im LAN nicht sehen 

WINS Server installieren und auf den RAS 
Clients die IP-Adresse des WINS-Servers 
angeben 

NT kann nur die ersten 8 SCSI-
Einheiten auf einer Karte erkennen. Wie 
kann das behoben werden 

SP5 - 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
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Set\Services\DriverServiceName\Parameters\
Device ï REG_DWORD ï LargeLUNs Wert =1 
(Erkennt jetzt bis zu 255 Einheiten) 

Wie kann die Vorder- bzw. 
Hintergrundfarbe von NT für die 
Konsole angepaßt werden 

Systemsteuerung oder der Befehl COLOR auf 
der CMD-Ebene 

Wie können unter NT Benutzer, die zu 
einer Gruppe gehören automatisch 
markiert und bearbeitet werden 

Benutzer-Manager für Domänen, Benutzer 
auswählen und dann die Gruppe auswählen 

Wie können die Dateierweiterungen für 
alle Aufrufe des Befehlsprozessors 
(CMD) deaktiviert werden 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ 
Command Processor ï EnableExtensions 
Wert = 0 

Wie kann man die Programmgruppen 
anhand der Symbole unterscheiden  

Das Computersymbol signalisiert die 
Allgemein Programmgruppe, das 
Programmgruppensymbol die persönliche 
Programmgruppe 

Was heißt STF Setup Table File für eine Art Unattend 
Installation von Microsoft-Anwendungen 
(eigene Script-Sprache) 

Was sind Fibers Ein Fiber ist ein Thread, dem keine 
Rechenzeit zugewiesen wird.. Fibers 
existieren seit NT 3.51 SP 3. Aus Gründen der 
Portabilität von UNIX-Anwendungen zu NT 

Wie kann man mit den eingebauten 
Optionen von NT Server ein Disk-
Cloning aktivieren 

Mit dem Software RAID-1 (Mirroring) von 
Windows NT Server 

Was passiert, wenn man ein 
Verzeichnis unter NT löscht, welches 
geshared ist 

Das Verzeichnis wird gelöscht, die Freigabe 
im Server-Manager existiert jedoch immer 
noch und ein jeder Neustart schreibt eine 
Warnung in das System-Protokoll 

Wie kann das Hilfe-System unter NT 
deaktiviert werden 

ZAK ï APPCMDS.CMD, ersetzt Hilfe-System 
durch Dummy-Datei 

Wie kann die Installation von NT über 
Image-Installation beschleunigt werden 

Den DOS-Treiber SMARTDRIVE vor 
Installationsbeginn laden 

Wie können Registry-Scripts ohne 
Bestätigung durch den Benutzer 
durchgeführt werden 

Mit dem Parameter /S am Ende des Script-
Aufrufes 

Wie kann der Welcome-Screen beim 
Anmelden unter NT deaktiviert werden 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ 
Windows\CurrentVersion\Explorer\Tips ï 
REG_DWORD DisplayInitialTipWindow auf 
Wert = 0 setzen 

Wie kann die Installation von Druckern 
über Scripts automatisiert werden 

ZAK ï Programm CON2PRT /D 
\\SERVERNAME\SHARENAME 

Mit welchem Tool kann die Installation 
von NT (NTFS) sicherer gemacht 
werden 

Das Programm CACLS, speziell das Script 
ACLS.CMD aus ZAK 
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Wie kann ein spezifisches UserProfile 
über dem Standard-NT Profile 
(DefaultUser) gelegt werden 

Unter der Freigabe NETLOGON ein 
Verzeichnis DefaultUser anlegen und ein 
firmenspezifisches Script dort ablegen, evtl. 
replizieren 

Was macht der Befehl PUSHD Speichert das angegebene Verzeichnis für 
POPD und wechselt in selbiges 

Gibt es den Befehl PROMPT unter NT 
noch 

Ja, sogar mit erweiterten Funktionen 

Mit welchem Befehl kann man die 
Dateierweiterungen unter NT anzeigen 
lassen oder verändern 

CMD starten, der Befehl FTYPE 

Wie kann der BSOD ĂINACCESSIBLE_ 
BOOT_DEVICEñ am besten behoben 
werden  

NT-Setup von den Startdisketten ausführen, N 
für neue Installation, Verzeichnisangabe z. B. 
WINNT2, Das Dateisystem nicht verändern, 
gründliche Überprüfung des Datenträgers, F8 
Neustart des Computers 

Wie kann das Hilfe-System unter NT 
deaktiviert werden 

ZAK ï APPCMDS.CMD, ersetzt Hilfe-System 
durch Dummy-Datei 

Wie kann die Installation von NT über 
Image-Installation beschleunigt werden 

Den DOS-Treiber SMARTDRIVE vor 
Installationsbeginn laden 

Wie können Registry-Scripts ohne 
Bestätigung durch den Benutzer 
durchgeführt werden 

Mit dem Parameter /S am Ende des Script-
Aufrufes 

Wie kann der Welcome-Screen beim 
Anmelden unter NT deaktiviert werden 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ 
Windows\CurrentVersion\Explorer\Tips ï 
REG_DWORD DisplayInitialTipWindow auf 
Wert = 0 setzen 

Wie kann die Installation von Druckern 
über Scripts automatisiert werden 

ZAK ï Programm CON2PRT /D 
\\SERVERNAME\SHARENAME 

Mit welchem Tool kann die Installation 
von NT (NTFS) sicherer gemacht 
werden 

Das Programm CACLS, speziell das Script 
ACLS.CMD aus ZAK 

Wie kann ein spezifisches UserProfile 
über dem Standard-NT Profile 
(DefaultUser) gelegt werden 

Unter der Freigabe NETLOGON ein 
Verzeichnis DefaultUser anlegen und ein 
firmenspezifisches Script dort ablegen, evtl. 
replizieren 

Woran liegt es, daß der SNMP Dienst 
keine Traps sendet oder empfängt, 
obwohl das richtige Trap-Ziel 
angegeben wurde 

Die IP-Adresse des Trap-Ziels wurde nicht mit 
führenden Nullen angegeben (z. B: 
077.077.077.001) 

Wie kann man einstellen, daß man in 
einer NT DOS Box nach oben scrollen 
kann, um vorher aufgerufene Befehle zu 
sehen 

Eigenschaften der DOS-Box ï Layout ï 
Fensterpuffergröße ï Höhe auf gewünschten 
Wert stellen 

Wie bekommt man den Inhalt der 
Systemsteuerung am besten in die 

Start Regedit ï Suchen nach 
ĂSystemsteuerungñ, mit F2 editieren und mit 
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Programmgruppe STRG+C kopieren. Neue Programmgruppe 
anlegen ï Name: Systemsteuerung. + 
STRG+V einfügen 

Was ist bei der Erstellung von Namen, 
e-mail, Adressen, Accounts, und 
Computer ï sowie Domänennamen zu 
beachten 

Niemals einen Umlaut in diesen Namen 
verwenden (internationale 
Namenskonventionen). Außerdem Probleme 
mit alten DOS-Programmen usw. 

Wie kann man einstellen, daß die 
servergespeicherten Profile Vorrang vor 
den lokalen Profilen haben 

Ab SP4. 
HKEY_LOCALMACHINE\Software\Microsof\ 
WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ï 
REG_DWORD SlowLinkProfileDefault 1 = 
ServerProfil, 0 = lokales Profil 

Wie kann der Timeout bei der Frage 
nach des Ladens der 
servergespeicherten- oder lokalen 
Profile verändert werden 

Ab SP4 
HKEY_LOCALMACHINE\Software\Microsoft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon 
- REG_DWORD ProfileDlgTimeOut Min = 0, 
Max = 600 

Wie können Applikationen die 
Netzwerkzugriffe nutzen, beschleunigt 
werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\LanManWorkstation\Parameter 
REG_SZ MaxCMDs 0-255 
MaxThreads auf den gleichen Wert wie 
MaxCMDs setzen 
MaxCollection (Puffer für Pipe-Writes) 0 ï 
65535 

Wie kann die Systemsteuerung für die 
Benutzer gesperrt werden 

Die Dateien mit der endung .CPL in 
Systemroot\System32 das Leserecht 
entziehen  

Netzwerkdrucker tauchen noch lange in 
der Druckerumgebung auf, obwohl sie 
bereits ausgeschaltet sind. Wie kann 
das behoben werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Control\Print\ NetPrinterDecayPeriod 
Angabe in MS Standard = 3600000 

Auch wenn der Dienst GSNW beendet 
wurde, sendet der RPC-Dienst alle 60 
Sekunden SAP-Broadcast 

RPC-Dienst prüft nur die installierte GSNW 
und nicht den Betrieb. Lösung bei SP5 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\
RPC ï REG_SZ = AdvertiseRPCService auf 
No setzen 

DNS Clients von NT können nicht auf 
UNIX Clients zugreifen 

DNS in SP4 wandelt die Hostnamen in 
Kleinschreibung um. SP3 funktionierte noch, 
SP5 auch wieder 

Wie können Komponenten der 
Systemsteuerung vom Command-
Prompt gestartet werden 

CONTROL ĂSERVICE-NAMEñ 

Wie kann eine IPC Verbindung von 
einem anderen PC geschlossen werden 

NET USE \\COMPUTERNAME\IPC$ /DELETE 

Mit welchem Tool kann man sehen, weil Das Programm UPTIME aus dem Win2K 
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lange ein Server bereits Ăonlineñ ist Resource Kit bietet diese Möglichkeiten 

Warum sollte auf NTFS-formatierten 
Platten mindestens 20 % freier 
Festplattenplatz vorgehalten werden 

Performanceverluste durch die Vorhersage 
des freien Speicherplatzes und der 
Reservierung des Speicherplatzes durch 
NTFS 

Warum tauchen im Bootmenü die 
eingetragenen Betriebssysteme nicht 
mehr auf 

Die BOOT.INI kann maximal 10 Einträge 
verwalten. Die restlichen werden nicht mehr 
angezeigt 

Wie kann man die EFS Sicherheit von 
W2K umgehen 

Zweites W2K auf Rechner, booten, SAM + 
SAM.LOG auf der Original-Installation. 
löschen, Reboot alte Version, mit Admin ohne 
Paßwort anmelden und Zugriff ist möglich  

Über IRDP können mit ICMP Routing-
Tabellen remote für DHCP-Clients 
geändert werden. Wie wird das 
unterbunden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\ 
Services\Class\NetTrans\XXXX\ 
REG_DWORD PerformRouterDiscovery Wert 
= 0 

Welche undokumentierten Befehle von 
NET ACCOUNTS gibt es 

NET ACCOUNTS /LOCKOUTTRESHOLD:XX, 
legt fest, nach wie vlelen Fehlversuchen das 
System und das Konto gesperrt werden 
NET ACCOUNTS /LOCKOUTWINDOW:X gibt 
an, nach wie vielen Minuten Zähler die 
Fehlvers. Zurücksetzt 
NET ACCOUNTS /LOCKOUTDURATION:X 
gibt die Dauer der Aussperrung an, während 
Benutzer sich nicht anmelden darf 

Wie ist es möglich, den IIS auf Windows 
NT Workstation zu installieren 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Control\ProductOptions ï REG_SZ Winnt 
auf ServerNT ändern 

Was ändert die IE5 Installation am AT-
Befehl 

Die IE5 Installation ersetzt den AT Befehl 
(ATSVC) durch MSTASK.EXE und das 
Explorer-Menü durch Scheduled Task Icon 

Ein Mulihomed PDC sieht jeweils nur 
das eigene Subnet ï Warum 

PDC ist DMB und muß als jeweiliges Subnet 
jeweils MB werden, damit diese dann vom 
DMB zusammengefaßt werden 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SSYSTEM\Current 
ControlSet\Services\Browser ï MULTI_SZ 
UnboundBindings NetBT für installierte Karte 
(jeweils für jeden Adapter) 

Bei Verwendung von EIDE und SCSI 
wird trotz BIOS Bootreihenfolge immer 
EIDE verwendet 

Inst. von Diskette, autom. Erkennung von 
Massensp. Übergehen, SCSI Treiber vor dem 
EIDE Treiber laden   

Wie kann man sich über den 
Bildschirmschoner Zugang zum System 
verschaffen 

Anmeldbildschirmschoner einrichten, 
Zeitablauf. CMD.EXE kopieren und kopierte 
CMD.EXE in die Datei LOGON.SCR kopieren 
(vorher Sicherung?), nach Zeitablauf öffnet 
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sich die CMD-Box 

Was bedeutet ĂSuchergebnis an LAN 
Manager 2.x-Clients rundsendenñ in der 
Systemsteuerung ï Netzwerk ï Dienste 
ï Serverdienst 

Zur Ank. von Diensten (z. B. Browser, 
Serverdienst), die vom NT Server an den LAN 
Manager durchgereicht werden, weil dieser die 
in solcher Form nicht verarbeiten kann 

Bei der Installation von Win2K wird der 
Systemdatenträger auf NTFS5 
aktualisiert und von NT 4 ist kein Zugriff 
mehr möglich 

Den Treiber NTFS40.SYS von der win2K CD 
in das Verzeichnis 
%SYSTEMROOT%\SYSTEM32\DRIVERS 
kopieren 

Was bedeutet der Eintrag Signature in 
der BOOT.INI bei Win2K 

Ähnlich wie scsi, für PnP, wenn Partition / 
Platte größer 7,8 GB und wenn ein SCSI-
Controller ohne BIOS (Int13) angeschlossen 
ist. Bei Controllerwechsel kein Fehler mehr, da 
SCSI nicht mehr und Signatur wird erkannt 

Wie werden Änderungen in der Datei 
LMHOSTS am schnellsten wirksam 

Rechner neu booten oder NBTSTAT ïR (lädt 
NetBIOS-Namenscache neu in den Speicher) 

Wie kann der Button ĂArbeitsstation 
sperrenñ im Task Manager deaktiviert 
werden 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ 
Windows\CurrentVersion\Policies\System ï 
REG_DWORD ï DisableLockWorkstation ï 
Wert 1 = Disable 

Wie kann der Button ĂKennwort ªndernñ 
im Task Manager deaktiviert werden 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ 
Windows\CurrentVersion\Policies\System ï 
REG_DWORD ï DisableChangePassword ï 
Wert 1 = Disable 

Wie kann der Lautsprecher unter NT 
deaktiviert werden 

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sound 
ï REG_SZ ï Beep Wert = No 

Wie kann der Punkt ĂAnmelden ¿ber 
DFÜ-Netzwerkñ im Anmeldefenster 
deaktiviert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ï 
REG_SZ ï RASDisable ï Wert = 1 

Beim kopieren über ein langsames 
WAN kommt die Meldung 
ĂSitzungszeitlimit ¿berschrittenñ 

HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\
Services\LanMAnWorkstation\Parameter\ - 
REG_DWORD ï SessionTimeout ï Wert = 45 
(Default) von 10-65.535 

Wie kann bei NTFS eingestellt werden, 
daß die MFT pro Datei maximalen Platz 
reserviert 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Control\FileSystem ï REG_DWORD 
NtfsMftZoneReservation ï Wert 1 = minimale 
Reservierung Wert 4 = maximale 
Reservierung 

Beim Arbeiten mit Dateien größer 100 
MB kommt oft die Fehlermeldung 
ĂInvalid Handleñ 

Pagefile.sys von NT. Dateien 
NTOSKRNL.EXE und NTKRNLMP.EXE. Mit 
SP4 behoben und Registry 
HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\
Control\SessionManager\MemoryManagement 
ï REG_DWORD ï DisablePagedPoolHint ï 
Wert = 1 
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Batch-Dateien lassen sich nur über die 
Eingabeaufforderung starten, nicht aber 
über Start ï Ausführen 

In einem Verzeichnis, in dem sich die 
Batchdatei befindet, tauchen Sonderzeichen 
@, &, ^, (, ) auf. Lösung: Verzeichnis 
umbenennen, oder Batch-Datei verschieben  

Wie kann man eine zentral verwaltete 
Datei HOSTS erstellen 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\TCPIP\Parameters\DataBasePat
h ï den gewünschten Pfad zur zentalen 
HOSTS eintragen 

Wie kann an der Kommandozeile 
(CMD) einfach in ein Unterverzeichnis 
ohne Komplette Vezeichnisangabe 
gewechselt werden 

Um z. B. in das Verzeichnis System zu 
wechseln geben Sie ein CD SYS*. Das 
Verzeichnis wird dann gewechselt 

Wenn komprimierte Dateien aus dem 
I386 Verzeichnis der CD im System 
integriert werden müssen, verwendet 
Windows manchmal die unkomprimierte 
Datei (z. B. XYZ.SYS statt XYZ.SY_) 

Komprimieren sie die Datei XYZ.SYS mit dem 
Befehl COMPRESS ïr (-r weist das System 
an, die Datei XYZ.SYS zu komprimieren und 
die Datei XYZ.SY_ zu erstellen 

Warum ist der Datentransfer zwischen 
zwei Computern langsamer als möglich 

Fehler in RDR.SYS, wenn zwei Rechner 
Daten austauschen, welche am Anfang den 
gleichen Namen haben (z. B. TESTPC und 
TESTCWKS). Statt 4 KB Frames werden nur 
0,5 KB geschickt, weil der RDR denkt, 
Loopback-Verbindung ist vorhanden. 
Austausch der RDR.SYS gegen Datei vom 
14.09.99 

Warum funktioniert das Printer Pooling 
unter NT 4.0 nicht vernünftig 

Erst ab SP6 wurden eine Reihe von Fehlern in 
Verbindung mit Registry-Einträgen behoben 

Warum schaltet die Festplatte des 
Notebook nach SP4 nicht mehr ab 

SP4 schreibt im 5-Minuten Rhythmus eine 
Zeitmarke ins Eventlog um das Starten und 
Herunterfahren des Rechners zu 
protokollieren 

Wie kann die DFÜ-Netzwerk-Paßwort-
Speicherung ausgeschaltet werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrolSet\Services\RasMan\Parameters ï 
REG_DWORD ï DisableSavePassword ï 
Wert =1 

Wie können WINS Einträge von 
Push/Pull Partnern entfernt werden, 
wenn der WINS-Server entfernt wurde 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrolSet\Services\WINS\Partners 
REG_MULTI_SZ ï PersonaNonGrata ï IP-
Adresse der WINS-Server, WINS Stoppen und 
starten, danach alte Einträge löschen 

Wie kann eine NT-Installation ohne CD-
ROM repariert werden 

Anlage Ordner REPAIR außerhalb von 
%SYSTEMROOT% 
CDROM_W.40 oder CDROM_S.40 in das 
Verzeichnis kopieren  
I386 Verzeichnis nach \REPAIR\I386 kopieren 
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Neue Setup Disketten mit WINNT/WINNT32 
/OX erstellen 
Wenn SP2 oder höher SETUPDD.SYS auf die 
zweite Diskette kopieren 
Editieren von TXTSETUP.SIF von Diskette 1 ï 
Sektion [SetupData] ; von SetupSourceDevice 
modifizieren auf Pfad des Repair-Ordners 
SetupSourcePath auf Pfad des Repair-
Ordners ändern 
TXTSETUP.SIF auf Diskette sichern 

Trotz Definition einer HOSTS-Datei auf 
einem Windows 95/98 Rechner 
funktioniert die Namensauflösung nur 
teilweise 

Die HOSTS Datei in Windows 95/98 wird nur 
für die Befehle PING und FTP ausgewertet 
(siehe Resource Kit für Win95) 

Wofür ist der Treiber AFD.SYS Ancillary Function Driver for Winsock stellt 
Hilfsfunktionen für Sockets zur Verfügung 

Wie kann APIPA (Automatic Privat IP-
Adressing in Win2K deaktiviert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\GUI
D der NIC, REG_DWORD ï 
IPAutoconfigurationEnabled ï Wert = 0 

Wie kann man einen Mount-Point vom 
Command-Prompt erstellen 

CMD ï Programm Mountvol 

Wie kann man einen FTP-Server als 
Laufwerk mappen 

NSLOOKUP FTP-Servername (IP ermitteln) 
LMHOSTS IP ï Name #PRE 
NBTSTAT ïR (lädt NetBIOS Cache neu) 
NET USE * \\FTP-Servername\Verzeichnis 
/USER:anonymous 

Wie kann der DLL-Cache in Windows 
2000 deaktiviert werden 

sfc /cachesize=0 (setzt Cache auf 0) - sfc 
/scannow (scannt sofort) 

Was sind Super Hidden Files Zusätzlich versteckte Dateien und Ordner in 
Windows 2000, die auch nicht angezeigt 
werden, wenn versteckte Dateianzeige 
aktiviert ist (Bsp. Ordner CMDCONS 

Welche Log-Dateien sind verfügbar, um 
den Installationsprozess von Win2K zu 
checken 

winnt32.log/winnt.log ï Installationslog  
setuplog.txt - Text mode Log 
setuperr.log ï Errors während der Installation  
setupact.log - GUI mode Logs  
bootlog.txt ï geladene Treiber während des 
Setups  
ntbtlog.txt - Boot logging von der Safe Boot 
Option 

Wie kann Circular Logging für das AD 
eingeschaltet werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrolSet\Services\NTDS\Parameters ï 
RegSZ ï CircularLogging ï Wert = 1 

Was bedeuten die Login-Codes in der LogonTypen:0 und 1 nicht zulässig  2 = 
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Ereignisanzeige Interaktive 3 = Netzwerk4 = Batch 5 = Dienst 6 
= Proxy 

Wie kann eine Zeitsnychronisation unter 
Windows 2000 durchgeführt werden 

Mit Hilfe des SNTP-Servers und Win32-Time 
Dienstes 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\W32Time\Parameters ï REG_SZ 
ï NTPServer ï DNS oder IP des Zeitservers 

Wie kann man ein Programm als 
anderer Benutzer unter Win2K 
ausführen ohne den Benutzer 
abzumelden 

Das zu startende Programm aus der 
Programmgruppe mit gedrückter 
Umschalttaste mit der rechten Maustaste 
anklicken  und im Kontextmenü ï Ausführen 
Als anklicken 

Warum darf ein PDC nicht multihomed 
sein 

NetBIOS wird an jede Karte gebunden, für 
jede IP wird eine Browse-Liste erzeugt. Die 
beiden Browse-Listen werden nicht kumuliert. 

NetBEUI funktioniert auf einem 
multihomed Host nicht mehr 

NetBEUI darf nicht auf einem multihomed Host 
laufen 

Wieviele Netzwerkkarten werden von 
NT gleichzeitig unterstützt 

Maximal 64 Netzwerkkarten 

Was ist der Unterschied zwischen Page 
Heap und dem Pool 

Page Heap ist der zuzuordnende 
Speicherbereich für Apps im Benutzermodus, 
Pool ist der Speicherbereich, aus dem 
Gerätetreiber und Kernel Speicher zuordnen 

Ab welchem Service Pack sind Service 
Packs kumulativ 

Ab SP3 

Wie kann der DMA Modus unter NT 
erzwungen werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\Atapi\Parameters\DeviceX - 
DriverParameterï Standard = 1, DMA 
erzwingen = 2 

Wie kann man unter Windows 98 eine 
Paßwortmindestlänge eintragen 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ 
Windows\CurrentVersio\Policies\Network ï 
REG_BIN ï MinPwdLen 000005 (05) = 4 
Stellen ï bei mehr als 10 Hexadezimalwerte 
nehmen 

Wie kann man sicherstellen, daß das 
Anmeldeskript vor dem Desktop 
geladen wird 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ï
RunLogonScriptSync ï Wert auf 1 setzen 

Wie kann das Limit von acht Computern 
der Begrenzung zur Anmeldung 
begrenzt werden 

NETLOGON ï Datei anlegen ï Name 
USERNAME.COMPUTERNAME ï Skript 
modifizieren Ăif  exist 
%LogonServer%\Netlogon\%UserName% 
.%ComputerName% goto OK ï Verwenden 
von SHUTDOWN.EXE oder LOGOFF.EXE 
aus dem NT Reskit ï Eintrag :OK wenn 
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Existenz der Datei geprüft wurde. 

Wie kann man auf einem Multihomed-
PDC einen WINS Server installieren 

Per Registry auf der einen NIC den WINS 
Dienst deaktivieren (UnboundBindings auf 1 
setzen) 

Wie kann man die Ausführung von 
DCPROMO automatisieren 

Mit Hilfe von SMS und einer Unattended-Datei 
aus dem SMS Resource Kit 

Wie kann man unter Win2K von 
Uniprocessor auf SMP ohne 
Neuinstallation umswitchen 

Gerätemanager, Doppelklick auf Standard-
Computer, Update Driver auswählen und den 
antsprechenden HAL und Kernel auswählen 

Kann die Recovery Console Unattended 
installiert werden 

Ja, WINNT32 /CMDCONS /UNATTEND 

Kann die Beschränkung der 
Zugriffspfade unter der Recovery 
Console von Windows 2000 
aufgehoben werden 

Ja, Group Policy Editor, das setzen von 
Pfaden mit SET erlauben (Set / ?), Parameter 
funktionieren nicht an der Kommandozeile 
wenn Group Policies nicht gesetzt sind 

Wie kann IP Forwarding in Win2K ohne 
Router aktiviert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\Tcpip\Parameters ï 
IPEnableRouter ï auf 0x00000001 setzen 

Wie kann man einstellen, daß NetBEUI 
Priorität über DNS hat 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\Tcpip\Parameters ï Neu 
REG_DWORD ï DNSNbtLookupOrder ï Wert 
= 1 

Win2K Clients registrieren ihren DNS 
Namen alle 24 Stunden beim DNS 
Server. Wie kann das geändert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\Tcpip\Parameters ï 
REG_DWORD ï 
DefaultRegistrationRefreshIntervall ï Standard 
20 Minuten 

Warum werden Dateien auf einem 
gemounteten MAC-Datenträger nicht 
korrekt angezeigt 

Verwendung von NT 4, werden mit MAC-
Services Daten oder Datenträger größer 4 GB 
nicht korrekt angezeigt 

Was passiert beim ersten Starten des 
Festplattenmanagers 

Unter HKEY_LOCAL_MACHINE\System wird 
der Disk Schlüssel erstellt, welcher alle 
Datenträger, CD-ROM usw. auflistet 

Was passiert bei SNMP wenn kein 
Community-Name angegeben ist 

SNMP erhält und empfängt Traps von allen 
Communities 

Bei der Verwendung von PPTP kann es 
möglich sein, daß kein Zugriff auf lokale 
Dienste mehr möglich ist 

Ab SP2 Registry Patch. 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCO
ntrol 
Set\Services\RASPPTPF\Parameters ï 
REG_DWORD ï 
AllowPacketsForLocalMachine ï Wert = 1 
erlaubt  Verwendung von Diensten für lokale 
Zugriffe auf den Server der PPTP Clients.  
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Wie kann der Speicherungspfad für 
Outlook 98 Offlineordner angepaßt 
werden 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ 
Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell 
Folders\ñAppDatañ=ñ - Pfadangabe 

Was passiert beim Anmelden mit den 
Systemrichtlinien 

Beim Anmelden an die Domäne wird die Datei 
NTCONFIG.POL mit der Datei NTUSER.DAT 
auf dem lokalen Computer abgeglichen und 
zusammengeführt. Einstellungen von 
NTCONFIG.POL überschreiben Einträge in 
NTUSER.DAT. Einstellungen für Standard-
Computer werden im Registrierungsbereich 
des lokalen Computers abgelegt 

Wie kann man den DNS Cache manuell 
löschen 

DNS Server stoppen 
Datei Cache.DNS aus 
WINNT\SYSTEM32\DNS in cache.ÓLD 
umbenennen und die Datei Cache-DNS aus 
dem Verzeichnis 
WINNT\SYSTEM32\DNS\BACKUP kopieren 
DNS Server starten 

Zu welchem Zeitpunkt sind trotz 
aktivierter Disk Quotas keine aktiv 

Wenn die MFT gescannt wird, 
wenn ein Fault Tolerant Set generiert wird 
wenn ein System vor weniger als 5 Minuten 
gebootet wurde 

Wie können Quota Entries gelöscht 
werden 

Alle Dateien müssen gelöscht werden, 
verschoben werden auf Volumes ohne Disk 
Quotas oder die Ownerchip muß geändert 
werden 

Was passiert bei Disk Qutoas wenn 
NTFS von NT 4 gebootet wird 

Windows führt ein Disk Cleanup durch und der 
Benutzer kann aber die Qutoa Limits 
überschreiten, da nicht aktiv 

Was passiert mit den Eigentümern von 
Disk Quotas wenn eine Platte von FAT 
in NTFS konvertiert wird 

Der Administrator wird Disk Quota Owner der 
Dateien und somit der Disk Quota 

Ab SP4 verursacht der Redirector 
unnötigen Netzwerkverkehr, wie kann 
das behoben werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\Rdr\Parameters - REG_DWORD 
FileSystemControlFilter ï Wert = 0 für Pre SP4 
Verhalten und 1 für Post SP4 Verhalten 

Wieso kommt bei der NetBIOS 
Namensänderung oder der 
Domänenmitgliedsschaftsänderung die 
Meldung das der primäre Computer 
Account in der Domäne fehlt 

NT erfordert einen Maschinen-Account, bei 
einer Änderung muß innerhalb von 10 Minuten 
die Maschine neu gebootet werden, damit das 
PW vom PDC mit der Maschine synchronisiert 
und das Initial PW geändert werden kann 

Was kann man machen, wenn der 
Spooler hängt und keine Arbeit möglich 
ist 

Die Spooler Dateien aus 
system32\spool\printers in ein temp. 
Verzeichnis kopieren und nach einiger Zeit 
wieder zurück kopieren (über zweite 
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Installation) 

Wie kann ein NT 4 .POL File in 
Windows 2000 Group Policies 
gewandelt werden 

Windows 2000 Resource Kit, GPOLMIG. Kann 
NTCONFIG.POL anzeigen und migrieren in 
die GPO USER und MACHINE. Angabe der 
GPO GUID erforderlich 

Gibt es das Programm SCOPY in 
Windows 2000 

Nein, das Tool wurde durch eine Erweiterung 
von XCOPY ersetzt 

Können unter NTFS HardLinks gesetzt 
werden 

Ja, Resource Kit unter den POSIX Utilities, 
Programm IN.EXE 

Beim Aufruf des SCSI Applets in der 
Systemsteuerung unter Windows 2000 
kommt folgende Fehlemeldung: ĂError 
occurred getting driver list from inf file. 
Err=0ñ 

Den Plug And Play Manager starten 

In der Logon-Box erscheinen einige 
Domänen nicht 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micro
soft\ 
Windows NT\CurrentVersion\ 
Winlogon, Löschen der  DCache und 
DCacheUpdate Einträge, Computer neu 
starten 

Kann man einstellen, daß der Status 
des KCC protokolliert wird 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ 
CurrentControlSet\Services\NTDS\ 
Diagnostics  
Knowledge Consistency Checker ï setzen des 
Wertes auf 3 oder höher ï es werden jetzt 
Ereignisse im EventViewer protokolliert 

Warum gibt es in einigen BOOT.INI 
Dateien unter Win2K keinen Eintrag mit 
SIGNATURE statt SCSI 

Wenn Multiple SCSI Einträge in der Datei 
BOOT.INI existieren, werden diese nicht durch 
die SIGNATURE Signatur verändert 

Wie kann man einstellen, daß die ESE 
im AD Circular Logging fährt 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrolSet\Services\NTDS\Parameters\Circular
Logging ï 1 = Circular Logging ï 0 = kein 
Circular Logging 

Wie kann man die Intra Site Replication 
tunen 

HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\ 
Services\NTDS\Parameters ï ĂReplicator 
Notify Pause After Modifyñ Wert in Sekunden 

Kann man bei Windows 2000 auch wie 
bei Exchange einstellen, wieviel 
Speicher für JET verwendet wird 

Nein, man geht davon aus, daß das AD auf 
einem dedizierten Rechner läuft 

Kann die Zeitspanne für AD Abgleich 
(Replikation) des KCC eingestellt 
werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\NTDS\Parameters ï KCC site 
generator renewal interval ï Angabe in 
Minuten 

Normalerweise ist nur ein bestimmter 
DC Schema-Master. Kann das geändert 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
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werden Set\Services\NTDS\Parameters\ - 
REG_DWORD Schema Update Allowed ï auf 
Wert = 1 setzen 

Eine Datei auf einem NT Server / 
Workstation kann trotz Berechtigung 
nicht gelöscht werden 

Eventuell NUL Datei. Erstellt mit COPY 
EXISTIERENDE DATEI 
\\SERVER_NAME\C$\nul. Auch Ideal als 
Denial of Service bei großen Dateien.  
Löschen mit del \\SERVER_NAME\c$\nul 

Immer wenn man ein SP einspielt und 
Systemdateien nachträglich ändert muß 
man das SP neu einspielen. Kann man 
das ändern 

Die NT CD auf Platte kopieren, das aktuelle 
SP mit /X entpacken und die Dateien in I386 
von der NT CD in dem Verzeichnis 
überschreiben und evtl. eine neue CD brennen 

Wie kann man beim Proxy Server 
einstellen, daß nach Anzahl X die 
Verbindung beendet wird 

%SYSTEMROOT%\SYSTEM32\RAS\Raspho
ne. 
PBK editieren unter Proxy-Server ï 
IdleDisconnectSeconds auf gewünschte 
Anzahl setzen 

Kann man DHCP und DNS unter 
Windows NT Enterprise clustern 

Nein, die Version bietet keine Unterstützung 
für diese Dienste 

Wieviel WINS Proxy Agents können in 
einem Subnet maximal installiert 
werden 

Maximal 2 WINS Proxy Agents können 
installiert werden 

Was passiert bei der Installation von 
DSMigrate, wenn kein Novell Provider 
installiert ist 

Bei der Installation von DSMigrate wird GSNW 
automatisch mit installiert 

Welche IP-Adresse für den bevorzugten 
DNS-Server sollte man bei einem 
Windows .NET Server angeben, 
welcher selbst DNS-Server ist. 

127.0.0.1 

Worauf muß bei einer Neuinstallation 
von Windows 2000 auf einem 
ursprünglichen NT 4 System geachtet 
werden 

Die OEM-Version von NT 4.0 zuerst 
installieren und dann Windows 2000, damit die 
Anzahl CPUs unterstützt werden.  

Eine Windows 2000 Installation mit 
ACPI stoppt 

Das APM-BIOS muß nach dem 01.01.1999 
datiert sein, sonst stoppt die Installation 

Was passiert bei NetBIOS Namen mit 
Ă_ñ Zeichen, wenn der Computer auf 
Windows 2000 ubgedatet wird 

Windows 2000 Setup wandelt die Zeichen Ă_ñ 
in Ă-Ă, damit Kompatibilitªt mit dem DNS 
hergestellt werden kann 

Ab welcher DOS Version kann das 
NTFS Dateisystem gelöscht werden 

MS-DOS 6.2 und MS-DOS 6.22 

Was ist mit dem Parameter WINNT / 
WINNT32 /OX in Windows 2000 

Dieser Parameter wird nicht mehr untertützt  

Woher kommt der Name El Torito bei 
Bootable CDs 

Stammt von dem Cafe El Torito in Irvine, wo 
die Entwickler öfters ihren Lunch zu sich 
nahmen  

Was macht die Datei CDLDR im Root- Diese Datei wird bei der Installation von 
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Verzeichnis der Systempartition Windows 2000 erstellt. Beim Starten von CD 
prüft das Setupprogramm das Vorhandensein 
der Datei und bringt dann eine Meldung, mit 
der Win2K nur von CD gestartet wird, wenn 
eine Taste gedrückt wird 

Was ist mit dem Netzwerk Client 
Administrator unter Windows 2000  

Der Netzwerk Client Administrator wird nicht 
mehr unterstützt 

Warum wird die EULA bei bestimmten 
Installationen nicht angezeigt 

Die EULA wird nur bei einer neuen Installation 
von Windows 2000 angezeigt oder beim 
Update von Windows 95 / 98 

Warum startet das Netzwerk im Safe 
Mode mit Netzwerk nicht, wenn nur IPX 
als Transport-Protokoll installiert ist 

Die CSNW müssen extra gestartet werden 

Warum funktioniert RRAS mit Proxy 2.0 
nicht 

SP 4 oder höher für Windows NT wird benötigt 

Findet das Tool Rollback.exe aus 
Windows NT noch Verwendung in 
Windows 2000 

Nein, wurde durch Sysprep und Setupcl 
ersetzt 

Was ist PID Die neue Product Identification 3.0 von 
Microsoft. Verwendet einen 25 Zeichen langen 
Code für die Installation von Produkten 

Wie kann man Autlogon unter Windows 
2000 TS konfigurieren 

In den RDP Einstellungen ï deaktivieren von 
ĂAlwas Prompt for a passwordñ 
ñDonôt Display Last Usernameò ï Registry Key 
deaktivieren 
Den TS Client so konfigurieren das er den 
Benutzer automatisch anmeldet. 
Details im KB Artikel Q260711 

Router registrieren nicht die IP-Adresse 
des Router Links mit ihrem 
konfigurierten DNS-Server 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\RASMAN\PPP\ControlProtocols\
BuiltIn ï REG_DWORD ï 
RegisterRouterWithDNS auf 1 setzen  

Welche Einschränkungen bei der 
Verbindung der Freigaben gelten im 
DFS 

Wenn für einen Share im DFS Anzahl-
Benutzerbeschränkungen festgelegt sind, so 
gelten diese auch innerhalb des DFS 

Gibt es DISKPERF unter Windows 2000 
noch 

Ja, sogar mit zusätzlichen Parametern,  
DISKPERF ï YD ï aktiviert phys. Wenn 
System gestartet wird 
DISKPERF ï YU ï aktiviert Log. wenn System 
gestartet wird 
- ND / NU deaktiviert  

Können unter Windows 2000 
gemeinsame temporäre Verzeichnisse 
genutzt werden 

Ja, mit dem Tool FLATTEMP /ENABLE 

Beinhaltet Windows 2000 jetzt einen Ja TLNTADMN 



Copyright ï IT TRAINING GROTE ï Marc Grote ï Mailto:grotem@nospam-it-training-grote.de ï Alle Angaben ohne Gewähr 

Telnet Server 

Unter NT4 konnte mit FIXACLS die 
Security auf einem NTFS Datenträger 
eingestellt werden, wie ist das bei 
Win2K 

Bei Win2K-Prof - Secedit /configure /db 
C:\WINNT\TEMP\temp.mdb /Cfg ï 
c:\winnt\inf/defltwk.inf /areas filestore 
Bei Win2K-SRV - Secedit /configure /db 
C:\WINNT\TEMP\temp.mdb /Cfg ï 
c:\winnt\inf/defltsv.inf /areas filestore  

Wie können RAS Connections länger 
aufrecht erhalten werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ 
Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ï 
REG_SZ ï KeepRasConnections ï Wert = 1 

Wie kann man verhindern, daß ältere 
Backupprogramme den RSS sichern 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\RSFilter\Parameters\SkipFilesFor
Legacy 
Backup ï auf Wert = 1 setzen 

Wie kann man Änderungen am Schema 
dokumentieren 

SCHEMADOC.EXE von Microsoft 

Wie kann ein Tree von einer Windows 
2000 Domäne zur anderen verschoben 
werden 

In der RTM nur über ADSI und 
Programmierung. In einer späteren Version 
über das Active Directory 
(Evtl. ADMT) 

Wozu wird der Dienst W32TIME 
benötigt 

Für die Zeitsynchronisierung des Kerberos 
Authentification Systems 

Mit welchem Utility kann die AD-
Datenbank und die Logdateien auf 
unterschiedlichen Festplatten 
gespeichert werden 

Mit Hilfe von NTDSUTIL 

Wie kann ausführliches Logging der 
GPO in der Ereignisanzeige eingestellt 
werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\Windows
NT\ 
CurrentVersion\Diagnostic\RunDiagnosticLogg
ing 
Global 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\Windows
NT\ 
CurrentVersion\Diagnostic\RunDiagnosticLogg
ing 
Group Policy 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\Windows
NT\ 
CurrentVersion\Diagnostic\RunDiagnosticLogg
ing 
IntelliMirror 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\Windows
NT\ 
CurrentVersion\Diagnostic\RunDiagnosticLogg
ing 
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AppDeploy 
- REG_DWORD ï Wert = 0 Normales 

Logging 
- Wert = 1 ausführliches Logging 

Wie können nicht von Windows 2000 
freigegebene Drucker (NT4 usw.) im AD 
veröffentlicht werden 

Mit dem Programm PUBPRN aus System32 
auf einer Win2K Maschine. Bsp.: Cscript 
pubprn.vbs PSERVER1 
ĂLDAP://OU=IT,DC=VHS,DC=DEñ (alle 
Drucker werden veröffentlicht) 

Wie kann APIPA für einen bestimmten 
Adapter deaktiviert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\Tcpip\Parameters\Interface\ - 
REG_DWORD -IPAutoconfigurationEnabled ï  
Wert = 0 deaktiviert 

Wie kann APIPA für alle Adapter 
deaktiviert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\Tcpip\Parameters\ - 
REG_DWORD -IPAutoconfigurationEnabled ï 
Wert = 0 deaktiviert 

Können NTFS-Datenträgersätze unter 
Windows 2000 erweitert werden 

Nein, nur unter NT 4 

Wo liegt die maximale Größe von 
Datenträgern / Partitionen von FAT32 
unter Windows 2000 

32 GB, bei größeren Platten / Partitionen wird 
NTFS verwendet 

Kann ein Multihomed-PC unter Win2K 
mehreren Sites angehören 

Nein, Multihomed-Hosts sollten am gleichen 
ADS-Standort untergebracht werden 

Wie kann die MMC im 
Administratormodus gestartet werden 

MMC /A 

Wieviele Terminalsitzungen können auf 
einem Windows 2000 Server maximal 
hergestellt werden 

Zwei 

Kann unter Windows NT mit variablen 
TCP-Timern (RTT ï Reliable Transfer 
Time) gearbeitet werden 

Erst ab SP6 ï 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\TCPIP\Parameters ï 
REG_DWORD ï InitialRtt ï Standard = 3000 ï 
Bereich von 0 - 65535 

In welchen Zeitabständen werden die 
Passwörter der Maschinenkonten unter 
Windows 2000 geändert 

In Abständen von 30 Tagen ï Unter Windows 
NT 4.0 in Abständen von 7 Tagen 

Welche Änderung hat SP4 bezüglich 
der Replikation der Maschinenkonten 

Die Paßwörter von Maschinenkonten unter NT 
4 werden ab SP4 mit der normalen Replikation 
repliziert 

Gibt es eine Möglichkeit den Zeitraum 
für die Änderung der Paßwörter von 
Maschinenkonten unter NT4 zu 

Erst ab SP4 ï 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
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verändern Set\Services\Netlogon\Parameters\ - 
REG_DWORD- MaximumPasswordAge ï 
Standard 7 ï Bereich von 1 bis 1.000.000 

Gibt es eine Möglichkeit die 
Generierung von 
Maschinenkontenpasswörtern unter 
NT4 zu deaktivieren 

Erst ab SP4 ï 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\Netlogon\Parameters\ - 
REG_DWORD- DisablePasswordChange ï 
Wert = 1 deaktiviert Passwort-Änderung 

Unterstützt Windows 2000 die 128 Bit 
Verschlüsselung 

Windows 2000 ist das erste Betriebssystem, 
welches auch außerhalb Nordamerikas 128 Bit 
Verschlüsselung unterstützt 

Wie kann man den Speicherplatz 
ermitteln, der durch die 
Defragmentierung der Datenbank 
freigegeben wurde 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\NTDS\Diagnostics ï 
GarbageCollection ï Wert = 1 

Was passiert mit der SAM-Datenbank 
bei der Migration von NT 4 

Sowohl im gemischten als auch im nativen 
Modus wird bei der Migration eines NT 4 PDC 
auf Win2K-DC die zuvor verwendete SAM-
Datenbank gelöscht, um sich vor 
Kennwortangriffen zu schützen. 

So deaktivieren Sie die 
Anmelderegistrierung eines A-Eintrags 
für einen Domänencontroller 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\Netlogon\Parameters\ - Eintrag 
DNSRegisterARecords ï REG_DWORD = 0 

Wie kann der Standard-Site Name von 
Windows 2000  geändert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\Netlogon\Parameters REG_SZ 
SiteName = Name ï Wenn dieser Wert 
vorhanden ist, wird der Wert 
DynamicSiteName nicht interpretiert 

Wie kann der Port für die 
Endpunktzuordnung (RPC-Endpoint 
Mapper) im AD festgelegt werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\NTDS\Parameters\ Eintrag 
TCP/IP ï Wert = Anschlußnummer 

Wie lassen sich die drei Komponenten 
des Stempels für die AD-Replikation 
von Windows 2000  anzeigen 

REPADMIN /SHOWMETA 

Wie kann der Schreibzugriff auf das 
Schema von AD unter Windows 2000 
ermöglicht werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\NTDS\Parameters\ Schema 
Update Allowed ï Wert = 1 

Warum kann die SID History unter 
Windows 2000 nicht erzeugt werden 

SID History ist nur im nativen Modus für die 
Domäne in die die Objekte verschoben 
werden, verfügbar 

Welche Funktion hat der Dieses Konto wird verwendet, wenn IIS aus 
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Benutzeraccount IWAM_Servername 
unter Windows 2000 

anderen Prozessen und nicht direkt 
aufgerufen wird 

Wie werden Passwort-Änderungen 
beschleunigt replizeirt 

Mit Hilfe des PDC-Emulators werden die 
Änderungen sofort repliziert 

MOVETREE von Windows 2000 
funktioniert nicht zwischen Domänen 

Evtl. ist kein Zugriff auf einen RID-Master 
möglich 

Warum darf der Windows 2000 
Infrastrukturmaster kein GC sein 

Falls der Infrastrukturmaster auf dem GC 
ausgeführt wird, könnte er niemals eine 
Aktualisierung vornehmen, weil er keine 
Verweise auf Objekte enthält, die sich auf ihm 
befinden 

Wie können 
Systemmonitordatenquellen von 
Windows 2000 für die NTDS 
hinzugefügt werden 

LODCTR.EXE NTDSCTRS.INI aus 
%Systemroot%\System32 

Wie können die Counter für ESENT von 
Windows 2000 zur 
Leistungsüberwachung eingebunden 
werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\ESENT 
Open ï REG_SZ ï OpenPerformanceData 
Collect ï REG_SZ ï CollectPerformanceData 
Close ï REG_SZ ï Close PerformanceData 
Library ï REG_SZ ï 
C:\PERF\ESENTPRF.DLL 
LODCTR.EXE ESENTPERF.INI 

Existiert ein Tool zur Problemdiagnose 
von Domänencontrollern unter Windows 
2000 

Ja, DCDIAG, einfach zu bedienendes 
Berichtsprogramm mit vielen Parametern 

Existiert ein Tool zur 
Kompatibilitätserzwingung für 
Anwendungen unter Win2K 

Ja, Win2K CD, APCOMPAT 

Was ist bei den Seriennummern des 
DNS-Servers und den SOA-Records 

Internet Konform verwenden. JJJJ/MM/TT/XX 
(Seriennummer) 

Wo werden die DNS Einstellungen in 
einer Textdatei gespeichert 

NETLOGON.DNS 
%SYSTEMROOT%\SYSTEM32\CONFIG 

Wie kann man die Dialogbox 
ĂInstallation Fertigstellenñ unter Win2K 
ausblenden, wenn kein Symbol 
erscheint 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\Setup\OCManage
r\ 
ToDoList ï Die noch nicht installierten 
Produkte löschen 

Wie kann der RPC-Namensdienst 
Lookup für Downlevel Systeme 
deaktiviert werden 

AD Benutzer und Computer 
Ansicht ï Erweiterte Funktionen 
RpcServices ï Registerkarte Allgemein 

Wie kann die SMTP Protokollierung 
eingeschaltet werden 

IIS 5 Admin starten 
SMTP-Server 
Registerkarte Protokollierung  
Protokolloptionen auswählen 
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Wie kann man unter Windows IIS 4.0 / 
5.0 eigene Homeverzeichnisse für 
Benutzer einrichten 

Unter dem FTPROOT Verzeichnisse mit dem 
exakten Benutzernamen anlegen und 
entsprechende NTFS Berechtigungen 
vergeben. Der Benutzer wird automatisch auf 
das entsprechende Verzeichnis gemapped 

Bei der Installation der TS-Dienste im 
Anwendungsmodus wird RAM für 
Sitzungen reserviert, im 
Remoteverwaltungsmodus ist das nicht 
notwendig. Wie kann der RAM 
freigegeben werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Control\Terminal Server ï XXXX auf 0 
setzen 

Wie heißt der Schlüssel mit dem das 
Restoreprogramm für AD im 
Verzeichniswiederherstellungsmodus 
prüft ob eine Konsistenzprüfung 
durchgeführt werden muß 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\NTDS\Restore in Progress 

Existiert ein kleines Tool für den 
schnellen TCP Überblick 

Ja, TCPTEST von Frontpage 

Existiert ein erweitertes TRACERT 
Utility 

Ja, PATHPING (zusätzlich zu TRACERT ï 
RSVP, QOS Layer 2, Wartezeit zwischen 
Pings) 

Kann man das Active Directory mit dem 
Backupprogramm über die Befehlszeile 
sichern 

Nein, nur normale Backups und z. B. 
Exchange 

Warum kann der AD-Client für Win95/98 
nicht installiert werden 

IE 4.01 oder höher und Active Desktop muß 
installiert sein, sonst funktioniert es nicht 

Existiert ein Tool, mit welchem man die 
dynamischen NTFS Strukturen 
auslesen kann 

Ja, DISKEDIT von Microsoft mit dem 
amerikanischen SP4 

Warum ist OWA auf dem Exchange 
Server so langsam 

Evtl. Outlook 97 8.03 auf dem EXCH Server 
installiert. Behebung mit REGSRVA.DLL 
systemroot\system32\cdo.dll  

Beim Versuch mit ADMT die SIDs von 
NT4 zu kopieren, kommt die 
Fehlermeldung, ĂSIDs kºnnen nicht 
migriert werdenñ  

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCont
rolSet \Control\Lsa\ REG_DWORD 
TcpipClientSupport ïWert = 1, aktiviert RPC 
Calls für die SAM (normalerweise Named 
Pipes) 

Warum kann es unter Umständen sein, 
das das IUSR_COMPUTERNAME 
Konto für IIS nicht funktioniert 

IIS kopiert das Konto Gast. Wenn dort 
Einstellungen gemacht worden sind, so werden 
diese auf das IUSR_COMPUTERNAME Konto 
für IIS übertragen 

NT unterstützt nur die Vererbung der 
Berechtigungen bei der 
Objekterstellung. Wie ist das bei Win2K 

Win2K unterstützt auch die Vererbung nach 
Erstellung des Objektes. 

Wie kann die FRS-Replikation zwischen 
Standorten erzwungen werden 

Die einzige Möglichkeit, FRS Replikation zu 
erzwingen besteht darin, den Zeitplan zu 
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aktivieren 

Wo kann der Pfad für die FRS 
Verfolgungsprotokolldateien eingestellt 
werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\NtFRS\Parameters ï 
DebugLogFile - Pfadangabe 

Wie kann die Größe des Staging-Pfades 
für SYSVOL (FRS) angepaßt werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentCo
ntrolSet\Services\NtFRS\Parameters\ - Staging 
Space limit in KB ï auf den gewünschten Wert 
setzen 

Auf welcher Ebene wirken sich die 
Einstellungen für Kontenrichtlinien aus 

Nur auf Ebene der Domäne. Sind GPO auf 
Ebene der OU, so werden sie ignoriert 

Was passiert, wenn man die GPO 
Richtlinie ĂSehr sicherñ auf einem 
Server anwendet 

Der Benutzer des Terminal-Servers wird aus 
allen Dateisystem und Registrierungs-ACLs 
entfernt. Dadurch wird sichergestellt, daß auch 
TS-Benutzer die gleiche Richtlinie erhalten 

Kann man den Pfad für die 
Offlinedateispeicherung ändern 

Ja, standardmäßig werden die freigegebenen 
Netzwerkdateien im Stammverzeichnis der 
Festplatte gespeichert. Mit dem "Offline Files 
Cache Mover" (cachemov.exe) im Win2K 
Reskit kann der Pfad geändert werden 

Wie groß ist die Standardgröße des 
Cache für Offlinedateien 

Die Standardgröße für den Cache beträgt 10 % 
des verfügbaren Festplattenspeichers. Sie 
können diese Einstellung auf der Registerkarte 
Offlinedateien der Ordneroptionen ändern. 

Gibt es ein Tool, mit dem Windows 
Installer Programme gelöscht werden 
können 

Ja, Resource Kit, MSICUU.EXE 

Wo sind die Unterschiede zwischen 
SYSPREP 1.0 und 1.1 

SYSPREP 1.1 bietet die Möglichkeit 
unterschiedliche HALs einzubauen und andere 
HD-Controller als auf dem Image zu 
verwenden 

Was ist beim AD-Restore zu beachten Das Restore Band darf nicht älter als die 
Tombstone Zeit des AD sein, weil die Restore 
API die Daten sonst als Out Of Date 
kennzeichnet 

Wie sollte man primäre und sekundäre 
WINS Server konfigurieren 

Als Push und Pull Partner mit jeweils 50 der 
Clients  

Wo liegt die Grenze der Anzahl WINS 
Server 

Theoretisch unbegrenzt. MS empfiehlt ab 20 
WINS Servern den MS Support zu kontakten 

Welches ist der Standardwert des 
Anfangszählers in WINS 

20 

Wieviel Änderungen werden täglich von 
WINS produziert / repliziert 

Anzahl Computer x Anzahl registrierte Namen 
/ Dienste 

Wie sollte der DNS Server konfiguriert 
werden, wenn keine Internet Anbindung 
(nur Intranet) existiert 

Die NS und A-Einträge aus der Cachedatei für 
das Internet löschen und durch NS und A-
Einträge für die Stamm DNS-Server des 
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Intranet ersetzen 

Erkennt der DNS Installations-Dienst die 
Unterschiede Intranet / Internet 

Ja, er ermittelt, ob das Netzwerk mit dem 
Internet verbunden ist. Wenn nicht erstellt er 
eine eigene Cache-Datei 

Gibt es Unterschiede bei den DNS-
Abfragemechanismen unter NT / 
Windows 2000 

Ja, bei Win2K prüft der Resolver-Dienst alle 
Adapter, und Sie können für jeden Adapter 
eine List der DNS-Server angeben, unter NT 
wurden immer alle Adapter abgefragt 

Was sollte bei der Erstellung von DNS-
Zonen mit AD-Integration beachtet 
werden 

Wenn eine Zone auf dem DC angelegt wird 
und auf dem zweiten auch bevor AD die erste 
Zone repliziert hat, löscht AD die Zone auf 
dem ersten DC 

Wie kann die Standardeinstellung von 
20 Minuten für die Gültigkeitsdauer 
(TTL) für DNS Client (A / PTR) geändert 
werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrolSet\Services\TCPIP\Parameters ï 
REG_DWORD ï DefaultRegistrationTTL ï 
Wert in Sekunden 

Stellt der DNS Client fest, daß die zu 
registrierende IP/Name von anderem 
Client verwendet wird, versucht er dem 
Client neue Konfig zu geben. Wie kann 
das geändert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrolSet\Services\TCPIP\Parameters ï 
REG_DWORD ï 
DisableReplaceAddressInConflicts ï Wert = 1 
Wenn Name vorhanden, wird er nicht 
überschrieben 
Wert = 0 Wenn Name vorhanden, wird 
versucht, diesen zu überschreiben 

Unterstützt DNS von NT 4.0 SRV 
Einträge wie Win2K 

Ja, ab NT 4.0 SP4 

Welches ist die Größe eines 
durchschnittlichen WINS-Datensatzes 

40 Byte 

Unterstützt NT 4.0 die WINS 
Burstverarbeitung von Win2K 

Ja, ab NT 4.0 mit SP5/6 

Wie kann man RSVP Verfolgung auf 
einem Host aktivieren 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrolSet\Services\RSVP\Parameters ï 
REG_DWORD ï EnableTracing auf Wert = 1 
setzen 

Kann der Netzwerkmonitor RSVP und 
802.1 Datenverkehr überwachen 

Ja, ab Netmon 2.0 

Wie kann man 802.1 Tags überwachen Datei Parser.dll von der Technischen Referenz 
CD in das Netmon-Verzeichnis kopieren. Datei 
Mac.dll in das Parser Verzeichnis kopieren 

Hat sich der Port für die 
Namensauflösung unter Win2K 
geändert 

Ja, unter NT 4 Port 134, unter Win2K dank 
CIFS und NetBT Erweiterungen direkt TCP-
Port 445 

Was bedeutet AAAA im Kontext von 
RRAS 

AAAA steht für Authentication, Authorization, 
Auditing, Accounting 

Wieviele Routen können in einem RIP-
Paket gespeichert werden 

Max. 25 
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Gibt es ein Mail Tool welches man von 
der CLI unter Windows verwenden kann 

Ja, BLAT ist z. B. sin Mail Klassiker und lässt 
sich per CLI nutzen 

Unterstützt Win2K die erweiterte 
Kennwortauthentifizierung von RIP v2 

Nein, nur einfache Kennwortauthentifizierung 

Unterstützt NT 4.0 IP-Multicast über 
Token Ring 

Nein, nur Win2K unterstützt IP-Multicast über 
Token Ring 

Wie kann IP Multicastweiterleitung unter 
Win2K aktiviert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrolSet\Services\TCPIP\Parameters ï 
REG_DWORD ï EnableMulticastForwarding 
auf Wert = 1 setzen 

Wie kann man die DNS- und WINS-
Adresszuweisung vom RAS-Server 
deaktivieren (Windows 2000) 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrolSet\Services\RemoteAccess\Parameters
\IP ï REG_DWORD ï 
SuppressDNSNameServers ï Wert = 1 

Wieviele BDC unterstützt der 
Anmeldedienst von NT 4 

Bei schnellen Verbindungen zwischen 500 und 
1000, bei langsamen Verbindungen bis zu 700 

Gibt es einen Bug im Anmeldedienst 
von Win2k 

Ja, der Dienst zählt 250 BDC in die Liste 
(SRVMGR), läßt aber immer einen pro 250 
BDC aus  

Wie vermeidet man die 
Installationsfehler von IIS (Windows 
2000) 

Die Dateien ODBCINT.DLL und 
ODBCCP32.DLL vor der Installation sichern 
und nach Installation zurückspielen 

Wie kann die Standardmeldung beim 
Logon verändert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ï 
REG_SZ ï LogonPrompt ï Text bis 255 
Zeichen 

Das Verwaltungsmenü unter Win2K 
erscheint in der Start-Leiste nicht mehr 

Rechte Maustaste auf Startleiste ï 
Eigenschaften ï Erweitert 

Nach Installation SP5 bekommt man 
beim Novell Client mit jedem Druck eine 
Bannerseite angezeigt  

Die DateiNWPROVAU.DLL wird durch SP5 
Datei ersetzt. Im Anschluß an die Installation 
SP4 Datei zurückkopieren. 

Wie erkennt Win2K ein am Parallel-Port 
angeschlossenes Zip-Laufwerk 
automatisch 

Geräte-Manager ï rechte Maustaste 
Paralellport ï Anschlußeinstellungen ï 
Legacyerkennung für Plug and Play den 
Haken setzen 

Warum funktioniert RKILL GUI aus dem 
Resource Kit nicht 

Der Dienst RKILL muß erst auf der 
entsprechenden Maschine installiert sein 

Warum stürzen die NT Clients beim 
Drucken ab, wenn eine Win2K 
Maschine einen NT4 Netzwerkdrucker 
installiert hat 

Wenn Win2K Client auf einen NT4 
Druckserver zugreift, um Treiber zu 
installieren, und als Admin angemeldet ist, 
wird der NT4 Druckertreiber durch Win2K 
Treiber ersetzt, welche nicht kompatibel sind 

Wie kann IPSec Logging eingestellt 
werden (Windows 2000) 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\PolicyAgent REG_DWORD ï 
EnableLogging ï Wert = 1 
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Welche Berechtigungen sind für die 
Datei MEMORY.DMP vergeben 
(Windows 2000) 

Bis NT 4 SP3 die Berechtigungen des 
übergeordneten Verzeichnisses und somit oft 
Vollzugriff für JEDER. Ab SP4 nur noch 
Administratoren und SYSTEM 

Was bedeutet die Subnetzpriorität in 
Win2K 

Wenn mehrere A-Records von DNS 
zugewiesen werden, wird die Ănahsteñ 
Verbindung der Client IP verwendet und nicht 
das DNS Round Robin 

Wie kann die Annahme von Antworten 
nicht abgefragter DNS Server durch den 
Resolver deaktiviert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrolSet\Services\DNSCache\Parameters ï 
REG_DWORD ï QueryIpMatching ï auf Wert 
= 1 setzen 

Wie kann die Subnetzpriorität eines 
Win2K Clients deaktiviert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrolSet\Services\DNSCache\Parameters ï 
REG_DWORD ï PrioritizeRecordData  - auf 
Wert = 0 setzen 

Wie kann der 
Serverkonfigurationswizard beim Win2K 
Start deaktiviert werden 

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\ 
Windows NT\Current Version\Setup\Welcome 
ï REG_DWORD ï SRVWIZ auf Wert = 0 
setzen 

Wie können die Offlinedateien im 
Ordner CSC verschoben werden 
(Windows 2000) 

Mit dem Tool Cachemov.exe aus dem 
Windows 2000 Resource Kit 

Wie kann man verhindern das ein 
Win2K Rechner in den Standbymodus 
fährt 

Das Schema Präsentation in der 
Energieverwaltung verwenden 

Wie kann die Größe des Cache für die 
Offlinedateien verändert werden 
(Windows 2000) 

Extras Ordneroptionen ï Register 
Offlinedateien ï Die CachegrºÇe unter ĂZu 
verwendender Speicherplatz für temporäre 
Offlinedateien einstellen 

Wieviele Monitore können im 
Multimonitorbetrieb unter Win2K 
betrieben werden 

Maximal 10 gleichzeitig angeschlossene 
Monitore (Voraussetzung mind. VGA-
Standard) 

Wie kann die RAS Kontosperre aktiviert 
werden (Windows 2000) 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ 
CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\ 
Parameters\AccountLockout ï MaxDenials auf 
Wert = X setzen 

Wie lang darf das Feld Standort für 
einen Druckerstandort im AD maximal 
sein (Windows 2000) 

Maximal 250 Zeichen 

Ist die Größe der Auslagerungsdatei 
unter Win2K eingeschränkt 

Ja, 4095 MB pro Auslagerungsdatei 

Wie können Schriftarten unter Windows 
2000 gelöscht werden 

Im Gegensatz zu Windows NT können unter 
Windows 2000 Schrifarten gelöscht werden 
wenn die Datei aus dem Ordner Fonts entfernt 

Was hat es mit FAT12 auf sich FAT12-Datenträger werden erstellt, wenn der 
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Datenträger kleiner als 16 MB ist 

Wie können ausgeblendete Geräte im 
Geräte-Manager unter Win2K 
eingeblendet werden 

Ansicht ï Ausgeblendete Geräte anzeigen 

Gibt es einen Unterschied im Task 
Manager zu Win2k ï NT4 

Ja, mehrere, zusätzlich Prozesse usw. Am 
grav. der Wert Systemcache zeigt den Cache 
+ Seiten, welche gerade auf den Datenträger 
geschrieben werden 

Wie können Phantomgeräte im Geräte-
Manager dauerhaft angezeigt werden 
(Windows 2000) 

SET 
DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES 
= 1 als Systemvariable setzen 

Wie kann ACPI auf einem PC unter 
Win2K nachträglich aktiviert werden 

Aktuelle BIOS Version installieren, Win2K neu 
installieren (keine Neuinstallation erforderlich 
wenn ACPI Version ubgedatet wird) 

Hat sich die Größe der 
Standardauslagerungsdateigröße unter 
Win2K geändert 

Ja, NT4 = RAM + 11 MB, Win2K = RAM * 1,5 

Wie können Gruppenrichtlinien von der 
Kommandozeile manuell aktualisiert 
werden (Windows 2000) 

SECEDIT / REFRESHPOLICY 
MACHINE_POLICY oder USER_POLICY 
(/ENFORCE aktualisiert auch wenn keine 
Änderungen erfolgt sind) 

Was muß bei der Verwendung von 
RIPREP und Office 2000 beachtet 
werden 

Die automatische Erstellung von 8.3 Namen 
deaktivieren (Registry 
NTFSDisable8dot3NameCreation)  

Kann man die GUID eines DNS Hosts 
per PING anpingen (Windows 2000) 

Ja, die GUID wird als CNAME des wirklichen 
FQDN gebildet 

Wieviele Kennwörter läßt die Passwort-
Historie von Win2K maximal zu 

Max. 8 Kennwörter 

Was muß bei der Verwendung von EFS 
beachtet werden (Windows 2000) 

Es muß immer ein EFS 
Wiederherstellungsagent existieren. Ohne 
diesen können keine Daten mit EFS 
verschlüsselt werden (Group Policies) 

Existiert ein Tool, mit welchem man die 
Systemsicherheit mit Hilfe von 
Kommandzeilentools unter Win2K 
analysieren kann 

Ja, SECEDIT mit diversen Parametern 

Kann man Win2K Terminalserver-
Sitzungen remote überwachen 
(Shadowing) 

Ja, mit Terminalserver-DienstManager oder 
Programm SHADOW.EXE von der 
Kommandozeile 

Auf wieviele gleichzeitige Telnet 
Verbindungen ist Win2K begrenzt 

Auf 2 unabhängig von der Anzahl der Client 
Lizenzen auf dem Server 

Wie hoch sind die RAM Anforderungen 
für die Wiederherstellungskonsole 

Mindestens 64 MB RAM für Prof. und Server 

Was bedeutet das ĂKªstchenñ Prozesse 
für alle Benutzer anzeigen im Task 
Manager unter Win2K 

Nur Server, bei Prof. nicht, zeigt die Prozesse 
der angemeldeten Benutzer (TSE) an 
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Gibt es ein Tool unter Win2K mit dessen 
Hilfe man die installierte DirectX Version 
ermitteln und diagnostizieren kann 

Ja, DirectX Diagnose Tool über WinMSD (oder 
Aufruf von DXDIAG.EXE aus 
WINNT\SYSTEM32) 

Beim Versuch, MSI-Pakete über die 
GPO zu verteilen komt die 
Fehlermeldung das das Paket 
beschädigt ist (Windows 2000) 

Evtl. falsche Version des Windows Installers 
oder des .MSI Paketes. Prüfen Sie die 
Versionen und die Ereignisanzeige nach 
Fehlermeldungen 

Was besagt die Fehlermeldung ĂDie 
Bindungsnummer ist unzulªssigñ beim 
Versuch, einen Prozess im Task-
Manager zu killen (Windows 2000) 

?????????? 

Wie kann das negative Caching des 
DNS-Resolvers deaktiviert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\DNSCache\Parameters ï 
REG_DWORD -  NegativeCacheTime auf 
Wert = 0 setzen 

Was hat sich bei der NTFS-Default 
Security unter Win2K im Vergleich zu 
NT4 geändert 

Bei neuer Installation von Win2K Prof. und 
Win2K Member SRV haben die Grupper 
JEDER und keine Benutzer-Gruppe 
Schreibrecht auf die Platten. Lediglich 
Schreinzugriff auf die Profiles und Lesezugriff 
zu den meisten Systemverzeichnissen 
Administratoren, Server-Operatoren, Konten-
Operatoren gleiche Rechte wie unter NT4 

Wird die Recover-Konsole explizit für 
ein Betriebssystem installiert oder 
können mehrere Dual-Bootinstallationen 
mit Recovery gebootet werden 

Nein, es kann jede Win2K Version mit der 
Recovery-Konsole gebootet werden 

Wo kann unter Win2K IP Forwarding 
eingestellt werden 

MMC Routing and Remote Access. Wird 
automatisch bei der Installation von RRAS 
aktiviert 

Kann unter Win2K eine Protokollierung 
der DFÜ-Netzwerkaktivitäten eingestellt 
werden 

Ja, Systemsteuerung Telefon und Modem, 
Modem ï Diagnose ï Protokoll einstellen / 
(%systemroot%\ModemLog_Modemname.txt) 

Unterstützt der native NT4 FTP Client 
das PASV FTP-Verfahren (RFC1579) 

Nein 

Wie können unter dem Startmenü die 
wenig genutzten Programmgruppen 
dauerhaft angezeigt werden (Windows 
2000) 

Rechte Maustaste Startleiste ï Eigenschaften 
ï ĂPersºnlich angepasste Men¿s verwendenñ 

Was ist bei der Demoten des DC mit 
inst. Zertifikatsdiensten zu beachten 
(Windows 2000) 

Die Zertifikatsdienste müssen vorher 
deinstalliert werde. Bei inst. CA-Diensten darf 
der Computer nicht umbenannt werden 

Was ist bei der Demoten eines DC mit 
GC zu beachten (Windows 2000) 

Stellen Sie sicher, daß ein weiterer DC für die 
Struktur und/oder die Gesamtstruktur 
vorhanden ist (z. B. Anmeldung universeller 
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Gruppen etc.) 

Was passiert beim Demoten eines DC 
zum normalen Server (Windows 2000) 

AD wird deinstalliert. NTDS wird gelöscht. Die 
Benutzergruppen usw. werden in die SAM-DB 
konvertiert (Registry) 

Was passiert beim Demoten eines DC 
mit den Benutzerprofilen (Windows 
2000) 

Die Benutzerprofile gehen verloren und 
müssen neu erstellt werden 

Wie kann ein zusätzlicher DC im AD 
erstellt werden ohne das der Benutzer 
Mitglied der Gruppe Organisations-
Admins ist 

Die untergeordnete Domäne mit AD Benutzer- 
und Computer schon vorher erstellen 

Wie kann man NT Installationen in der 
der BOOT.INI vor anderen verstecken 
(Windows 2000) 

Vor die zu Ăverdeckendeñ Installation in der 
BOOT.INI den Text [ANY TEXT] eintragen 

Bei welcher Firma kann man die 
Windows 2000 OIDs beantragen 

Deutsche Gesellschaft für 
Warenkennzeichnung GmbH (GDWK), 
Burggrafenstrasse 6, D10787 Berlin, Tel.: 
030/2601-0 

Welche Voraussetzungen müssen für 
den Einsatz von ADMT geschaffen 
werden (Windows 2000) 

Die Win 2K Domäne muß im Native Mode 
geschaltet sein 
Es muß eine Vertrauensstellung zwischen 
NT4 und Win2K Domäne eingerichtet werden 
Die Domänen-Admins der Win2K Domäne 
müssend er Gruppe der Administratoren der 
NT4 Domäne zugefügt werden 

Funktionieren die Offline Dateien nur in 
Verbindung mit einem Win2K Server 

Nein, sie laufen auch auf einer eigenständigen 
Windows 2000 Professional Installation 

Wie verhält sich FTDisk bei 
Spiegelplatten 
(Windows 2000) 
 

Beim Schreiben von Daten auf einen 
gespiegelten Datenträger splittet FTDisk jede 
Anford. auf, sodass jede Hälfte des Spiegels 
die Schreiboper. empfängt. Beim Lesen von 
gespie. Datenträg. Führt FTDisk eine 
Leseoper. von einer Hälfte des Spiegels aus 
und greift auf die andere Hälfte zurück, wenn 
eine Leseoper. fehlschlägt.   

Nach der Verwendung eines 
Defragmentierungsprogrammes auf 
einer großen IDE/SCSI Platte startet NT 
nicht mehr 

Aufgrund des BIOS INT13 ist der Startsektor 
von NT darauf angewiesen, daß die 
Systempartition in den ersten 7,8 GB der 
Festplatte liegt. Unter Umständen hat das 
Defragmentierungsprogramm die 
Systemdateien hinter die 7,8 GB Grenze 
verschoben 

Funktionieren DUMPEXAM und 
DUMPCHK auch unter Win2K 

Ja 

Wofür ist der Account 
IWAM_Computername 

Wird bei der IIS Installation erstellt. Konto für 
anonyme Zugriffe auf prozessexterne 
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Anwendungen 

Auf wieviel Zeichen Länge ist ein 
Freigabename beschränkt (Windows 
2000) 

Auf 80 Zeichen 

Wie hoch ist die Höchstzahl der DFS-
Verknüpfungen für einen DFS-Stamm 
(Windows 2000) 

Max. 1000 (Win2K) 

Wie kann man die Gruppenrichtlinien 
nur für einen bestimmten Bereich gültig 
machen (Windows 2000) 

Richtlinien gelten nur für Benutzer mit 
Leserecht für die GPO. Also Guppen erstellen, 
welche Leserecht auf die GPO haben, andere 
Gruppen kein Leserecht geben  

Wie kann die SID eines Terminal 
Servers entfernt werden (Windows 
2000) 

NOTSSID.INF mit Hilfe des SCC (Security 
Configuration Editors) 

Was ist bei der Kombination von 
Gruppenrichtlinien (Win2K) und 
Systemrichtlinien (NT4) zu beachten 

Die NT4.0 Systemrichtlinien setzen die 
Gruppenrichtlinien außer Kraft, die beim 
Hochfahren des Computers angewendet 
werden sollen 

Wie kann man Berechtigungen für 
RIPREP Abbilder erstellen (Windows 
2000) 

Explorer starten, das entsprechende Image 
auswählen 
(RemoteInstall\Setup\Sprache\Images\Abbildn
ame\ 
i386\templates\ - entsprechende .SIF Datei 
anklicken und Berechtigungen vergeben 

Kann die Recovery Console auch von 
der Win2K CD gestartet werden 

Ja 

Wie kann man die Uhrzeit in der 
Taskleiste unter Windows 2000 TS 
aktivieren 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckREcts 
ï Austausch von 0x000000002 durch 
0x00000000a 

Hat sich bzgl. der Planung der Gruppen 
und Benutzerstrategie unter Win2K 
etwas geändert? 

Ja, unter NT4 (AGLP) unter Win2K AGLDP = 
Accounts ï Globale Gruppen ï lokale 
Domänengruppen ï Berechtigungen 

An wieviele Benutzer kann eine SMTP 
Nachricht gleichzeitig gesendet werden 
(Windows 2000) 

Lt. RFC822 100 Benutzer, SMTP in Win2K 
erweitert den Standard 

Wie kann das AD mit Windows 
Bordmitteln durchsucht werden 

Windows Adreßbuch. Bietet eine Suchoption 
im AD über LDAP 

Wie können freigegebene DFS-Ordner 
nachverfolgt werden (Windows 2000) 

Rechte Maustaste auf DFS-Ordner ï DFS ï 
ĂStatus pr¿fenñ oder ĂVerlauf lºschenñ 

Erlaubt Windows 2000 die 
Deaktivierung der Vererbung von 
Berechtigungen  

Ja, sowohl auf der untergeordneten- als auch 
auf der übergeordneten Ebene 

Unter NT4 ließen sich Berechtigungen 
in der Verzeichnisstruktur vererben, 
jedoch ersetzten übergeordnete 

Unter Win2K können Berechtigungen 
weiterhin vererbt werden, allerdings ersetzen 
diese dann endlich auf Wunsch nicht mehr die 
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Berechtigungen untergeordnete 
Berechtigungen 

untergeordneten Berechtigungen 

Wie wird ein evtl. Konflikt zwischen 
vererbten und nicht vererbten 
Berechtigungen behoben (Windows 
2000) 

Der SRM prüft zuerst die nicht vererbten 
Berechtigungen und dann die vererbten 
Berechtigungen 

Unterstützt Windows 2000 Professional 
Suspend to Disk 

Ja, wenn ein entsprechendes BIOS usw. 
vorliegt. 

Wieviel MB freien Speicherplatz braucht 
man zur Installation von Win2K AS 

Mindestens 1069 MB 

Warum kann ein Benutzer / 
Administrator die Dateiverknüpfungen 
nicht ändern oder neue erstellen 

??????? 

Können unter Win2K die bevorzugte 
Lautsprecherart für Multimedia 
eingestellt werden 

Ja, Systemsteuerung ï Multimedia ï Audio - 
Erweitert 

Warum kann der Site Server ILS Dienst 
nicht bei der Windows 2000 Installation 
installiert werden 

???????? 

Wo kann der IAS im AD authorisiert 
werden 

Programm Internetauthentifizierungsdienst ï 
Dienst im AD registrieren 

Welche Aufgabe hat SETUPLDR.BIN 
(Windows 2000) 

SETUPLDR.BIN vergleicht die HW Ergebnisse 
von NTLDR mit einer Anzahl Systeme in 
BIOSINFO.INF auf der ersten Disk. Die Datei 
enthält APM und ACPI Einstellungen für die 
Systeme 

WelcheAufgabe hat SETUPREG.HIV 
(Windows 2000) 

SETUPREG.HIV ist eine schmale Registry, 
welche SETUPDD.SYS (Master welcher alle 
anderen Treiber lädt) und für die Init. Der 
Win2K Kernel-Mode Treiber zuständig ist 

Wofür steht die Abkürzung NLS NLS steht für National Language Support und 
beinhaltet die jeweiligen spezifischen 
Länderinformationen 

Win2K Setup formatiert eine Platte 
automatisch mit FAT32. Warum 

Ab einer Größe von 2GB wird automatisch 
FAT32 verwendet  

Nach einem Motherboardwechsel stoppt 
Win2K mit ĂInaccessible Boot Deviceñ 

Wenn die CHS Konfiguration des BIOS sich 
geringfügig geändert hat, stimmt diese nicht 
mehr mit dem MBR überein. Setzen Sie die 
CHS manuell auf die Werte des alten BIOS 
oder Neuformat 

Was sollte man vor dem Update von 
NT4 auf Win2K bei der WINS und 
DHCP Datenbank beachten 

Die JET Datenbanken der einzelnen Dienste 
vorher manuell komprimieren  

Endlich kann Win9x auf Win2K 
upgedatet werden. Was passiert mit den 
ĂAccountsñ und Passwºrtern in den 

Jeder Account in der PWL erhält einen SAM 
Account ohne Passwort. 
Nach dem ersten Neustart wird der Admin 
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PWL-Dateien aufgefordert, für die migrierten Accounts ein 
Passwort zu vergeben 

Kann ein PDC mit NDS für NT auf 
Win2K upgedatet werden 

Nein, nu auf den BDC, weil die SAM in AD 
migriert wird 

Wie kann man den Explorer mit RunAs 
als Administrator starten (Windows 
2000) 

TaskManager Explorer.exe Prozess killen, 
Neuen Explorer mit RunAs starten 

Was ist mit EFS in Verbindung mit 
Profiles zu beachten 

Die EFS Zertifikate werden in dem 
Benutzerprofil des jeweiligen Benutzers 
gespeichert 

Wie kann das CSC Verhalten (Offline 
Dateien) in der Registry eingestellt 
werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\LanMAnServer\Shares ï 
REG_MULTI_SZ CSCFlags 
0 = Standard 
16 = Automatisch für Dokumente 
32 = Automatisch für Programme 
48 = Disabled   

Was ist beim CSC ĂAutomatisches 
Caching für Programmeñ zu beachten 
(Windows 2000) 

Es werden nur die Dateien aus den gewählten 
Verzeichnissen kopiert. Evtl. System- und 
DLL-Dateien und Registry-Einstellungen 
werden nicht kopiert 

Wieviel Benutzer können in einer 
Videokonferenz gleichzeitig sprechen 
(Windows 2000) 

Aufgrund der TAPI-Architektur max. 5 
Sprecher gleichzeitig 

Auf welchem Port erfolgt die WINS 
Server Replikation (Windows 2000) 

TCP Port 42 

Wie wird die DNS Root Server Selektion 
unter Windows 2000 DNS gehandhabt 

Der lokale DNS kontaktiert einen Root-Server. 
Nächste Aufforderung geht zum nächsten 
Root-Server bis alle durch sind. Der Root-
Server mit dem geringsten RTT wird für 
zukünftige Anfragen verwendet 

Was hat sich bei der Verarbeitung von 
DNS Namen in Windows 2000 geändert 

Namen länger als 16 Zeichen wurden in NT4 
vom Resolver unter Umgehung von 
NETBT.SYS an DNS geschickt. Unter Win2K 
wird der Ăfalscheñ Name mit Hilfe von 
NETBT.SYS an WINS und per Broadcast 
verschickt 

Welchen Haupteinsatz Zweck haben 
DNS Forwarder  

Internet Adressen innerhalb der Firewall 
aufzulösen 

Kann man das Verhalten CTRL + ALT + 
DEL beim Starten von Win2K 
deaktivieren 

Ja, 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ 
Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ï 
REG_DWORD DisableCAD ï auf Wert = 1 
setzen 

Kann man mit RunAs auch die Shell Ja, die bestehende Shell im Task Manager 
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Explorer mit Rechten eines anderen 
Benutzers starten 

Ăkillenñ, dann runas 
/u:Administrator@domain.xxx explorer.exe 

Mit RunAS wird immer das Default 
Profile geladen. Kann man das ändern 
(Windows 2000) 

Ja, runas /profile /u:administrator@domain.xxx 
explorer.exe 

Wie wird beim authoritativen Restore 
verhindert das andere DC die 
zurückgesicherten Daten überspielen 
(Windows 2000) 

Die Property Version Number wird auf 100.000 
gesetzt. Damit ist sichergestellt, daß kein 
anderer DC eine höhere PVN hat 

Wieso kann ein IAS Server das AD nicht 
zur Authentifizierung von Benutzern 
verwenden (Windows 2000) 

Der IAS Server muß wie auch der DHCP 
Server erst im AD registriert werden (IAS 
Console ï rechte Maustaste ĂRegister Server 
in Active Directoryñ 

Worauf ist bei der Verwendung des 
Win2K Backup Programmes zu achten 

Die Kataloge werden in dem Profil des 
Benutzers gespeichert, welcher einen Backup 
Job definiert hat (zusätzlich werden die 
Kataloge auf dem jeweiligen Band gespeichert 

Wo kann unter Win2k die Liste der 
Warnempfänger eingestellt werden 

Unter NT4 im Server-Manager oder 
Systemsteuerung Server, unter Win2k 
???????? 

Wie können die WMI Performancedaten 
mit dem Systemmonitor unter Win2K 
angezeigt werden 

PERFMON /WMI 

Bei der Ausführung von DCPROMO 
kommt die Fehlermeldung ĂMit dem 
Netzlaufwerk konnte keine Verbindung 
hergestellt werdenñ 

Win2K stellt die Existenz eines Netzwerkes 
fest (einges. Hub, Switch etc.) Wenn das 
Gerät aus ist, kann es vorkommen dass 
DCPROMO nicht ausgeführt werden kann 

Kann IAS zur Authentifizierung von 
Web-Benutzern verwendet werden 

Nein, alles Versionen von IIS unterstützen 
keine RADIUS Authentifizierung 

Wie kann das Weiterleiten von 
Druckaufträgen an andere 
Druckerserver aktiviert werden 
(Windows 2000) 

Mit einer Nullsitzung. Standardmäßig 
deaktiviert. Aktivieren mit: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\LanManServer\Parameters ï 
NullSessionShares auf Freigabenamen des 
Druckers ändern 

Wie hoch ist der minimale Wert von 
MAXMEM in der BOOT.INI für Win2K 

Für Win2K Professional = 32 MB 
Für Win2K Server = 64 MB 

Wie kann man eine Site ohne DC zu 
einem DC einer anderen Site 
hinzufügen (Windows 2000) 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\NetLogon\Parameters\SiteCover
age ï REG_MULTI_SZ ï Wert = Sitename 

Gibt es ein Tool mit welchem Drucker 
von der Kommandozeile administriert 
und installiert werden können 

Rundll32 ï z. B. Rundll32 
printui.dll,PrintUIEntry (il /c\\Computer ï 
installiert für den Benutzer einen Drucker 

Gibt es ein Tool mit welchem Drucker PrnAdmin, registrieren mit regsvr32 
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von der Kommandozeile administriert 
und installiert werden können 

Pafd\PrnAdmin.dll. In Verbindung mit Scripting 
Host 

Was ist beim Restore der Registry aus 
dem Verzeichnis 
%SYSTEMROOT%\Repair\RegBack zu 
beachten 

Die Registrierungseinstellungen spiegeln den 
Zustand bis zur letzten Sicherung des 
Systemstus wieder 

Gibt es Unterschiede bei der SFC unter 
Win2K Prof und Win2K Srv 

Ja, bei Win2K Srv wird die Überprüfung aller 
Systemdateien durchgeführt. Bei Win2K Prof. 
nur die wichtigsten Systemdateien 

Was ist bei der Verwendung einer AD 
CA mit den CRL zu beachten (Windows 
2000) 

Aufgrund der Replikationslatenz wird der CRL 
Wert der CA auf 120% länger als die übliche 
Zeit gesetzt, damit die ADS Replikation den 
Ablauf der CRL unternehmensweit umsetzen 
kann 

Was ist für die Implementation von QOS 
erforderlich (Windows 2000) 

QOS Paket Scheduler auf allen Win2K Clients 
QOS Applikationen einsetzen 
802.1p fähige NICs verwenden 
802.1p fähige Switches und Hubs einsetzen 
QOS ACS/SBM auf Win2K Srv in jedem 
Subnetz installieren 
QOS ACS/RRAS auf jedem Win2K Srv 
installieren welcher WAN Connectivity anbietet 
Auf jedem QOS ACS Server einen Account 
AcsService mit Admin-Rechten erstellen 
Implementation von QOS-Policies 
RSVP und/oder DSCP auf jedem Router 
installieren 
Die ĂAussenñ-Router so einstellen, daß QOS 
Pakete das richtige Tag erhalten 

Kann man den alten Systemmonitor 
unter Win2K verwenden 

Ja, aus dem Resource Kit ï PERFMON4.EXE 

Standardmäßig vergibt RAS über DHCP 
unter Win2K 10  Adressen. Kann das 
geändert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\RemoteAccess\Parameters\Ip\ - 
InitialAddressPoolSize ï Standard = 10 

Können geplante Jobs mit dem Task 
Scheduler auch auf andere PC 
exportiert werden (Windows 2000) 

Ja, geplante Jobs werden in .JOB Dateien 
gespeichert 

Wieviele Exchange 2000 Server darf es 
pro GC Server geben 

MS empfiehlt maximal 4 Exchange 2000 
Server pro GC Server 

Wie lautet die Adresse zum Drucken 
über IPP (Windows 2000) 

HTTP://SERVERNAME/printers/Freigabenam
e/ 
.printer 

Wie kann eine gecrashte WINS 
Installation am einfachsten 
wiederhergestellt werden (Windows 

Über die WINS Partner Replikation. 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
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2000) Set\Services\Wins\Partners\Pull and Push\ - 
REG_DOWRD - InitTimeReplication muss auf 
1 gesetzt sein ï 0 bedeutet Replikation über 
die Standardintervalle 

Eine Verzögerung beim Aufheben der 
Bildschirmsperre tritt unter NT / Win2K 
auf 

Beim Aufheben der Sperre wird die Liste der 
Domänen aktualisiert. 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ 
Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ï 
REG_DWORD ï DcacheMinInterval ï Wert = 
XXX 
Standard = 120 Sekunden 

Kann die WINS Datenbank so 
eingestellt werden, dass sie erst startet 
wenn die erste Replikation 
abgeschlossen ist (Windows 2000) 

Ja, 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\Wins\Partners\Pull and Push\ - 
REG_DWORD ï InitTimePause ï Wert = 1 
startet WINS im angehaltenen Zustand und 
wartet auf Replikation 

WINS verwendet eine Sitzung auf Port 
135, danach wird dynamisch Port über 
RPC-EPM vergeben. Kann man auch 
statisch Ports zuordnen (Firewall) 

Ja, 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\
Rpc\ 
Internet\UseInternetPorts ï REG_MULTI_SZ ï 
Ports ï Wert = Gruppe von Ports 

Können die WINS-Ports auch nach dem 
Umkehrschluß ERLAUBT/NICHT 
ERLAUBT zugeordnet werden 

Ja, 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\
Rpc\ 
Internet\PortsInternetAvailable ï REG_SZ Y 
oder N 
Y = alle Ports unter UseInternetPorts 
verfügbar 
N = alle Ports unter UseInternetPorts nicht 
verfügbar 

Wie kann das RSVP SP Debugging 
aktiviert werden (Windows 2000) 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\RSVP\Parameters\ - 
REG_DWORD ï EnableDebugAid ï Wert = 1 
aktiviert 

Wieviele PPTP Ports sind 
standardmäßig unter Win2K aktiviert 

Standardmäßig sind 128 Ports aktiviert 

Welche Komponente ist während der 
Entschlüsselung einer Datei für die 
Entschlüsselung des FEK zuständig 

Die LSASS (Local Security Authority Sub 
System) 

Wieviele IPX Netzwerk-Ids benötigt man 
für eine Vielzahl von VPN-Clients 

Eine einzige 

Wie heißen die drei IPSEC Policies auf 
einem lokalen Computer (Windows 

Client (nur Antwort) 
Sicherer Server (erfordert Sicherheit) 
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2000) Server (erfordert Sicherheit) 

Welche drei Buildin lokalen Gruppen 
werden zu einem Computer bei der 
Heraufstufung zum DC hinzugefügt 
(Windows 2000) 

Server-Operatoren 
Konten-Operatoren 
Druck-Operatoren 

Welche vier Protokolle sind unter Win2K 
in der Secure Channel 
Authentifizierungsmethode enthalten 

SSL 2.0 
SSL 3.0 
PCT 1.0 
TLS 1.0 

Welche Berechtigungen muss ein 
Benutzer zur RIS-Installation auf einem 
RIS PC haben (Windows 2000) 

Das Recht ĂAnmelden als 
Stapelverarbeitungs-Auftragñ 

Wie groß ist die geringste Datenmenge 
für IPSEC Schlüsselaushandlung 
(Windows 2000) 

20.480 KB 

Wie kann der CRL-Check von dem IKE 
aktiviert werden (Windows 2000) 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\PolicyAgent\ - Schlüssel-Name = 
Oakley ï REG_DWORD ï StrongCrlCheck ï 
Wert 1 = Standard, Wert 2 = CRL muss im 
Netz erreichbar sein  

Wie kann der IKE Status deaktiviert 
werden (Windows 2000) 

NET STOP POLICYAGENT 
NET START POLICYAGENT 
Startet den IPSec Policy Agent Service neu 

Kann man unter Win2K sehen, welche 
BIOS Version und Datum der PC hat 

Ja, 
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\Descr
iption¿System 
SystemBIOSDate 
SystemBIOSVersion 
VideoBIOSDate 

Einige Benutzerrechte werden unter 
NT/Win2K nicht protokolliert. Wie kann 
teilweise Protokollierung eingestellt 
werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Control\LSA ï REG_BINARY ï 
FullPrivilegeAuditing ï Wert = 1 

Warum fehlt das Recht ĂKEIN 
ZUGRIFFñ unter Windows 2000 

Windows 2000 steuert die Rechte jetzt 
wesentlich differenzierter, so dass eine 
individuelle Steuerung möglich ist 

Warum funktioniert das automatische 
Failover für Software RAID1 nicht 

Failover für Software RAID1 wird nur bei SCSI 
Platten unter Verwendung der SCSI ID 0 und 
1 unterstützt 

Warum lassen sich unter Windows 2000 
viele NT4 Drucketreiber nicht mehr 
installieren 

Druckertreiber laufen unter Windows 2000 im 
User Mode. NT4 Treiber im Kernel Mode, 
daher sind diese nicht einsetzbar 

Gibt es den Dienst Protected Storage 
unter Windows 2000 nicht mehr 

Doch, er heisst Geschützter Speicher und läuft 
im Kontext von Services.exe 

Gibt es ein Tool, mit welchem man sich Ja, das Programm TLIST aus dem Windows 
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komfortabel von der Kommandozeile die 
Prozesse eines PC und deren 
Bedeutung etc. anzeigen lassen kann 

2000 Resource Kit 

Welche Aufgabe hat der Dienst 
SVCHOST.EXE (Windows 2000) 

SVCHOST.EXE ist ein generischer Host-
Prozess Name, welcher Dienste startet, die 
von DLLs aufgerufen werden 

Wie kann unter Win2K DOS-Fenstern 
mit der Maus markierter Text in die 
Zwischenablage kopiert werden 

Klick rechte Maustaste auf den markierten 
Text 

Existiert noch eine niedrigere Ebene der 
NTFS-Berechtigungsvergabe als die 
Standardrechte 

Ja, unter NT4 über die GUI nicht zu sehen, 
unter Win2K schon. Das Recht ĂLesenñ 
besteht z. B. aus den  Berechtigungen 
ĂDateidaten lesenñ, ĂAttribute lesenñ, 
ĂErweiterte Attributeñ lesen 

Wieviel Platz wird für eine 
Konvertierung von FAT in NTFS 
benötigt (Windows 2000) 

Anzahl Dateien x 1280 
Volume Size in Byte / 100 
Anzahl Dateien + Volume Size 
Volume Size / 803 + Anzahl Dateien + Volume 
Size 
196.096 zu dem Egebnis addieren 

Wann wird die SFC nicht aktiv 
(Windows 2000) 

UPDATE.EXE (SP) 
HOTFIX.EXE 
WINNT32 
Windows Update Service 

Was ist beim dem Kommando RunAs 
zu beachten (Windows 2000) 

Disk Qutoas Verwaltung läuft nicht mit dem 
Befehl RunAs 

Das BIOS Datum wird bei WINMSD 
unter NT nur zweistellig und falsch 
interpretiert 

Alle NT SP4 interpretieren das Datum als 
MM/DD/YY. Neuere BIOS verwenden aber 
MM/DD/CCYY. Daher teigt WINMSD bei 
04/04/2000 ï 04/04/20 an. MS Support bietet 
einen Hotfix 

Welche Einschränkungen hat man bei 
der Verwendung von Syspart (Windows 
2000) 

Syspart kann nur auf Zielrechnern verwendet 
werden, auf denen bereits NT 3.51, 4.0 oder 
Win2K installiert ist 

Kann man die Offlinedateien-Features 
unter Win2K Terminal Server nutzen 

Nein 

Wie groß ist die Standardgröße des 
CSC Cache (Offlinedateien) 

10 Prozent der Festplattenkapazität 

Gibt es ein Tool, mit welchem man den 
Speicherort der Offlinedateien 
verschieben kann (Windows 2000) 

Ja, CACHEMOV.EXE aus dem Windows 2000 
Resource Kit 

Kann jede DNS Zone für die 
dynamische, sichere Aktualisierung 
konfiguriert werden (Windows 2000) 

Nein, nur Active Directory integrierte Zonen 

Welche Einschränkung hat die neue 
Funktion des Aufräumvorgangs von 

Die Aufräumfunktion funktioniert nach 
Aktivierung nur für die Aufräumung neuer 
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DNS in Win2K Einträge nach Aktivierung 

Wie kann die Multicastweiterleitung 
aktiviert werden (Windows 2000) 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\TCPIP\Parameters\ - 
EnableMulticastForwarding ï Wert = 1 

Wie kann Die RAS-Kontensperre des 
Fehlversuchszählers unter Win2K 
geändert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrolSet\Services\RemoteAccess\Parameters
\Account 
Lockout ï ResetTime ï Wert in Min. 

Wie kann ein Domänenbasierter DFS-
Stamm wieder gelöscht werden 
(Windows 2000) 

Active Directory Benutzer und Computer ï 
Ansicht Erweiterte Funktionen ï DFS-Stamm 
löschen ï DFS Server neu starten 

Gibt es ein Tool, mit welchem .Pol 
Dateien angezeigt werden können ohne 
das diese in die Registrierung 
eingetragen werden 

Ja, REGVIEW aus dem Windows 2000 
Resource Kit 

Was hat sich bei der Ermittlung einer 
langsamen Netzwerkverbindung für 
Profile (GPO) von NT4 zu Win2K 
geändert 

Win2K ermittelt mit einem speziellen IP-
Algorithmus die Leitungsauslastung. NT4 
ermittelte nur die Leistung des Dateisystems 
des Servers 

Können OSC Dateien über mehrere 
RIS-Server synchronisert werden 
(Windows 2000) 

Nein, es existiert kein RIS-Tool. Evtl. aber mit 
Hilfe von NTFRS 

Welche Auswirkungen hat SIS auf 
Quota Einträge unter Win2K 

Keine, Quto Einträge werden trotz SIS jedem 
Benutzer zugerechnet 

Kann NTBACKUP unter NT4 Backup 
Kataloge verwenden 

Ja, mit Trick, Backup Katalog wird temporär 
erstellt und danach gelöscht. Die Katalog 
Datei .U01 sichern und als Katalog Datei 
verwenden. 

Wofür ist der Dienst Protected Storage 
unter Windows 2000 

Protected Storage ist Teil der MS Crypto API 
und speichert Schlüssel auf einem Rechner 
unter Verwendung des stärksten Schlüssels 
des Hostsystems 

Wie kann die Systemdateiprüfung unter 
Win2K dauerhaft abgestellt werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micro
soft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ï 
SFCDisable ï Wert = 0xffffff9d 

Windows 95/98 Clients stürzen ständig 
ab und müssen neu installiert werden. 
Wie bekommt man die Product-ID raus 

Startdiskette ï in das Windows Verzeichnis 
wechseln ï Attribute der Datei SYSTEM.DAT 
zurücksetzen ï mit Text-Editor öffnen ï nach 
dem Eintrag OEM-xxxx-xxxxx suchen 

Auf einer Festplatte unter Win2K kommt 
es zu Schreibproblemen. Der Modus 
(PIO-DMA) wurde schon verringert 

Win2K verwaltet den IDE Bus selbständig. 
Den Modus im Gerätemanager zusätzlich zum 
BIOS einstellen 

Kann man verhindern das Benutzer 
neue Drucker anlegen bzw. löschen 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ 
Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ï 
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können (Windows 2000) REG_DWORD ï NoDeletePrinter ï Wert = 1 
oder REG_DWORD ï NoAddPrinter ï Wert = 
1 

Kann man den Benutzer daran hindern, 
Änderungen an der Task-Leiste 
vorzunehmen (Windows 2000) 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ 
Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ï 
REG_DWORD ï NoSetTaskBar ï Wert = 1 

Kann man individuelle administrative 
Tools ohne das komplette 
ADMINPAK.MSI installieren (Windows 
2000) 

Ja, die entsprechende DLL entpacken 
(Expand XXX.DL_ nach XXX.DLL) 
Ausführen von REGSVR32 XXX.DLL 
Ausführen von XXX.MSC  

Welche Aufgabe hat der Parameter 
/ENFORCE bei den Group Policies 

Der Parameter /ENFORCE veranlasst Policies 
für die Security und das EFS zu aktualisieren 
auch wenn keine Änderungen erfolgt sein 
sollten (ähnlich Parameter 
/REFRESH_POLICY 

Normalerweise werden Group Policies 
periodisch auf dem Client nur bei 
Änderungen aktualisiert. Gibt es 
Ausnahmen (Windows 2000) 

Ja, die Security Einstellungen werden 
standardmäßig alle 16 Stunden auch ohne 
Änderungen aktualisiert 

Kann man das Intervall für die 
automatische Aktualisierung der Group 
Policies verändern (Windows 2000) 

Ja, 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\WinlogonGPExte
nsions\{82...}\ ï REG_DWORD ï
MaxNoGPOListChangesInterval ï Wert in 
Minuten 

Wie kann sichergestellt werden, dass 
bei gleichzeitiger Berarbeitung der 
gleichen GP auf untersch. DC keine 
Konflikte entstehen 

Standardmässig wird ein Flag auf den FSMO 
PDC gesetzt. Möglich ist auch das AD Snap In 
und jeder beliebige DC 

Kann die alte Poledit Version aus NT4 
unter Win2K verwendet werden 

Jein, die alte Version unterstützt nicht Unicode 
Format. Verwenden Sie das Win2k Poledit 
oder speichern Sie die Unicode ADM Dateien 
im TXT Format und entfernen Sie alle +If 
version und #endif Einträge in den benötigten 
ADM-Dateien 

Kann der Suchpfad für die Suche nach 
der .POL Datei manuell auf einen 
bestimmten Pfad geändert werden 

Ja, 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Control\Update ï UpdateMode ï Wert 
Standard = 2 auf ï REG_SZ FQ-Pfad zur 
.POL-Datei setzen 

Welche Änderung bzgl. 
Systemrichtlinien hat sich bei SP6 
ergeben 

Bis SP6 wurden die Systemrichtlinien im 
Kontext des lokalen Systems ausgeführt. Ab 
SP6 und Windows 2000 nur noch im Kontext 
des angemeldeten Benutzers 

Können .POL Dateien zu Windows 2000 Nicht direkt. evtl. mit Hilfe des Tools 
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Group Policies migriert wreden GPOLMIG.EXE aus dem Windows 2000 
Resource Kit 

Unterstützt IPSec jeden Datenfluss Nein, Broadcast, Multicast und RSVP werden 
nicht verschlüsselt 

Unterstützt IPSec mehrfach vernetzte 
(multihomed) Rechner 

Nein, IPSec bindet sich nur an die erste Karte 

Kann IPSec über NAT verwendet 
werden (Windows 2000) 

Nein, IPSec lässt die notwendige Veränderung 
der Header und die Verschlüsselung / 
Authentifizierung nicht zu 

Wie kann die Unterstützung von Unicast 
Nachrichten im DHCP aktiviert werden 

Ab NT 4.0, 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Services\DHCPServer\Parameters\ - 
IgnoreBroadcastFlag -ïauf Wert = 1 setzen 

Welche Verfahren können RAS 
Richtlinien unter Win2k nutzen 

IAS und RRAS 

Existiert ein Tool zur effektiven 
Fehlerprotokollierung für einzelne RAS-
Komponenten (Windows 2000) 

Ja, TRACEENABLE.EXE 

Mit welcher Formel kann man die 
Anzahl der FSMO berechnen 

(n x 3) + 2 ï n = Anzahl Domänen x 3 + 2 
FSMO (pro Forest (Schema und Domain 
Naming) 

Wie kann die Authentifizierung eines 
Client über das WAN verhindert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\Netlogon\Parameters\ - 
REG_DWORD ï AvoidPDCOnWAN ï Wert = 
1 

Wie kann verhindert werden, das 
geöffnete Anwendungen vor einem 
Reboot auch beim nächsten Start 
wieder gestartet werden (Windows 
2000) 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\Policies\Explorer 
ï REG_BINARY ï NoSaveSettings ï Wert = 1 

Wie können die Beeps bei NT 
deaktiviert werden 

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sound 
ï REG_SZ ï Beep ï Wert = No 

Kann der Pfad zum Memory Dump 
verändert werden (Windows 2000) 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Control\ - REG_EXPAND_SZ ï DumpFile 
- Pfadangabe 

Wie kann der Timeout für die 
Anmeldung über das WAN vergrößert 
werden (Windows 2000) 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\Netlogon\Parameters ï 
REG_DWORD ï ExpectedDialupDelay ï Wert 
von 0 ï 600 Sekunden 

Müssen die installierten 
Administrationsprogramme von Win2K 
(ADMINPAK.MSI) nach der SP1 

Nein, SP1 aktualisiert auch die 
ADMINPAK.MSI Dateien. 
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Installation erneut installiert werden 

Muss nach der Installation von SP1 
Win2K und der Nachinstallation von 
Diensten und Treibern SP1 neu 
installiert werden 

Nein, SP1 aktualisiert zwar nicht die 
DRIVER.CAB, installiert aber SP1.CAB, 
welche die geänderten und aktualisierten 
Treiber enthält. Zusätzlich wird 
DRVINDEX.INF installiert welche Verweis auf 
DRIVER.CAB und SP1.CAB setzt 

Wie lautet die Syntax für die Hotfixes 
von Win2K 

Q#####_XXX_YYY_ZZZ_LL.EXE 
Q = KB Artikel 
XXX = OS  
YYY = SP Level 
ZZZ = HW Plattform 
LL = Sprache 

Welche Einschränkungen gibt es bei 
USB-Druckern und dem AD 

USB-Drucker werden nicht automatisch 
freigegeben und im AD veröffentlicht 

Wo ist der Unterschied zwischen PING 
und PPTPPING 

PING arbeitet auf Schicht 2, PPTPPING auf 
Schicht 3 

Können auf einem BDC andere 
Überwachungrichtlinien als auf dem 
PDC aktiv sein 

Theoretisch ja, mit dem Programm ELWIZ 
(www.heysoft.de), auf dem BDC erst 
Richtlinien definieren, wenn der PDC 
Änderungen repliziert hat 

Welche Aufgabe hat COMTI COMTI für CICS und IMS soll Legacy TP-
Anwendungen von Mainframes in 
Webwanwendungen und andere 
Transaktionsprozesse integrieren  

Windows NT erkennt die Mouse nicht. 
Kann das manuell geändert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\Sermouse\Parameters ï 
REG_DWORD OverrideHardwareBitsring ï 
Wert 1 = COM1 ï Wert 2 = COM2 

Nach Inst. Von SP6A und IE5.5 lässt 
sich das SP6 nicht erneut inst. wegen 
Fehlermeldung 128 Bit Verschlüsselung 

Die Datei Schannel.dll aus der Überprüfung 
der Datei Update.inf des SP6 nehmen ï 
Abschnitt [CheckSecurity.System32.files] 

Was hat sich bei der Win2k Insallation 
und der Bestätigung der EULA getan 

Es muss nicht meht mit F8 bis ans Ende der 
EULA gesprungen werden. F8 geht sofort 

Gibt es die Möglichkeit eines 
authoritativen Restores eines Exchange 
Servers von einer Sicherung 

Ja, AUTHREST.EXE auf der Exchange 2000 
CD enthalten 

Ein BDC soll über das WAN installiert 
werden und findet trotz korrekter 
LMHOSTS den PDC nicht 

Installation ï Dienste ï WINS auswählen ï 
LMHOSTS Datei aktivieren ï suchen und 
CMD.EXE starten, dann Tools wie NBTSTAT 
ïR oder andere anwenden. Wenn noch nicht 
Inst. Dann von Diskette wählen 

Unter Win2k merkt sich das System den 
zuletzt benutzten Pfad im Regedit 

Kann nicht einfach deaktiviert werden. 
Umgehung: 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ 
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Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit ï 
LastKey löschen und Berechtigungen für 
Benutzer entfernen 

Wie kann die Aktualisierung der SRV-
Einträge im Win2K DNS für einen DC 
forciert werden 

NET STOP NETLOGON 
NET START NETLOGON 

Warum sind die Logdateien für Win2K 
(NTDS) doppelt so groß wie unter 
Exchange 5.5 

AD verwendet 8 KB Seiten, Exchange 4 KB 
Seiten. MS hat Performanceeinbußen 
festgestellt (Pageoverflow) 

Kann ein Administrator unter Win2K 
Besitz an Objekten übernehmen 

Nein, anders als unter NT4 kann nur die 
Gruppe der Domänen-Admins Besitzrecht 
übernehmen (Sicherheitsgründe) 

Können unter Win2k Audio CDs ohne 
Verbindungskabel zur Soundkarte 
abgespielt werden 

Ja, neuere CD-ROM und DVD funktionieren. 
Gerätemanager ï CD/DVD Laufwerke ï 
Eigenschaften ï ĂDigitale CD-Wiedergabe für 
den CD-Spieler aktivierenñ 

Der Schatten des Mauszeigers unter 
Win2K ist eine Performancebremse. 
Kann er deaktiviert werden 

Ja, Systemsteuerung ï Maus ï Zeiger ï 
Zeigerschatten deaktivieren 

Kann UDMA-66 unter Win2K aktiviert 
werden 

Ja, 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Control\Class\{4d36e96a-e325-11ce-bfc1-
08002be10318} ï REG_DWORD ï 
EnableUDMA66 ï Wert = 1 

Wie kann Software ohne Anmeldung 
des Administrators automatisch 
installiert werden (Windows 2000) 

SET SU_PASSWORD=PASSWORT 
SU ADMINPASSWORT 
Pfad\Datei.EXE ïParameter 
SET SU_PASSWORD=LEER 

Kann man sich ohne GC in einer Native 
Mode Domain anmelden (Windows 
2000) 

Ja, 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrol 
Set\Control\LSA\IgnoreGCFailure ï auf Wert = 
1 setzen 

Welche Einschränkung hat die 
integrierte IrDA Unterstützung unter 
Win2K 

Win2K IrDA unterstützt keine virtuellen COM-
Ports 

Wie kann der Wirkungskreis von GP 
eingeschränkt werden (Windows 2000) 

Indem man die ACL für die einzelnen DACL 
setzt 

Wo kann der Pfad eingestellt werden, in 
dem Win2K nach den installierten 
Service Pack Dateien Ausschau hält 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micro
soft\ 
Windows\CurrentVersion\Setup ï 
ServicePackSourcePath ï Den Pfad zu den 
SP-Dateien angeben 

Bei fehlender Netzwerkverbindung zu 
einem Win2K DC erscheint bei 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micro
soft\ 
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Anmeldung von Win2K Prof. keine 
Fehlermeldung ĂDer Domªnencontro . .  
konnte nicht gefunden werden . . .ñ 
Kann das geändert werden 

WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon -  
REG_SZ ï ReportControllerMissing ï Wert = 
True 

Was ist in einer Mixed Umgebung NT4 
und Win2K bei den Profiles zu beachten 

NT4 benötigt nur ÄNDERN Berechtigung für 
das Profile Share, Win2K benötigt 
VOLLZUGRIFF für das Profile Share 

Was ist bei dem Zeitdienst einer Win2K 
Prof. Maschine in einer NT4 Domäne zu 
beachten 

Win2K sucht einen Zeitsrever. NT4 hat jedoch 
keinen (Win2K SRV aber). Den Zeitdienst 
deaktivieren oder einen NT4 Time Server 
aufsetzen (z. B. Reskit) 

Computer Accounts von NT4 und früher 
BDCs, welche mit dem Server Manager 
erstellt wurden, werden unter Win2K im 
AD Container User angezeigt. Beim 
Browsen im AD wird der Computer 
Account als Benutzer angezeigt 

ADSI Edit und NLTEST aus den Win2K 
Support Tools helfen. 
BDC Account löschen. In AD Benutzer und 
Computer den Computer Account erstellen.  
ADSI Edit ï UserAccountControl für das 
Objekt auswählen. Ändern des Wertes von 
4128 auf 8192 (dezimal). Wenn der BDC 
schon inst. Ist, NLTEST zum reseten 
verwenden. 

Nicht Win2K Clients bekommen ein 
ĂAccess Deniedñ beim Zugriff auf einen 
Win2K CA  Server 

Nicht Win2K Clients unterstützten kein 
Kerberos Protocol, welches für den Zugriff 
erforderlich ist. Umgehung: Der WebServer 
muß im Namen der Clients die Zertifikate 
lesen können. Voraussetzung ist die 
Unterstützung für die Delegation im Kerberos 
Protocol 

Gibt es ein Tool mit welchem Dateien im 
laufenden Betrieb gelöscht oder 
überschrieben werden können obwohl 
die Datei im Zugriff ist (Windows 2000) 

Ja, Win2K Resource Kit. Datei INUSE.EXE 

Wieviele gleichzeitige Bildschirme 
unterstützt Win2K 

Max. 10 gleichzeitig angeschlossene 
Bildschirme 

Was ist bei der Multi-
Grafikkartennutzung unter Win2K zu 
beachten 

Windows 2000 muß installiert sein, bevor 
andere Grafikkarten eingebaut werden, da das 
Setup sonst die Karte auf dem Motherboard 
deaktivieren würde, wenn eine weitere Karte 
entdeckt wird 

Wie kann UDMA 66 unter Win2K 
aktiviert werden 

Es wird ein 80Pin Kabel benötigt zusätzlich 
Registry 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCo
ntrolSet\Class\[4d36e96a-e325-11ce-bfc1-
08002be10318}\0000 ï REG_DWORD ï 
EnableUDMA66 ï Wert = 1 (NEUSTART) 

Steht APM auf allen Windows 2000 
Plattformen zur Verfügung 

Nein, nur auf der Windows 2000 Professional 
Plattform 
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Warum gibt es Probleme bei Bind 8.1.1 
mit den neuen SRV Einträgen 

SRV Einträge werden von Bind 8.1.1 
theoretisch unterstützt, allerdings praktisch mit 
Win2K erst ab Bind 8.1.2 

Kann Exchange 2000 nur auf Windows 
2000 Advanced Server installiert 
werden 

Nein, läuft auch auf Windows 2000 Server, 
obwohl MS Advanced Server wegen 
Clustering, SMP erweiterungen und mehr 
RAM empfiehlt. 

Wieviele Datenbanken unterstützt die 
finale Version von Exchange 2000 

Nur Exchange Server 2000 Enterprise 
unterstützt mehrere DB. In der Final jetzt 4 
Speichergruppen mit max. 5 DB 

Kann ein UNIX DNS Server auf Win2k 
DNS migriert wreden 

Ja, am besten Standalone Win2K Server. Die 
Forward- und Reversedateien per FTP in das 
Win2K DNS Verzeichnis kopieren. Die 
Dateinamen und Änderungen sind egal.  Nach 
der Migration ist die Aktivierung der 
dynamischen Aktualisierungen vorzunehmen 

Unterstützen Notebooks das Konzept 
der Dynamischen Volumes 

Nein, weil Notebooks meist nur eine HD 
haben. Es gibt jedoch einen MS Bug. 
Notebooks ohne APM oder ACPI werden als 
PC gehandelt. (Steht auch nicht in 
%Systemroot%\Inf\biosinfo.inf). Behebung: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\dmload Wert 0x0 (boot) in 0x4 
(disabled) ändern ï Rechner neu starten 

Gibt es die HCL nur noch als 
Webversion oder noch zum downloaden 
als Text-datei 

Endlich gibt es sie wieder als Textdatei für ME, 
Win98, NT, Win2K unter ï 
FTP://FTP.MICROSOFT.COM/SERVICES/WH
QL/ 
HCL 

Wieviele Postfächer auf einem Server 
unterstützt Win2K mit Exchange 2000 

1996 waren es ca. 500-600 Postfächer. Heute 
sind es ca. 3.000 Postfächer bei Max. SMP 
und Cluster). Mit Datacenter Server, neuen 
CPU und Systemen sind 10.000 Postfächer 
pro Server geplant 

Wo liegt die Auslastungsgrenze bei 
OWA 

Bei ca. 700-800 gleichzeitigen Benutzern, egal 
welche Hardware verwendet wird (4-fach PIII, 
1 GB RAM). Liegt an der HTTP-MAPI 
Umsetzung 

Windows 2000 Prof. Clients nutzen den 
SNTP Dienst um die korrekten Zeiten 
ihres DC zu bekommen. Wie kann ein 
Win2k Prof. Client in einem NT4 Netz 
SNTP nutzen 

Indem der Parameter NET TIME 
/SETSNTP:IP-Adresse-des-Zeitservers im 
Internet angegeben wird (Voraussetzung ist 
jeodch ein permanenter Internet-Zugang. 

Kann man für einen Benutzer unter 
NT4/Win2K alles Icons vom Desktop 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ 
Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ï 
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verschwinden lassen REG_DWORD ï NoDesktop ï Wert = 1 

Was sollte man bei der Verwendung 
von NTFSDOS beachten 

Um auf lange Dateinamen zugreifen zu 
können, müssen Sie eine MS-DOS 
Bootdiskette der Version 7.0 (Win 95/98) 
verwenden. 

Was ist bei der Verwendung der Gruppe 
ĂPrª-Windows 2000 kompatibler Zugriffñ 
aus Kompatibilitätsproblemen bei 
Exchange 2000 zu beachten 

Nach Möglichkeit sollten alle Mitglieder oder 
mindestens alle überflüssigen Mitglieder aus 
dieser Gruppe entfernt werden, sobald die 
Systeme migriert sind. 

Wofür sind die Tools im Verzeichnis 
Msagents unter Win2K  

Für die evtl. Sprachsteuerung und Wizards 
unter Windows 2000 

Welche Aufgabe hat das Tool 
NARRATOR.EXE unter Windows 2000 

Es sorgt für evtl. Sprachsteurung unter Win2K 
(Text to Speech, Speech to Text) 

Wie kann die Registry eines Rechners 
modifiziert werden wo nur die Dateien 
SYSTEM.DAT und USER.DAT im 
Zugriff sind 

Die Dateien als Textdatei exportieren. Regedit 
/L: 
c:\backup\system.dat /R:C:\backup\user.dat /E 
alte.reg (Beispiel) 

Mit welchem Tool können DLL-Dateien 
in der Registry registriert werden 
(Windows 2000) 

REGSVR32 DLL-Name, mit REGSVR32 /U 
DLL-Name wird die DLL wieder deinstalliert 

Kann man Windows Fonts auf einem 
MAC nutzen 

Ja, Third-Party Tools wie TT-Converter und 
TransType bieten diese Möglichkeit 

Welche Einstellungen gelten für den AD 
Exchange Directory Cache 

Die DS Cache API speichert Abfragen 10 
Minuten zwischen oder wenn der Cache 4 MB 
erreicht hat (jeder Eintrag ca. 3,5 KB 
Speicherplatz) 

Wo können die AD Exchange Cache 
Parameter verändert werden, das der 
Cache aktiv oder deaktiviert ist 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\MSExchangeDSAccess ï 
REG_DWORD ï CachingEnabled Wert = 1 
aktiviert, Wert = 2 deaktiviert 

Wo können die AD Exchange Cache 
Parameter verändert werden, wie lange 
die Werte im Cache gehalten werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\MSExchangeDSAccess ï 
REG_DWORD ï CacheTTL ï z. B. 0x600 
(600 Sekunden) 

Wo können die AD Exchange Cache 
Parameter verändert werden, wie groß 
der Cache sein soll 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\MSExchangeDSAccess ï 
REG_DWORD ï MaxEntries ï 0x0 = 
unbeschränkt  

Werden TP4 Verbindungen von 
Exchange 2000 für den X.400 
Connector unterstützt 

Nein, weil Windows 2000 keine TP4 
Unterstützung bietet 

Wurde der MTA in Exchange 2000 
modifiziert 

Ja, unter anderem unterstützt er jetzt Active 
Directory mit Hilfe von LDAP Calls 
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Warum funktioniert der Registry Patch 
ĂDonôt Display Last Usernameñ unter 
Win2K nicht immer wenn er über 
Policies  

Windows 2000 speichert die Policy in einem 
anderen Registry Pfad ï 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micro
soft\ 
Windows\CurrentVersion\Policies\System  

Werden die Warnempfänger bei einem 
Update von NT4 auf Windows 2000 
übernommen 

Nein, sie müssen manuell nachgetragen 
werden 

Beim Starten von Outlook 2000 unter 
Win2K SP1 erscheint die 
Fehlermeldung ĂDas Programm kann 
nicht korrekt initialisiert werden 

Den Registry Schlüssel 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\
Office\8.0\Outlook\Registered auf die 
Berechtigung Vollzugriff für JEDER setzen 

Wie kann man bei der Installation von 
Win2K den automatischen ACPI 
Support deaktivieren 

Wenn die Meldung Ă Dr¿cken Sie F6 um einen 
Third . . .ñ erscheint, die Taste F7 dr¿cken. Es 
erscheint kein Hinweis das AutoDetection aktiv 
ist 

Wie kann das Starten von 
Anwendungen im Autostart unter 
Windows deaktiviert werden 

Am System mit gedr¿ckter ĂShift-Tasteñ 
anmelden bis die Anmeldung erfolgreich war 

Gibt es ein Tool mit  welchem die 
Metabsis von IIS und anderen 
Metabasis-basierenden Programmen 
geändert werden kann 

Ja, Metaedit 2.0 aus dem Windows 2000 
Server Resource Kit 

Was bedeutet die Spalte ĂRelevanzñ im 
Explorer im Suchen-Menü 

???? 

Unter welchen Bedingungen sollte der 
License Logging Dienst unter Win2K 
wieder aktiviert werden 

Wenn mehr als 10 gleichzeitige SSL 
Verbindungen auf einem Exchange 2000 Front 
End Server ausgeführt werden 

Wie kann der AD Replikations-Port fest 
eingestellt werden (Windows 2000) 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\NTDS\Parameters ï 
REG_DWORD ï TCP/IP ï Port festlegen 
 

Ein NT4 BDC kann nicht zur Windows 
2000 Domäne hinzugefügt werden 

Verwendung des Windows 2000 
Servermanagers 

Warum darf ein NetBIOS Name unter 
Windows 2000 keine Leerzeichen 
enthalten 

Unter NT4 durfte der NetBIOS Name 
Leerzeichen enthalten. In Win2K wegen der 
DNS Kompatibilität nicht mehr 

Wie kann ein nicht mehr existierender 
Domänencontroller unter Win2K entfernt 
werden 

NTDSUTIL ï MetaDataCleanup 

Wie kann ich unter Win2K DNS Round 
Robin aktivieren 

Unter Win2K wird standardmäßig die 
LocalNetPriority anstelle von RoundRobin 
verwendet ï Änderung mit  
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
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Set\Services\DNS\Parameters ï 
REG_DWORD ï LocalNetPriority ï auf Wert = 
0 setzen 
 
 

Wie kann die Reregistrierung von DNS 
Einträgen eines Win2K DC beschleunigt 
werden 

IPCONFIG / REGISTERDNS 
NETDIAG /FIX 
Stoopen und Starten des NETLOGON 
Dienstes 

Wie kann man Win2K Clients dazu 
bringen die alten NT4 Richtlinien 
(NTCONFIG.POL) zu nutzen 

Gruppenrichtlinien - 
Konfiguration\Administrative 
Templates\System\Group Policy ï Disable 
System Policiy auf ï Disabled stellen 
 

Kann man einstellen das sich ein 
Benutzer nur einmal anmelden kann 

Von NT aus nicht, mit Hilfe des Programmes 
CCONNECT.EXE aus dem Windows 2000 
Resource Kit ist jedoch eine Kombination aus 
Skripten und diesem Programm möglich 

Wie kann eine Nachricht an alle 
Benutzer im Netzwerk gesendet werden 

NET SEND * (Broadcast) ï Nachricht 

Wie kann man alle Netzwerklaufwerke 
auf einmal disconnecten 

NET USE * /DEL /YES 

Können die Offline-Dateien im CSC-
Ordner komprimiert werden 

Ein manuelles komprimieren des CSC 
Ordners wird nicht unterstützt. Komprimierte 
Dateien bleiben komprimiert, neue Dateien 
werden jedoch nicht komprimiert. Existierende 
komprimierte Dateien verlieren das 
Komprimierungsattribut nach der 
Synchronisation 
 

Was besagt die Fehlermeldung ĂDer 
IRP Stack Sizeñ ist ung¿ltig im 
Ereignisprotokoll aller Win2K Maschinen 

? ï Kann ignoriert werden. Tritt auf wenn unter  
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\lanmanserver\parameters\ 
IRPStackSize ein Wert kleiner als 11 
eingetragen ist 

Die Recovery Console kann nicht auf 
einem Win2K System mit einem RAID 1 
installiert werden 

Den Mirror in der Festplattenverwaltung 
Ăaufbrechenñ. Die Recovery Console 
installieren und den Mirror erneut initialisieren 

Bei der Anmeldung an NT kommt die 
Meldung ĂInitalisierung von 
USER32.DLL oder KERNEL32.DLL ist 
fehlgeschlagen 

Schuld ist ein Software-Limit der Desktop 
Heap Size 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrolSet\Control\Session 
Manager\SubSystems  
SharedSection=1024,3072 Windows=On 
SubSystemType=Windows 
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ServerDll=basesrv,1 
ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 
ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 
ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16  
512 or ,1024 
%SystemRoot%\system32\csrss.exe 
ObjectDirectory=\Windows 
SharedSection=1024,3072,1024 Windows=On 
SubSystemType=Windows 
ServerDll=basesrv,1 
ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 
ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 
ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16 
Setting to ,512 setzt den Desktop Heap auf 
512KB für jeden Desktop. 1024 setzt den 
Desktop Heap auf 1MB.  

Welche Aussage haben die Punkte auf 
dem blauen Bildschirm bei der 
NT/Win2K Anmeldung 

Jeweils drei Punkte repräsentieren eine Platte 
in dem Rechner (Partition) wenn AUTOCHK 
durchgeführt wird. Bei einem Mix aus IDE- und 
SCSI Platten kann es zu Problemen kommen 
mit einem Timeout  

Bei der Anlage von Shortcuts werden 
diese mit UNC Pfaden erstellt 

Shortcuts enthalten automatisch UNC-Pfade. 
Um Probleme zu vermeiden kann das 
Programm SHORTCUT.EXE aus dem 
Resource Kit verwendet werden oder das 
LinkTracking ausgeschaltet werden ï 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micro
soft\ 
Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ï 
REG_DWORD ï LinkRseolveIgnoreLinkInfo ï 
Wert = 1 

Wie kann das RAS Verbindungs-Skript 
gedebugged werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\RasMan\Parameters  Logging ï  
Wert = 1 

Der Zugriff auf die Registry wurde 
unterbunden. Kann das umgangen 
werden  

Ja, at <1 Minute in der Zukunft> /interactive 
regedt32.exe 
 

Was hat sich in der REGEDIT Version 
unter Win2K geändert 

Der Editor merkt sich die letzte geöffnete 
Stelle in der Registry und das Menü wurde um 
eine Favoritenfunktion erweitert 

Wo speichert Win2K die letzte geöffnete 
Stelle in der Registry 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ 
Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit\Last
Key 
 

Wie kann die SYSKEY Funktionalität 
von NT4 SP3 entfernt werden 

Starten mit den Startdisketten ï R für 
Reparatur auswählen und die Registry Dateien 
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austauschen lassen mit einer ERD ohne 
SYSKEY (VORSICHT Datenverlust möglich) 

Wie kann die Windows 2000 
Multilanguage Installation deinstalliert 
werden 

Diese Version kann nicht deinstalliert werden. 
Einfach MUISETUP ausführen und die 
Spracheinstellungen werden zurückgesetzt. 

Wie kann das Secure Desktop Patch 
von Windows 2000 deaktiviert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micro
soft\ 
Windows NT\CurrentVersion\Windows ï 
REG_DWORD ï SecureDesktop ï Wert = 0 
 

Wie kann man eine Win2K Maschine 
vom Command-Prompt sperren 

rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation 
 

Wie kann der Speicherort für den DLL-
Cache verändert werden (Windows 
2000) 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ 
Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ï 
REG_EXPAND_SZ ï SFCDllCacheDir ï 
C:\DLLCACHEPFAD (lokaler Pfad) 
 
 

Wie kann der DLL-Cache unter 
Windows 2000 deaktiviert werden 

sfc /cachesize=0 
sfc /scannow 

Wie kann die Anzahl der gleichzeitigen 
Anmeldung an einen NT/Win2K Server 
begrenzt werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\LanmanServer\Parameters ï 
REG_DWORD ï Users = Wert = Anzahl 
Benutzer  
 

Wie können die Windows Tasten 
deaktiviert werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Control\Keyboard Layout  - REG_BINARY 
- Scancode Map 
Wert = 0000 0000 0000 0000 0300 0000 0000 
5BE0 0000 5CE0 0000 0000 (ohne die 
Leerzeichen)  

Wie kann man einstellen das das Boot-
Menü für immer angezeigt wird 
(Windows 2000) 

Timeout = -1 in die BOOT.INI setzen 

Wie kann der Pfad zu den 
Ereignisanzeigen-Logs geändert 
werden (Windows 2000) 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\EventLog ï Drei Rubriken., Unter 
jeder Rubrik ein Eintrag Files = Pfad zu den 
Logdateien 

Kann man feststellen wann NT installiert 
worden ist 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micro
soft\ 
Windows NT\CurrentVersion\InstallDate in 
Sekunden vom 01.01.1970 

Wie kann der IPSEC Policy Agent neu NET STOP POLICYAGENT 
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gestartet werden NET START POLICYAGENT 

Wie kann das Logging für IPSEC 
eingestellt werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrol 
Set\Services\PolicyAgent ï Neuer Schlüssel 
Oakley - - REG_DWORD EnableLogging ï 
Wert = 1  

Wie kann man IPSEC Datenverkehr 
über die Firewall erlauben (Windows 
2000) 

Port 50 (ESP), 51 (AH) und 500 (ISAKMP 
Oakley) freischalten 

Wie kann ich sehen, welches offizielle 
Subnet eine Organisation benutzt 

Die Organisation ARIN hat eine Datenbank 
aller Subnetze  http://www.arin.net/whois/. 

Wie kann für TCP/IP das Media Sense 
deaktiviert werden (Windows 2000) 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentC
ontrolSet\Services\Tcpip\Parameters ï 
REG_DWORD - DisableDHCPMediaSense 
Wert = 1  

Kann man feststellen wann ein Benutzer 
sich eingeloggt hat (Windows 2000) 

Ja, lokal z. B. mit NET STATISTICS 
WORKSTATION 

Wie kann ich die Größe der Icons auf 
dem Desktop verändern 

HKEY_CURRENT_USER\Control 
Panel\Desktop\WindowMetrics - Shell Icon 
Size ï Wert = 16, 48 64 usw. 

Wie kann die Meldung ĂAnmelden ¿ber 
RAS Verbindungñ im Logon-Fenster 
unterbunden werden 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micro
soft\ 
Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ï 
REG_SZ ï RASDisable ï Wert =1 

Wo ist das Tool SCOPY unter Windows 
2000 

Das Tool SCOPY aus dem Resoure Kit ist 
jetzt in seiner Funktionalität im Win2K Befehl 
XCOPY eingegangen 

Was ist die Datei USER.DMP (Windows 
2000) 

USER.DMP wird von Dr. Watson erstellt und 
protokolliert eine gecrashte NT Anwendung. 
Anzeige mit DUMPEXAM oder windbg -z 
user.dmp 

Was wird mit der RDISK unter Win2K 
erstellt 

Nur die Dateien SETUP.LOG, AUTOEXEC.NT 
und CONFIG.SYS, wenn die Option ĂDie 
Registrierung im 
Wiederherstellungsverzeichnis sichernñ 
gewählt wurde, wird unter Winnt\Repair ein 
Verzeichnis Regback mit den Registry Dateien 
gesichert 

Was hat sich bei DHCP und RAS in 
Windows 2000 geändert 

Unter Windows 2000 werden die DHCP-RAS-
Leases freigegeben sobald der RRAS 
heruntergefahren wird. NT4 RAS hat die 
Lease unbegrenzt verwaltet 

Wo kann die Anzahl der von RRAS 
geleasten Adressen verändert werden 
(Windows 2000) 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ 
CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\ 
Parameters\IP\ - REG_DWORD 
InitialAddressPoolSize 




