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Was brauchen wir denn so? 
 
Auf jedem TS Server 2008 ein Zertifikat fuer den jeweiligen Node und das Zertifikat, 
ausgestellt auf den FQDN der TS NLB VIP (am besten ein SAN Zertifikat 
verwenden), ausgestellt von einer Windows Server 2008 Enterprise CA 
Ein oeffentliches Zertifikat fuer die Zugriffe aus dem Internet, in diesem Fall ein 
Verisign Zertifikat 
Eine ISA Exchange Webclient Veroeffentlichungsregel mit folgenden Einstellungen: 

- Outlook Anywhere Exchange 2007 auswaehlen (TS GW verwendet die 
gleiche Technik) 

- Internal Publishing Site ist der FQDN der TS NLB VIP 
- Externe Listener hoert auf eine spezielle oeffentliche IP 
- Als Zertifikat das Verisign Zertifikat auswaehlen 
- Authentication Delegation = No Delegation, but Client may authenticate 

directly 
TS Gateway RDP Verbindung von einem Client starten 

- Client muss das RootCA Zertifikat der internen CA besitzen 
 
Auf TS Seite 
 
TS Gateway installieren 
 Computerzertifikat von der Enterprise CA anfordern 
 TS CAP einrichten 
 TS RAP einrichten 

http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/2008.09.tsg(printer).aspx?pr=blog


 
 
Auf ISA Seite 
 
Neue Exchange Web Client Veroeffentlichungsregel 
 

 
 
Exchange Server 2007 – Outlook Anywhere Publishing kommt der TS Gateway 
Veroeffentlichung am nahsten 



 
 
Einzelne Webseite veroeffentlichen 
 

 
 
SSL verwenden 
 
 



 
 
Internen Site Namen angeben. Der Name muss mit dem CN des Zertifikats auf dem 
TS Gateway Server uebereinstimmen. 
 

 
 
Oeffentlichen Namen angeben 
 



 
 

 
 
Weblistener Name TSG 
 
SSL Verbindung mit Clients erforderlich 
 
Externen Netzwerk Listener auswaehlen 
 
Oeffentliches Zertifikat auswaehlen, dessen Common Name (CN) dem Aufruf des TS 
Gateway aus dem Internet entspricht 



 
Keine Authentifizierung 
 

 
 
Keine Delegierung, aber direkte Authentifizierung des Clients, da das TS Gateway 
mit Hilfe der TS-CAP die Authentifizierung prueft. 
 

 
 
Regel fuer alle Benutzer zulassen 
 
Konfiguration uebernehmen 
 
Auf der Client Seite 
 
HOSTS Datei patchen, wenn man nicht per IP Adresse auf die Terminal Server will 
und kein DNS verwenden kann oder will: 



 

 
 
Verbindungsaufbau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Den oeffentlichen DNS FQDN angeben 

 
 
Verbindungsaufbau erfolgt und kann in der MMC der Terminal Server Gateway 
Ueberwachung eingesehen werden. 
 

 
 
HTTPS Bridging 
 
Soll ISA Server in einem HTTPS zu http Bridging Szenario die Authentifizierung 
uebernehmen, muss am TS Gateway Manager das SSL Bridging aktiviert werden. 
Wird kein SSL Bridging am ISA Server verwendet, laesst die Option am TS Gateway 
ANONYME Verbindungen zu! 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


